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OPIS TECHNICZY 

Do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni wbudowanej na 
paliwo gazowe 

1.Podstawa opracowania 
• zlecenie inwestora; 

• rzuty budowlane budynku, 

• obowi�zuj�ce przepisy i normy, 

• katalogi urz�dze�. 

• Warunki techniczne przył�cze� do sieci zewn�trznych 

2. Zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewn�trznej centralnego ogrzewania, 
opartego na grzejnikach płytowych oraz projekt technologiczny wbudowanej kotłowni ga-
zowej z zastosowaniem wisz�cego kondensacyjnego kotła gazowego. 

3. Instalacja C.O  

3.1 Zakres opracowania instalacji c.o. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwi�zanie instalacji centralnego ogrzewa-

nia dla budynku u�yteczno�ci publicznej. Parametry pracy instalacji c.o. 65/50oC.  

3.2 Opis instalacji c.o. 
Zaprojektowano instalacj� c.o. wodn�, dwururow�, pompow� o parametrach 65/50oC 

w systemie trójnikowym. Instalacja zasilana b�dzie z projektowanej kotłowni gazowej  
znajduj�cej si� w piwnicy budynku. Czynnik grzewczy rozprowadzony b�dzie po budynku 
za pomoc� rur polipropylenowych stabilizowanych PE-X/Al/PE-X. Główne rozprowadzenie 
instalacji pod stropem piwnic. Piony prowadzone b�d� po wierzchu �cian, w obudowie z 
płyt gipsowo-kartonowych na stela�u.  Podej�cia do grzejników od pionów wykona� z rur 
typu PE-X/Al/PE-X, 

Wszystkie przewody nale�y zaizolowa� otulin� o grubo�ciach (wg Rozporz�dzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 zmieniaj�cego rozporz�dzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie):  

• Dla przewodów o �rednicy wewn�trznej do 22mm – grubo�� izolacji 20mm; 

• Dla przewodów o �rednicy wewn�trznej od 22 do 35 mm – grubo�� izolacji 
30mm; 

• Dla przewodów o �rednicy wewn�trznej od 35 do 100mm – grubo�� izolacji 
równa �rednicy wewn�trznej rury; 

• Dla przewodów o �rednicy wewn�trznej ponad 100 mm – grubo�� izolacji 
100mm; 

• Dla przewodów przechodz�cych przez �ciany, stropy, skrzy�owa� przewodów, 
przewodów prowadzonych w bruzdach – grubo�� izolacji równa połowie po-
wy�szych warto�ci. 

 Przej�cia przez przegrody budowlane nale�y wykonywa� w tulejach ochronnych, 
umo�liwiaj�cych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei 
nie mo�e by� wykonane �adne poł�czenie na przewodzie. Nale�y tez zagwarantowa�, aby 
rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderze� b�d� wstrz�sów. 



Ze wzgl�du na wyst�powanie wydłu�e� termicznych nale�y zapewni� kompensacj� prze-
wodów  rozdzielczych wykorzystuj�c w tym celu naturalne załamania tras przewodów (za-
pewni to samokompensacj�) oraz kompensatory U-kształtne. W celu kompensacji wydłu-
�e� dla pionów nale�y stosowa� punkty stałe przy ka�dym odej�ciu, lokowane pod trójni-
kiem. Nale�y stosowa� uchwyty (podpory przesuwne) kotwi�ce instalacj� do �cian budyn-
ku. Na instalacji wykona� podpory ruchome i stałe zgodnie z wytycznymi producenta rur.   

Odpowietrzenie instalacji odbywa� si� b�dzie za pomoc� odpowietrzników automa-
tycznych z zaworami odcinaj�cymi umieszczonych na pionach oraz za pomoc� odpo-
wietrzników r�cznych przy grzejnikach. 

3.3 Grzejniki 
W wi�kszo�ci pomieszcze� zastosowano grzejniki płytowe z podej�ciami dolnymi.  

Przy grzejnikach zastosowa� na zasilaniu zawory termostatyczne z zabezpieczeniem an-
tykradzie�owym. Na gał�zkach powrotnych zamontowa� odcinaj�ce zawory powrotne. W 
przypadku grzejników znajduj�cych si� w piwnicy oraz grzejników, do których przewody 
prowadzone s� z góry nale�y zastosowa� zawory z mo�liwo�ci� opró�niania. Wszystkie 
zawory termostatyczne posiadaj� nastaw� wst�pn� umo�liwiaj�c� wyregulowanie hydrau-
liczne instalacji. Grzejniki obudowa� osłonami odgraniczaj�cymi powierzchni� grzewcz�
od otoczenia. 

Zastosowano grzejniki płytowe zasilane od dołu oraz grzejniki rurowe łazienkowe. 

3.4 Zało�enia do oblicze� zapotrzebowania ciepła 

• Temperatury obliczeniowe zewn�trzne:   wg PN-82/B-02403 

• Temperatury ogrzewanych pomieszcze�:  wg PN-82/B-02402 

• Ochrona cieplna budynków /współczynniki U/:  zgodnie z PN – EN ISO 6946 

• Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszcze�: wg PN – EN 12831 

3.5 Zestawienie warto�ci współczynników U [W/m2K] przyj�tych do oblicze� zapotrze-
bowania ciepła. 

Nazwa przegrody Typ 
U 

[W/(m²·K)]
STROPY StW 1.68

�	IANA WEW CIENKA SW 1.35

�	IANA WEW GRUBA SW 1.07

PIWNICA �CIANA GRUNT SG 0.88

OK  OZ 2.0

�	IANA ZEW PI
TRO, 
PODDASZE 

SZ 0,231

�	IANA ZEW PARTER SZ 0.231

DRZ WEW  DW 2

DACH SD 0.25

DRZ ZEW  DZ 1.8

3.6 Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła pomieszcze�. 



Obliczenia wielko�ci strat ciepła przeprowadzono przy u�yciu programu komputero-
wego Instal-OZC w oparciu o norm� PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. 
Metoda obliczania projektowego obci��enia cieplnego”.  

Całkowite zapotrzebowanie na ciepło  wynosi: 58,5 kW. 

3.7 Zestawienie grzejników 

�� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� Produkt H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

Ilo�� Jednostka 

Zestawienie grzejników 

  Grzejniki lewe zintegrowane  

INT11/500 500 450 95 1 szt.

  Grzejniki lewe zintegrowane  

INT11/500 500 600 95 5 szt.

INT11/900 900 600 95 1 szt.

INT21S/300 300 450 106 1 szt.

INT21S/500 500 600 106 1 szt.

INT21S/600 600 450 106 1 szt.

  Grzejniki lewe zintegrowane  

INT21S/600 600 600 106 7 szt.

INT21S/900 900 1050 106 1 szt.

INT22/500 500 600 142 1 szt.

INT22/600 600 450 142 1 szt.

  Grzejniki lewe zintegrowane  

INT22/600 600 600 142 8 szt.

  Grzejniki lewe zintegrowane  

INT22/600 600 750 142 13 szt.

  Grzejniki lewe zintegrowane 

INT22/600 600 900 142 11 szt.

  Grzejniki lewe zintegrowane  

INT22/600 600 1050 142 2 szt.

  Grzejniki lewe zintegrowane  

INT22/600 600 1200 142 3 szt.

INT33/600 600 900 208 4 szt.

  Grzejniki lewe zintegrowane  

INT33/600 600 1050 208 5 szt.

  Grzejniki lewe zintegrowane  

INT33/600 600 1200 208 2 szt.

  Grzejniki lewe niezintegrowane  

SAC11 1130 500 100 2 szt.

SAC18 1760 600 100 2 szt.



3.8 Zestawienie rur 

Typ Izolowane
[m]

Rura w sztangach32 x 3,0 104

Rura  w sztangach40 x 3,5 55,1

Rura  w zwoju16 x 2,25 466,5

Rura  w zwoju20 x 2,5 42

Rura  w zwoju26 x 3,0 72,6

3.9 Próba ci�nieniowa. 
Instalacj� podda� próbie ci�nieniowej na ci�nienie 1,5 x pr  
gdzie: 
pr – ci�nienie robocze, 5 bar 

4. Kotłownia wbudowana 

4.1 Opis rozwi�za� kotłowni. 

Projektowana kotłownia na paliwo gazowe, gaz GZ50 zlokalizowana jest w wydzielonym 
pomieszczeniu w piwnicy budynku. Kotłownia b�dzie pracowa� na potrzeby instalacji cen-
tralnego ogrzewania – czynnik grzewczy: woda grzewcza o parametrach 65/50 st C. 
Czynnik grzewczy b�dzie przygotowywany w kotle gazowym wisz�cym, kondensacyjnym 
o mocy 59kW. Kocioł b�dzie sterowany za pomoc� konsoli  – czujnikiem pogodowym. 
Do poprawnej pracy instalacji zaprojektowano rozdzielacz, z którego przy pomocy 3 obie-
gów czynnik trafia do budynku. Na poszczególnych obiegach pracuj� pompy obiegowe 
stałoobrotowe  oraz zawory trójdrogowe mieszaj�ce z siłownikami o sterowaniu czujnikami 
przylgowymi. 

4.2 Zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem ci�nienia dopuszczalnego. 

Do zabezpieczenia kotła b�dzie słu�ył zawór bezpiecze�stw typu 1915 ½''x ¾'' 
do=12mm o ci�nieniu otwarcia 6 bar. 

Do przejmowania eksploatacyjnych zmian obj�to�ci wody instalacyjnej dobrano naczy-
nie wzbiorcze przeponowe firmy o pojemno�ci nominalnej 35l i dopuszczalnym ci�nieniu 
roboczym 6 bar. 

4.3 Instalacja odprowadzenia spalin. 

Spaliny z kotła kondensacyjnego odprowadzane b�d� za pomoc� systemowego koncen-
trycznego przewodu kominowego 100/150 , wykonanego ze stali nierdzewnej kwasood-
pornej. System kominowy umie�ci� w istniej�cym szachcie spalinowym o wymiarach 
40x50cm. 

4.4 Wentylacja kotłowni. 

Zaprojektowano kanał nawiewny „zetowy” o wymiarach 200x200 mm. Kanał nale�y wypo-
sa�y� w czerpni� dachow� z �aluzjami stałymi o przekroju netto 200x200mm i kratk� na-
wiewn�. Czerpni� zainstalowa� na dachu budynku. Kanał nawiewny wykona� jako nieza-



mykany. Doln� kraw�d� kanału nawiewnego umie�ci� nie wy�ej ni� 30 cm nad poziomem 
posadzki kotłowni. 

Do wentylacji wywiewnej b�dzie słu�ył istniej�cy kanał wentylacyjny o wymiarach 
30x50cm. Kanał wentylacyjny nale�y uzbroi� w kratk� wentylacyjn� wywiewn� niezamy-
kan�. Otwór wentylacyjny powinien by� umieszczony mo�liwie blisko stropu. 

4.5 Instalacja gazu. 

Dla projektowanego kotła nale�y doprowadzi� instalacj� gazow�. Zaprojektowano we-
wn�trzn� instalacj� gazu zasilan� z istniej�cego przył�cza. Instalacj� nale�y poprowadzi�
od istniej�cej skrzynki gazowej, w której znajduje si� istniej�cy gazomierz G10 oraz kurek 
główny dn40 przewodami o �rednicy DN25 wykonanymi z rur stalowych czarnych przewo-
dowych bez szwu ł�czonych przez spawanie. Przewody prowadzi� pod stropem w kondy-
gnacji piwnicy.  
Podł�czenia kotła dokona� za pomoc� rury o �rednicy DN20, w��em elastycznym. Na po-
dej�ciu do kotła zamontowa� kurek odcinaj�cy oraz filtr sko�ny siatkowy. 

Zapotrzebowanie gazu kotła: 6.6 m3/h. 

Nie zachodzi potrzeba zwi�kszania �rednicy przył�cza gazu oraz zmiany gazomierza. 

4.6 Wytyczne wykonawcze. 

Instalacj� nale�y wykona� zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Monta�owych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. Monta� i roz-
ruch urz�dze� nale�y wykona� zgodnie z instrukcj� producenta wg DTR urz�dze�. 
Ponadto wszystkie prace musz� by� prowadzone i zako�czone przy zachowaniu nale�ytej 
staranno�ci oraz zgodnie ze sztuk� budowlan�. 

• Wszystkie urz�dzenia nale�y montowa� zgodnie z instrukcjami monta�u producentów. 
• Przewody nale�y prowadzi� w taki sposób, aby w miejscach przej�� komunikacyjnych 

był zapewniony wolny prze�wit miedzy posadzk� a przewodami co najmniej 2 m. 
• Nale�y zapewni� swobodny dost�p do urz�dze� i armatury. 
• Pompy i armatur� nale�y montowa� na takiej wysoko�ci, aby była dost�pna z poziomu 

posadzki. 
• Przewody gazowe nale�y wykona� z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-

74219. 
• Przewody wody grzewczej nale�y wykona� z rur stalowych czarnych ze szwem �red-

nich. Ł�czy� przez spawanie i na kołnierze. 
• Przewody wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji wykona� z rur HT/PE-RT. 
• Przewody wody u�ytkowej i grzewczej, które mogłyby utrudni� demonta� podgrzewa-

czy cwu (przewody poło�one po stronie kró�ców poł�czeniowych podgrzewaczy) nale-
�y wykona� jako rozł�czne. Na przewodach wody grzewczej nale�y wykona� poł�cze-
nia kołnierzowe. 

• Wykona� podest (np. z kraty WEMA) pod zmi�kczacz wody i urz�dzenie do uzupełnia-
nia wody w instalacji grzewczej  o wysoko�ci ok.15 cm nad poziom posadzki. 

• Rozdzielacze, przewody i wymienniki nale�y montowa� na podporach ze stali profilo-
wej, mocowanych do podłogi, �cian lub na zawiesiach mocowanych do stropu. 



• Przej�cia ruroci�gów przez �ciany kotłowni nale�y wykona� w rurach osłonowych. 
Przej�cia nale�y wykona� jako gazoszczelne i d�wi�koszczelne. 

• W najwy�szych punktach instalacji, gdzie istnieje mo�liwo�� gromadzenia si� powie-
trza, nale�y bezwzgl�dnie montowa� odpowietrzniki automatyczne. Pod odpowietrzni-
kami automatycznymi nale�y montowa� zawory odcinaj�ce kulowe Ø15. 

• W najni�szych punktach instalacji nale�y montowa� kró�ce spustowe z zaworami odci-
naj�cymi, umo�liwiaj�ce opró�nienie instalacji z wody. 

• Miejsca monta�u manometrów, termometrów i czujników pokazano na schemacie 
monta�owym kotłowni. 

• Przewody w kotłowni nale�y układa� ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodnie� i w kie-
runku od odpowietrze� ruroci�gów. 

• Po zako�czeniu robót monta�owych instalacje grzewcze nale�y przepłuka� wod� bie-
��c� w celu usuni�cia zanieczyszcze�. 

Próby szczelno�ci i wytrzymało�ci przewodów wody grzewczej w kotłowni wykona� wod�
zimn� o ci�nieniu 0,6 MPa. 

• Próby szczelno�ci przewodów wody ciepłej i zimnej u�ytkowej w kotłowni wykona� wo-
d� zimn� o ci�nieniu 0,9 MPa. 

• Próby szczelno�ci i wytrzymało�ci przewodów gazowych w kotłowni wykona� powie-
trzem o ci�nieniu 0,4 MPa. 

• Po zako�czeniu prób ci�nieniowych przewody ze stali czarnej nale�y oczy�ci� do III 
stopnia czysto�ci, a nast�pnie zabezpieczy� antykorozyjnie farbami termoodpornymi 
do 120°C (jedna warstwa farby gruntuj�cej i dwie warstwy farby kryj�cej). 

• Po zako�czeniu monta�u instalacji grzewczej kotłowni przeprowadzi� prób� szczelno-
�ci na gor�co wod� o temperaturze ok. 90°C i ci�nieniu 0,4 MPa. 

• Przewody wody grzewczej, wody ciepłej i zimnej u�ytkowej w kotłowni nale�y izolowa�
termicznie. Grubo�� izolacji dobra� zgodnie z PN-B-02421:2000 i zaleceniami produ-
centa. 

• Ogrzewanie pomieszczenia kotłowni nale�y wykona� zgodnie z projektem instalacji 
c.o. w budynku.  

• Kotłownie nale�y wyposa�y� w ga�nic� proszkow� typu ABC (np. GP-4/ABC) o masie 
�rodka ga�niczego 2kg (lub 3dm3), przeznaczona do gaszenia po�arów grupy ABC. 
Ga�nic� usytuowa� przy drzwiach wej�ciowych do kotłowni. Miejsce to oznakowa�
zgodnie z PN 92 / N 01256/01. 

• �ciany wewn�trzne kotłowni powinny mie� klas� odporno�ci ogniowej nie mniejsz� ni�
REI120 

• Drzwi EI60 

• Wszelkie prace zwi�zane z wykonaniem instalacji kotłowni prowadzi� zgodnie z "Wa-
runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Monta�owych" Tom II - 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Uwaga: 

• Specyfikacj� urz�dze� i armatury wg schematu monta�owego kotłowni podano w tabeli 
na ko�cu opracowania. 

• Wszystkie materiały zastosowane do monta�u instalacji musz� posiada� niezb�dne 
atesty, dopuszczaj�ce je do stosowania na terenie Polski. 

• przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie� atest Pa�stwowego Za-
kładu Higieny, 

• urz�dzenia i armatur� podł�czy� zgodnie z DTR tych urz�dze� dostarczonymi przez 
producentów, 

• sposób układania i mocowania przewodów wykona� zgodnie z wytycznymi producenta 
rur, 



• typy poszczególnych przyborów sanitarnych i armatury okre�li� w uzgodnieniu z Inwe-
storem. 

• Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyst�puj�cym 
w niniejszej dokumentacji towarzysz� wyrazy “lub równowa�ny”, co oznacza, �e do-
puszcza si� zastosowanie urz�dze� i materiałów nie gorszych ni� opisywane w doku-
mentacji tj. spełniaj�ce wymagania techniczne, funkcjonalne i jako�ciowe co najmniej 
takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecydu-
je si� stosowa� urz�dzenia i materiały równowa�ne opisywanym w dokumentacji, obo-
wi�zany jest wykaza�, �e oferowane przez niego urz�dzenia spełniaj� wymagania 
okre�lone przez projektanta. 

Projektował:          Sprawdził: 
mgr in�. Konrad Sempioł      mgr in�. Beata Lipowska 



















O�wiadczenie o sporz�dzeniu projektu budowlanego, zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Konrad Sempioł 
Imi� i nazwisko   

SWK/PWOS/0085/12 
Nr uprawnie�

SWK/IS/0160/12                                                   
Nr przynale�no�ci do Izby In�ynierów Budownictwa 

po zapoznaniu si� z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane 

(Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) 

o�wiadczam, �e projekt budowlany:  

Instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłowni� gazow�, 

w miejscowo�ci Stary Korczyn na działce 487, dla zadania projektowego: 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W STARYM KORCZYNIE ZWI�ZANA OCIEPLENIEM ISTNIEJ�CEGO 

STROPODACHU, NADBUDOW� DACHEM DWUSPADOWYM Z 

PODDASZEM NIEU�YTKOWYM, OCIEPLENIEM �CIAN 

ZEWN�TRZNYCH, WYMIAN� STOLARKI, PRZEBUDOW� KOTŁOWNI 

OPALANEJ PALIWEM STAŁYM NA GAZOWE WRAZ Z PRZEBUDOW�
INSTALACJI C.O. W BUDYNKU, 

został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

�wiadomy odpowiedzialno�ci karnej za podanie w niniejszym o�wiadczeniu 

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnor�cznym 

podpisem prawdziwo�� zło�onego o�wiadczenia. 

Kielce, Lipiec 2013               ..................................................... 
      (miejscowo��, data)       (podpis) 



O�wiadczenie o sporz�dzeniu projektu budowlanego, zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Beata Lipowska 
Imi� i nazwisko   

226/99 
Nr uprawnie�

MAP/IS/0545/03
Nr przynale�no�ci do Izby In�ynierów Budownictwa 

po zapoznaniu si� z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane 
(art. 20, Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) 

o�wiadczam, �e projekt budowlany:  

Instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłowni� gazow�, 

w miejscowo�ci Stary Korczyn na działce 487, dla zadania projektowego: 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W STARYM KORCZYNIE ZWI�ZANA OCIEPLENIEM ISTNIEJ�CEGO 

STROPODACHU, NADBUDOW� DACHEM DWUSPADOWYM Z 

PODDASZEM NIEU�YTKOWYM, OCIEPLENIEM �CIAN 

ZEWN�TRZNYCH, WYMIAN� STOLARKI, PRZEBUDOW� KOTŁOWNI 

OPALANEJ PALIWEM STAŁYM NA GAZOWE WRAZ Z PRZEBUDOW�
INSTALACJI C.O. W BUDYNKU, 

został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

�wiadoma odpowiedzialno�ci karnej za podanie w niniejszym o�wiadczeniu 

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnor�cznym 

podpisem prawdziwo�� zło�onego o�wiadczenia. 

Kielce, lipiec 2013               ..................................................... 
      (miejscowo��, data)       (podpis) 














