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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 Skrzydto 1 budynku szkolnego oraz sala gimastyczna.
Roboty dekarskie rozbiérkowe.
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek attyk i muréw ogniowych z blachy ocynkowanej, nie nada- |m?2
d.1|0545-08 jacej sie do uzytku:
Ogniomury = 11,67 m2 + 3,85 = 15,52 m2
15.52 m?2 15.520
RAZEM 15.520
2|KNR-W 4-01 [Rozebranie obrébek paséw podrynnowych z blachy ocynkowanej nie nadaja- |[m?2
d.1|0545-08 cej sie do uzytku.
Elewacja zachodnia = 11,72 x 0,6 m = 7,03 m2
Elewacja p6tnocna budynku szkoty = 6,13 + 1,94 + 3,76 + 6,5 + 21,54 = 39,87
m x 0,6 = 23,92 m2
Elewacja p6tnocna sali gimnastycznej = 7,27 x 0,6 = 4,36 m2
Elewacja wschodnia sali gimnastycznej = 3,0 + 12,40 = 15,4 m x 0,6 = 9,24
m2
Elewacja potudniowa i wschodnia sali gimnastycznej = 7,71 + 5,5 = 13,21 x 0,6
=7,93 m2
Elewacja potudniowa budynku szkoty = 24,5 +2,53 + 7,33 = 34,36 x 0,6 = 20,
62 m2
73.1 m?2 73.100
RAZEM 73.100
3|KNR-W 4-01 [Rozebranie rynien z blachy stalowej ocynkowanej nie hadajacych sie do uzyt- {m
d.1/0545-04 ku
Elewacja zachodnia = 11,72 m
Elewacja p6tnocna budynku szkoty = 6,13 + 1,94 + 3,76 + 6,5 + 21,54 = 39,87
m
Elewacja p6tnocna sali gimnastycznej = 7,27 m
Elewacja wschodnia sali gimnastycznej = 3,0 + 12,40 = 15,4 m
Elewacja potudniowa i wschodnia sali gimnastycznej = 7,71 + 5,5 =13,21 m
Elewacja potudniowa budynku szkoty = 24,5 +2,53 + 7,33 = 34,36 m
121.83 m 121.830
RAZEM 121.830
4]KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych nie nadajgcych sie do uzytku m
d.1|0545-06 Elewacja zachodnia=2x8 m=16 m
Elewacja p6tnocna budynku szkoty =3x8 m =24 m
Elewacja p6tnocna sali gimnastycznej=1x4m=4m
Elewacja wschodnia sali gimnastycznej=4 +5=9m
Elewacja potudniowa i wschodnia sali gimnastycznej=1x5=5m
Elewacja potudniowa budynku szkoty =2 x8 m =16 m
74 m 74.000
RAZEM 74.000
2 Demonta z istniej gcej instalacji odgromowej
5[KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z preta mocowanego na |m
d.2{1140-05 dachu ptaskim przy pomocy wspornikéw na potaci dachowej
- dach sali gimnastycznej = (12 + 7) x 2 + kominy =38 + 4 =42 m
- dach budynku szkoty =120 m
162 m 162.000
RAZEM 162.000
6[KNR 4-03 Demontaz przewodd6w uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.2|1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
8sztukx8,0m =64 m
64 m 64.000
RAZEM 64.000
7|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze sciany nie beto- |szt.
d.2|1137-04 nowej
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
& Kominy wentylacyjne. Przebudowa.
8[KNR 4-04 Rozebranie betonowych czapek na kominach wentylacyjnych o gr. 5 cm (10 m3
d.3[0305-07 sztuk)
analogia
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
9|KNR-W 4-01 [Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3. m3
d.3{0310-01 Nadmurowanie kominéw o 35 cm (5 szycht cegiet) wraz z podniesieniem otwo-
réw wentylacyjnych. (10 kominéw). Dach budynku gtéwnego szkoly i sala gim-
nastyczna)
(0,64 m2 +0,64 m2 +0,74m2+ 0,64 m2+0,95m2+1,13m2+ 0,34 m2 +0,
74m2+1,0m2+0,54 m2) x0, 35 m=2,60m3
2.60 m3 2.600
RAZEM 2.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm do $cian bocznych kominéw. Dolna |m?2
d.3[2609-01 krawedz styropianu na wysokosci listwy dociskowej papy wywinietej na po-
wierzchnie pionowag komina. Gérna krawedz styropianu - do krawedzi nakryw
betonowych. Istniejgce otwory wentylacyjne zaklei¢ siatkg i styropianem. Pro-
jektowane otwory wentylacyjne (dolna krawedz) na wysokosci minimum 60 cm
od ocieplonej potaci dachowe;.
Obwod kominéw = (4,12 m + 4,64 m + 6,20 + 4,12 + 4,64 m +4,12m + 5,70
+6,72+3,60m + 2,56 m) = 46,42 m x 1,0 m = 46,42 m2
46.42 m?2 46.420
RAZEM 46.420
11|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na powierzchniach bocznych kominéw m2
d.3|2609-06
46.42 m?2 46.420
RAZEM 46.420
12|KNR 0-17 Zagruntowanie preparatem wzmacniajgcym, jednokrotnie pod tynk cienkowar- [m?2
d.3|2608-03 stwowy.
46.42 m?2 46.420
RAZEM 46.420
13|KNR 0-17 Kominy. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego, grubosci |m2
d.3[0928-01 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu.
46.42 m?2 46.420
RAZEM 46.420
14|KNR 2-17 Montaz kratek wentylacyjnych do przewodéw murowanych. Montaz nowych szt.
d.3[0137-01 kratek wentylacyjnych na otworach kominowych. Kratki wentylacyjne z tworzy-
wa sztucznego (brgzowe).
118 szt. 118.000
RAZEM 118.000
15|KNR 4-04 Montaz betonowych czapek na kominach wentylacyjnych o gr. 5 cm (10 sztuk) |m3
d.3|0305-07
analogia
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
16|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.3[0333-08 mentowo-wapiennej. Wykucie otworéw wentylacyjnych 5 cm pod sufitem w po-
mieszczeniach klasowych, korytarzach i innych pomieszczeniach szkoty
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
17|KNR 2-17 Montaz kratek wentylacyjnych na otworach wentylacyjnych klasach, koryta- szt.
d.3[0137-01 rzach, pomieszczeniach administracyjnych i pomieszczeniach gospodarczych
szkoty. Kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego (biate).
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
4 Skrzydio 1 i sala gimnastyczna. Ogniomury nadbudowa i przebudowa.
18|NNRNKB (z.1) Sciany bud.jednokondygn.o wys. do 4.5 m z bloczkéw i plytek z betonu m2
d.4|202 0138-01 |komérkowego
Nadmurowanie istniejgcych ogniomuréw i wymurowanie nowego na styku da-
chu ze skrzydtem potudniowym.
- nadmurowanie ogniomuréw = (6,80 x 2 + 1,80 + 3,48 + 1,78 + 10,13) x 0,35
=10,77 m2
- wymurowanie ogniomuru = (7,33 + 2,77) x 0,6 = 6,06 m2
16.83 m?2 16.830
RAZEM 16.830
19|KNR 2-02 Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu o stos.deskow.obw.do prze- |m3
d.4(0262-01 kroju do 8
Wieniec obwodowy na $cianach ogniowych. Wymiary: na szerokos¢ Sciany,
grubosci 10 cm.
- nadmurowane ogniomury = (6,80 x 2 + 1,80 + 3,48 + 1,78 + 10,13) = 30,79 x
0,38x0,1=1,2m3
- wymurowany ogniomur = (7,33 + 2,77) x 0,38 x 0,1 = 0,4 m3
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli. t
d.4]/0290-02 wieniec - prety 10 mm x 3 sztuki na przekrdj bez strzemion =41 x 3 x 0,617
kg/mb=0,1t
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
21|KNR 2-02 Montaz ptyty OSB gr 22 mm na murkach attykowych pod montaz obrébek bla- |m?2
d.4|0410-01 charskich. Szerokos$¢ piyty na Scianach zewnetrznych = $ciana + ocieplenie.
analogia Sciany wewnetrzne = pelna grubos$¢ $ciany.
- nadmurowane ogniomury = (6,80 x 2 + 1,80 + 3,48 + 1,78 + 10,13) = 30,79 x
0,5m =15,4 m2
- wymurowany ogniomur = (7,33 + 2,77) x 0,38 = 4,0 m3
19.40 m?2 19.400
RAZEM 19.400
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22|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 12 cm do zewnetrznej czesci Scian bocz- |m?2
d.4|2609-01 nych nadmurowanych ogniomuréw (uzupetmienie istniejgcego ocieplenia).
- $ciana szczytowa przy sali gimnastycznej =11 m x 0,6 m = 6,6 m2
- $ciana frontowa p6tnocna =8 m x 0,6 = 4,8 m2
- §ciana od strony biblioteki=8 m x 0,6 = 4,8 m2
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
23|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na powierzchniach $cian. m?2
d.4|2609-06
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
24|KNR 0-17 Zagruntowanie preparatem wzmachiajgcym, jednokrotnie pod tynk cienkowar- [m?2
d.4|2608-03 stwowy.
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
25|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego, grubosci 1,5 mm |mz2
d.4]0928-01 z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
Zu.
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
26/|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie attyk i muréw ogniowych z blachy powlekanej o m?2
d.4|202 0541-02 |szer.w rozwinigciu ponad 25 cm. Blachy tgczone na rgbek stojgcy. Blacha po-
wlekana w kolorze brazowym.
- nadmurowane ogniomury = (6,80 x 2 + 1,80 + 3,48 + 1,78 + 10,13) = 30,79 x
0,65 m =20,0 m2
- wymurowany ogniomur = (7,33 + 2,77) x 0,50 = 5,05 m2
25.05 m?2 25.050
RAZEM 25.050
5) Przebudowa okapdéw stropodachdéw. Budynek gtéwny szko ty i sala gimnastyczna
27|KNR 2-02 Podwaliny krétkie o dtugosci do 2 m, - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.5[0406-07 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
Krawedziaki iglaste impregnowane o wymiarach 190 x 10 x 10 x cm, mocowa-
ne do potaci stropodachu (wysunigte poza krawedz lica nieocieplonej $ciany =
50 cm) . Krawedz kantéwek $cieta do pionu przy okapie.
115s2tx1,9x0,1x0,1=2,2m3
2.2 m3 2.200
drew.
RAZEM 2.200
28|KNR 0-17 Uzupetnienie ptytami styropianowymi gr. 30 cm wnek powstatych po demonta- |m2
d.5|2609-01 zu obrobek blacharskich paséw podrynnowych pod projektowanymi okapami
stropodachéw budynku szkolnego(uzupetmienie istniejgcego ocieplenia).
- okap poétnocny - budynek szkoty = (6,13 + 2 + 3,76 + 6,50 + 21,5) x 0,4 m =
16,0 m2
- okap potudniowy - budynek szkoty = 24,5 m x 0,4 = 10,0 m3
- okap zachodni - budynek szkolty =12 m x 0,4 m = 4,8 m2
- okap poétnocny - sala gimnastyczna = 7,27 x 2 szt Xx 0,4 = 6 m2
- okap wschodni - sala gimnastyczna = 15,60 x 0,4 = 6,24 m2
- okap potudniowy - sala gimnastyczna - 7,71 x 0,4 = 3,1 m2
- okap zachodni - sala gimnastyczna = 5,5 x 0,4 = 2,2 m2
48.34 m?2 48.340
RAZEM 48.340
29|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na powierzchniach scian. m?2
d.5[2609-06
48.34 m?2 48.340
RAZEM 48.340
30(KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym. m
d.5[2609-08 Odciecie poziome od pozostatej powierzchni elewacji uskokiem i kgtownikiem.
- okap poétnocny - budynek szkoty = (6,13 + 2 + 3,76 + 6,50 + 21,5) =40 m
- okap potudniowy - budynek szkoty = 24,5 m
- okap zachodni - budynek szkoty =12 m
- okap pétnocny - sala gimnastyczna = 7,27 x 2 szt = 14,54 m
- okap wschodni - sala gimnastyczna = 15,60 m
- okap potudniowy - sala gimnastyczna - 7,71 m
- okap zachodni - sala gimnastyczna =5,5m
Razem =120,0 m
120 m 120.000
RAZEM 120.000
31(KNR 0-17 Zagruntowanie preparatem wzmachiajgcym, jednokrotnie pod tynk cienkowar- [m?2
d.5(2608-03 stwowy.
48.34 m?2 48.340
RAZEM 48.340
32(KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego, grubosci 1,5 mm |mz2
d.5[0928-01 z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
Zu.
48.34 m?2 48.340
RAZEM 48.340
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33(KNR 2-02 Deska okapowa z tarcicy nasyconej. m3
d.5|0409-06 Deska 25 mm x szer. 30 cm.
analogia 13m+5,60+1,94+4,82+6,5+21,38+8,20+7,8+ 16,36 +8,77 + 6,14 +
25,0 =125,5m x 0,025 x 0,30 = 1,0 m3
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
34(KNR 2-02 Podbitka okapu z ptyty OSB grubosci 22 mm m2
d.5[0410-01 Szerokos$¢ ptyty 50 cm. Dlugosé okapdéw = 125,5 x 0,5 = 62,75 m2
analogia
62.75 m?2 62.750
RAZEM 62.750
35|KNR-W 2-02 (Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej |[m2
d.5|0514-02 brazowej.
Pas podrynnowy.
125,5m x 45 cm = 56,5 m2
Pas nadrynnowy.
125,5m x 30 cm = 37,65 m2
94.15 m?2 94.150
RAZEM 94.150
36(NNRNKB (z.VI1) Podbitka z blachy powlekanej trapezowej (niski trapez) do ptyty OSB. m?2
d.5|202 0540-01 |Skrzydto gtéwne budynku budynku szkolnego + sala gimnastyczna.
Szerokosc¢ okapow = 55 cm
125,5m x 0,55 = 69 m2
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
37|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe potokragte na uszczelki, o $r. 15 cm - z blachy stalowej powle-|m
d.5[0519-04 kanej w kolorze brazowym.
analogia
125.5 m 125.500
RAZEM 125.500
38(KNR-W 2-02 |Leje spustowe 110 mm z blachy stalowej powlekanej. Kolor brgzowy szt
d.5[0524-03
analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
39(NNRNKB Kolanka o $r. 110 mm - blacha stalowa powlekana szt.
d.5[202 0550-07
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
40(KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - blacha stalowa powlekana. Kolor brgzo-|m
d.5(0531-04 wy
analogia 1252t x8,5m =102 m
102 m 102.000
RAZEM 102.000
6 Ocieplenie stropodachu styropap g EPS 100 - 038. Gtéwny budynek szkoly i sala gimnas _ tyczna.
41|KNR-W 4-01 (Zagruntowanie powierzchni stropodachéw masg asfaltowo-kauczukowa. m?2
d.6/0517-03 72,31 m2 + 359,0 m2 + 115 m2 = 546,31 m2
analogia
546.31 m?2 546.310
RAZEM 546.310
42(TZKNBK VII [lzolacja cieplna z ptyt styropianowych. Styropapa gr 17 cm dwustronnie lami- |m?2
d.6|-75 nowana na styropianie EPS 100 - 038. - na lepiku. Styropian EPS - 100 - 0,38
0 wytrzymatosci na obcigzenia uzytkowe nie mniejszej niz 1,2 t/m2.
84 m2 + 394,0 m2 + 138,6 m2 = 546,31 m2
616.6 m?2 616.600
RAZEM 616.600
43|NNRNKB Mocowanie plyt styropapy do potaci dachowej przy uzyciu tgcznikow mecha- |mz2
d.6|202 2613-01 |nicznych
analogia Zuzycie: 6 szt /1 m2 w strefie brzegowej (przy okapie) (szerokos¢ strefy = 2
m od okapu)
3 szt /1 m2 w strefie wewnetrznej.
Do mocowania termoizolacji nalezy stosowac tgczniki sktadajgce sie z plasti-
kowego teleskopu, stalowego wkretu oraz kotka rozporowego. L= 220 mm
616.6 m?2 616.600
RAZEM 616.600
44|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachow papa termozgrzewalng podktadows - obrobki z papy podkta- [m?2
d.6[0504-03 dowej attyk, muréw ogniowych i kominéw. Paski papy pokrywajgce gérng po-
wierzchnie pozioma attyki, powierzchnie pionowg oraz wywinigte na powierz-
chnie stropodachu na odcinku min 15 cm. Na styku $ciana pionowa - stropo-
dach zastosowac kliny z twardej wetny mineralnej 5 x 5 cm.
- ogniomury, kominy i $ciany = (6,2 + 12,0 + 6,20 + 12,0 + 7,33 + 3,0 + 11,13
+4,12+4,12 + 4,64 + 4,12 + 5,68 + 6,72 + 2,56 + 10,13) =100,0m x 1,0 m =
100,00 m2
100.00 m?2 100.000
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RAZEM 100.000
45|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachow papa termozgrzewalng wierzchniego krycia- obrébki z papy |[m2
d.6[0504-03 nawierzchniowej attyk, muréw ogniowych. Paski papy pokrywajace gérng po-
wierzchnie pozioma attyki, powierzchnie pionowg oraz wywinigte na powierz-
chnie stropodachu na odcinku min 15 cm.
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
46(E-0508 Montaz listew $ciennych aluminiowych na Scianach i stropach poprzez przy- |m
d.6/0800-04 krecenie do cegly
analogia Mocowanie wywiniecia papy do ptaszczyzn pionowych (przylegajace sciany,
kominy)
- kominy =36,5m
36.5 m 36.500
RAZEM 36.500
47(KNR 0-22 Warstwa wierzchnia z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowana |m2
d.6[0528-02 elastomerem (SBS) na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturaturze 250
g/m2.- krycie
616.6 m?2 616.600
RAZEM 616.600
7 Wykucie z muru stolarki okiennej w ztym stanie tech nicznym, przeznaczonej do wymiany. Okna sali gim-
nastycznej.
48(KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.7|0354-05 Drewniane okna w sali gimnastycznej = 5 szt x 1,50 x 2,40 = 18,00 m2
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
49(KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2. Wykucie z mu-|szt.
d.7]0354-03 ru okragtego okna drewnianego przy wejsciu do szkoty.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2. Wykucie z mu-|szt.
d.7|0354-03 ru trzech okien drewnianych 60 x 60 cm w elewacji wschodniej sali gimnas-
tycznej.
0,6 x0,6x3szt=1,1m2
1.1 szt. 1.100
RAZEM 1.100
51|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3
d.7{0349-02 wapiennej.
Wykucie okragtego otworu okiennego do prostokgtnego o wymiarach szer =
105 cm, wys = 105 cm.
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
52|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet szklanych (luksfery) o grub. 1/2 ceg. na kleju. m?2
d.7/0348-01 Rozebranie doswietlenia klatki schodowej
analogia
20.5 m?2 20.500
RAZEM 20.500
8 Wstawienie stolarki okiennej PCV i aluminiowej
53|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW [m2
d.8/202 1025-04 |Okna PCV w sali gimnastycznej = 5 szt x 1,50 x 2,40 = 18,00 m2
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
54|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. |m?2
d.8[1023-03 do 1.0 m2. Montaz trzech okien w elewacji wschodniej sali gimnastycznej o
wymiarach 0,6 x 0,6 m.
1.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100
55|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. |m?2
d.8[1023-03 do 1.0 m2. Montaz okna uchylnego o wymiarach 1,0 m x 1,0 m w otworze po
oknie okragtym.
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie. Montaz okien aluminio- |m2
d.8[1024-11 wych w istniejgcym otworze na klatce schodowej. Ramy aluminiowe ciepte.
Szkio hartowane, bezpieczne o grubosci szyby 4 mm.
20.5 m?2 20.500
RAZEM 20.500
9 Monta z instalacji odgromowej
57|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na podto- |m
d.9|0604-03 zu betonowym.
Montaz zwodéw poziomych na czapkach kominowych z uziomem do instalacji
na dachu.
5m x 10 kominéw = 50 m
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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58|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na podto- |m
d.9|0604-03 zu betonowym pokrytym blacha.
Montaz zwoddéw poziomych na ogniomurach na wspornikach do blachy.
- nadmurowane ogniomury = (6,80 x 2 + 1,80 + 3,48 + 1,78 + 10,13) = 30,79 m
- wymurowany ogniomur = (7,33 + 2,77) =10,1 m
41 m 41.000
RAZEM 41.000
59|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.9|0604-04 ptaskim na wspornikach obrotowych klejonych.
- Dach od strony zachodniej = 6,70 x 3 + 12 m (przy okapie) = 32,1 m
- Dach gtéwny =31,5m +5,60 + 1,94 + 4,82 + 6,5+ 21,38 + 25 m + 6m x 4
szt =124 m
- Sala gimnastyczna - bez instalacji odgromowe;j.
156.1 m 156.100
RAZEM 156.100
60|KNR 5-08 tgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.9/0618-01 salnych krzyzowych
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
10 Wymiana pokrycia dachowego wraz ociepleniem potaci dachowej na skrzydle potudniowym budynku szko-
ty
10.1 Roboty rozbiérkowe
61|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10]|0535-04 20,37 + 19,67 = 40,04 m
A
40.04 m 40.040
RAZEM 40.040
62|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10]|0535-06
A
35 m 35.000
RAZEM 35.000
63|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|mz2
d.10|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1 Rozebranie okapdw o szerokosci 50 cm.
40,4 +10=50,4 x0,5 =25,2m2
25.2 m?2 25.200
RAZEM 25.200
64|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.10]0535-02 144 + 148 + 19 + 20 =331 m2
A
331 m?2 331.000
RAZEM 331.000
65|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w od-  |m?2
d.10{0430-01 stepach
A
331 m?2 331.000
RAZEM 331.000
66|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste. m2
d.10|0430-06 Rozebranie konstrukcji nosnej dachu taczacego budynek gtowny szkoly i
1 skrzydto potudniowe (nad gabinetem dyrektora).
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
10.2 Roboty monta zowe
67|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.10|0408-03 tarcicy nasyconej.
.2 Wykonanie kostrukcji dachu taczgcego budynku gtéwny szkoty oraz skrzydto
potudniowe (nad gabinetem dyrektora)
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
68| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykie diugosci ponad 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180|m3
d.10|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej. Wzmocnienie lub wymiana elementéw wiezby dacho-
2 wej skrzydta potudniowego szkoty
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
69|KNR-W 2-02 |Montaz foli paroizolacyjnej pod ociepleniem. m2
d.10|0606-01
2
331 m?2 331.000
RAZEM 331.000
70|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 40 cm z tarci- |m2
d.10|0410-04 cy hasyconej
2 Skrzydto potudniowe budynku szkolnego.
331 m?2 331.000
RAZEM 331.000
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71|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe dachu z wetny mineralnej grubos¢ 15 cm |m?2
d.10|0612-06 (10 + 5). Dobudowa, czes¢ parterowa. Wetna utozona pomiedzy krokwiami w
2 ptaszczyznie dachu.
331 m2 331.000
RAZEM 331.000
72|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m?2
d.10|0103-02 m
2 175,26 m2 + 200,00 + 20 m2 = 395,26 m2
331 m2 331.000
RAZEM 331.000
73|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.10|0410-04 cy hasyconej
2
331 m2 331.000
RAZEM 331.000
74|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg trapezowa. Blacha trapezowa. T 20. Ruukki, gr. 055 |m?2
d.10|0511-01 mm. RAL 8017
2 Skrzydto potudniowe budynku szkolnego.
331 m2 331.000
RAZEM 331.000
75|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg trapezows - gasiory m
d.10|0511-02
2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
76| KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej |m?2
d.10|0514-02
2
28.8 m2 28.800
RAZEM 28.800
77|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie scian blachg powlekang trapezowa na tatach. Podbitka okapow [m2
d.10|202 0540-01 |z blachy trapezowej na fatach.
2
25.2 m2 25.200
RAZEM 25.200
78|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier Sniegowych. m
d.10|202 0539-04 |Ptotek sniegowy ocynkowany ogniowo katownik stalowy 20 x 20 x 2 mm
2 (szkielet ptotka) oraz ocynkowana ogniowo blacha stalowa 20 x 1 mm (szczeb-
le);
Malowany proszkowo
W pozycji nalezy uwzgledni¢ wsporniki montowane w rozstawie réwnym 50
cm.
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
79|NNRNKB (z.1V) Montaz stopni kominiarskich wraz ze wspornikami szt.
d.10|202 0532-01
.2|analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
80(NNRNKB (z.IV) Montaz taw kominiarskich wraz ze wspornikami. szt.
d.10|202 0532-01 |Dwie tawy, 2 m kazda
.2|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
11 Roboty rozbiérkowe. Pi etro. Skrzydto potudniowe.
11.1 Demonta z okien i wykucie z muru futryn okiennych. Pi_ etro.
81|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (pietro) m2
d.11|0354-05 Demontaz i wykucie z muru futryn okiennych:
1 - $ciana potudniowa - pietro = 1,50 x 1,50 x 4 szt + 1,75 x 1,5 x 1 szt = 11,63
m2
- $ciana zachodnia - pietro=1,8 x 0,90 x 1 szt + 2,50 x 1,50 x 2 szt + 0,9 x 1,5
x1szt =10,5m2
- $ciana wschodnia - pietro =2,50x 1,5 x2 szt + 1,5 x 1,5 x 2 szt = 12 m2
- $ciana zachodnia (pokdj nauczycielski) = 2,70 x 1,8 = 5 m2
- $ciana potnocna = 2,70 x 1,80 m = 4,86 m2
Razem = 43,99 m2
43.99 m?2 43.990
RAZEM 43.990
11.2 Rozebranie daszkéw zelbetowych nad wej s$ciami. Skrzydto potudniowe.
82(KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.11|0212-03 Rozebranie daszku nad wejsciem pétnocnym do klatki schodowej = 1,94 x 1,
.2 75x0,14 =0,48 m3
Rozebranie daszku nad wejsciem gtéwnym do szkoty 2,7 m2 x 0,14 = 0,4 m3
0.88 m3 0.880
RAZEM 0.880
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12 Zamurowanie otworéw okiennych. Pi  etro. Skrzydto potudniowe.
83|KNR-W 4-01 (Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- [m3
d.12|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego.
- podmurowanie i czesciowe zamurowanie otworu okiennego w pomieszczeniu
nr 2/1, $ciana pétnocna (rzut pietra - projekt przebudowy) = 0,95 m x 1,80 x O,
38=0,65m3
0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650
13 Projektowana stolarka okienna - pietro, skrzydto po tudniowe.
84(NNRNKB (z.1V) Pigtro. Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego [m2
d.13|202 1025-04 |PCW (wykaz stolarki - projekt budowlany)
- elewacja potudniowa - pietro =1,5x1,5x4 szt + 1,75x 1,5 x 1 szt = 11,63
m2
- elewacja zachodnia - pietro=1,75x1,2+2,70x1,2x2szt +0,9x 1,2 =9,
66 m2
- elewacja pétnocna - pietro = 1,75 x 1,75 = 3,1 m2
- pokéj nauczycielski (pietro) = 2,7 x 1,8 = 4,86 m2
- elewacja wschodnia - pietro =1,5x1,5x2 szt +2,5x1,5x 2 szt =12 m2
41.25 m2 41.250
RAZEM 41.250
85|KNR 2-02 Obsadzenie parapetow wewnetrznych z tworzyw sztucznych. Szerokosc¢ 45 m
d.13]0129-02 cm. Pietro
- elewacja potudniowa - pietro = 1,6 x4 szt + 1,85 =8,25 m
- elewacja zachodnia - pietro=1,8 +28x2szt+1,0=7,4m
- elewacja pétnocna - pietro = 1,85 =1,85m
- pokéj nauczycielski (pietro) = 2,8 =2,8 m
- elewacja wschodnia - pietro =1,6 x 2 szt + 2,6 x2szt=8,4m
28.7 m 28.700
RAZEM 28.700
14 Korytarz pomi_edzy pomieszczeniami biblioteki i holem szkolnym - w stawienie drzwi
86(KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.14|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Uwzgledniono powiekszenie otworéw dla montazu nadprozy.
- powigkszenie otworu drzwiowego z korytarza (pokéj nauczycielski, dyrekcja)
na hol szkolny (pietro - projekt przebudowy) = 1,50 x 2,30 x 0,45 - (0,9 x 2,0 x
0,45) = 0,75 m3
0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750
87(KNR-W 2-02 |Otwory w scianach murowanych wewnetrznych - utozenie nadprozy prefabry- |m
d.14(0132-05 kowanych. Nadproza L-19. 3 sztuki na otwdr w $cianie 38 cm. Oparcie na $cia-
nie min 15 cm.
- otwor drzwiowy z korytarza (pokdj nauczycielski, dyrekcja) na hol szkolny
(pietro - projekt przebudowy) = 1,80 x 3 szt = 5,40 m
54 m 5.400
RAZEM 5.400
88(NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych, do potowy prze- [m2
d.14(202 1026-06 |szklone, o odpornosci ogniowej El 30
- drzwi korytarza (pokéj nauczycielski, dyrekcja) na hol szkolny (pietro - projekt
przebudowy) = 1,50 x 2,10 = 3,15 m2
3.15 m2 3.150
RAZEM 3.150
89|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (pietro) m2
d.14|0354-05 Demontaz i wykucie z muru futryny drzwiowej pomiedzy pomieszczeniami bib-
lioteki i korytarzem (obok gabinetu dyrektora):
1x2,1=2,10m2
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
90|NNRNKB (z.VI1) Drzwi jednoskrzydtowe "90" z ksztattownikéw aluminiowych, do potowy [m2
d.14(202 1026-05 |przeszklone. Drzwi ksztattownikdw aluminiowych, do potowy przeszklone, o
odpornosci ogniowej El 30
Wstawienie drzwi pomigdzy pomieszczeniami biblioteki i korytarzem (obok ga-
binetu dyrektora) =1,0x2,1=2,1
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
15 Posadzka na nowym stropie
91|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.15(202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Kategoria $cieralnosci min 1V. Ga-
tunek |
Utozenie plytek gresowych na kleju na stropie obok biblioteki
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
16 Posadzka gresowa w kottowni
92|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.16|0607-01 ziome podposadzkowe
- pomieszczenie kottowni = 31,11 m2
31.11 m2 31.110
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RAZEM 31.110
93|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.16|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Styropian EPS 100 -038 (posadzka) grubosci 15 cm
- pomieszczenie kottowni = 31,11 m2
31.11 m?2 31.110
RAZEM 31.110
94|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.16(0607-01 ziome podposadzkowe
- pomieszczenie kottowni= 31,11 m2
31.11 m?2 31.110
RAZEM 31.110
95|NNRNKB (z.VI) Podkiady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w |m?2
d.16(202 1125-01 |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
- pomieszczenie kottowni = 31,11 m2
31.11 m?2 31.110
RAZEM 31.110
96/|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.16(202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm Kategoria $cieralnosci min 1V. Ga-
tunek |
Utozenie plytek gresowych na kleju nowej kottowni.
31.11 m?2 31.110
RAZEM 31.110
17 Glazura. Pomieszczenie kottowni.
97|KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na kleju (Sciany w nowej |m?2
d.17|0829-03 kottowni do wysokosci 2,10)
50,19 m2 - otwory (1,2x 2,1 +1,2x1,2) = 46,23 + oscieza 1,5 m2 = 47,73
m2
47.73 m?2 47.730
RAZEM 47.730
18 Roboty malarskie - wewn etrzne. Kottownia
98|NNRNKB Zmycie i gruntowanie podtozy preparatami - sufit w kottowni m2
d.18]202 1134-01
31.11 m?2 31.110
RAZEM 31.110
99|NNRNKB Zmycie i gruntowanie podtozy - sciany w kottowni m?2
d.18|202 1134-02 {23,9 x 1,67 = 40 m2
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
100|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m?2
d.18]1204-01 téw. Kottownia.
31.11 m?2 31.110
RAZEM 31.110
101|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.18]1204-02 Scian. Kotlownia.
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
19 Tynki cementowo-wapienne. Obrébki przy oknach. Gtad  zie gipsowe. Pi etro. Skrzydto potudniowe.
102|KNR-W 4-01 [Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na wewnetrz- [m
d.19/0708-02 nych szpaletach okiennych o szer do 25 cm
Pietro.
72.8 m 72.800
RAZEM 72.800
103|{NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 20 |m?2
d.19(202 2019-01 |cm na podtozu z tynku
24.4 m?2 24.400
RAZEM 24.400
20 Roboty zewn etrzne. Izolacja $cian fundamentowych.
104|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej stanowigcej opaske bu- |m2
d.20/0807-01 dynku.
- elewacja zachodnia = 16,0 m x 1,0 = 16,0 m2
- elewacja wschodnia = 8,0 m x 1,5 = 12,0 m2
- elewacja pétnocna=6,0 m x 1,0 = 6,0 m2
- elewacja potudniowa = 17 m x 2,5 = 42,5 m2
76.5 m?2 76.500
RAZEM 76.500
105(KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.20|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
Odkrycie scian fundamentowych:
Przedmiar: gtebokos$¢ = 1,0 m x szeroko$¢ = 0,8 m
- elewacja pétnocna = 16,0 m x 1,0 x 0,8 = 12,8 m3
- elewacja wschodnia=8,0 m x 1,0 x 0,8 = 6,4 m3
- elewacja pétnocna=6,0m x1,0x 0,8 = 4,8 m3
- elewacja potudniowa =17 mx 1,0x 0,8 =13,6 m3
37.6 m3 37.600
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RAZEM 37.600
106|KNR AT-26 [Przygotowanie i naprawa poditoza - oczyszczenie, osuszenie, usuniecie luz- m2
d.20|0101-04 nych fragmentéw powierzchni $cian fundamentowych
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
107|KNR-W 4-01 [Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte na podtozach z betonéw [m?2
d.20|0723-06 zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu. Wyréwnanie po-
wierzchni zaprawg cementowg z dodatkiem emulsji uszczelniajgcej polimero-
wej (Eurolan HL) firmy WEBER
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
108|KNR-W 4-01 [Dwuwarstwowe izolacja pionowa na przygorowanym i suchym podtozu. 2 x m?2
d.20|0603-04 Dysperbit 830 (w ziemi i 30 cm ponad ziemia )
65.8 m?2 65.800
RAZEM 65.800
109(KNR 0-41 Docieplenie scian fundamentowych ptytami polistyrenowymi gr 8 cm mocowa- |m2
d.20|0115-02 nymi na kleju poliuretanowym (klej w piance) . Materiaty muszg posiadac¢ ates-
ty ITB oraz charakteryzawac¢ sie parametrami nie gorszymi niz proponowane w
specyfikacji.
Powierzchnia: 1 m ponizej poziomu gruntu + podmuréwka.
Przedmiar: glebokos¢ =1,0m + 0,4 m =1,4m
- elewacja pétnocna = 16,0 m x 1,4 = 22,4 m2
- elewacja wschodnia=8,0 mx 1,4 = 11,2 m2
- elewacja pétnocna=6,0 mx 1,4 = 8,4 m2
- elewacja potudniowa =17 m x 1,4 = 23,8 m2
65.8 m?2 65.800
RAZEM 65.800
110|KNR-W 4-01 [Dwuwarstwowe izolacja pionowa ptytach stryroduru do poziomu gruntu. 2 X m?2
d.20|0603-04 Dysperbit 830.
65.8 m?2 65.800
RAZEM 65.800
111{KNR 0-23 Osiatkowanie ptyt polistyrenowych siatkg elewacyjng z tworzywa sztucznego |m?2
d.20|2612-06 na kleju. Siatka zbrojgca na kleju - pas szerokosci cokotu ponad gruntem + 10
cm w grunt. (podtoze pod tynk mozaikowy).
- elewacja pé6tnocna = 16,0 m x 0,5 = 8,0 m2
- elewacja wschodnia = 8,0 m x 0,5 = 4,0 m2
- elewacja pétnocna = 6,0 m x0,5= 3,0 m2
- elewacja potudniowa = 17 m x 0,5 = 8,5 m2
235 m?2 23.500
RAZEM 23.500
112({KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole $cian budynkéw. m?2
d.20]2609-06
235 m?2 23.500
RAZEM 23.500
113|KNR AT-27 [lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej [m2
d.20]|0508-02 kubetkowej
65.8 m?2 65.800
RAZEM 65.800
114{KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; [m3
d.20{0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
21 Uzupetnienie opaski brukowej budynku oraz wykonanie nowych chodnikéw.
Nowa kostka szara "Behaton"
115(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.21|0114-07
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
116{KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé m2
d.21{0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
117({KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.21|0511-02 towo-piaskowej ( kostka szara ).
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
22 Tynk mozaikowy na cokole budynku
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118|KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawe elewacyjng cienkowarstwowg - [m2
d.22|0926-01 tynk mozaikowy - natozenie na podtoze warstwy gruntujgcej pod tynk mozaiko-
wy.
Ceresit CT 16 - pierwsza warstwa.
- elewacja pétnocna = 16,0 m x 0,5 = 8,0 m2
- elewacja wschodnia = 8,0 m x 0,5 = 4,0 m2
- elewacja pétnocna = 6,0 m x0,5= 3,0 m2
- elewacja potudniowa = 17 m x 0,5 = 8,5 m2
235 m?2 23.500
RAZEM 23.500
119({NNRNKB (z.IX) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkfadzie wykonywane m2
d.22(202 0933-01 |recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Tynk mozai-
kowy na cokole budynku
235 m?2 23.500
RAZEM 23.500
23 Termomodernizacja $cian zewn etrznych. Roboty przygotowawcze
120{KNR-W 4-01 [Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.23]|0545-05 - elewacja zachodnia=8,0+6,5+6,5=21m
- elewacja wschodnia = 6,7 + 6 = 12,7 m
33.7 m 33.700
RAZEM 33.700
121{KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okap6éw okiennych z blachy nie nadajacej m2
d.23({0535-07 sie do uzytku
- elewacja zachodnia = 23 m x 0,25 = 5,75 m2
- elewacja potudniowa = 13 m x 0,25 = 3,25 m2
- elewacja pétnocna = 3,5 m x 0,25 = 0,87 m2
- elewacja wschodnia = 8 x 0,25 = 2,0 m2
11.87 m?2 11.870
RAZEM 11.870
122|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.23]|1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
6x8=48m
48 m 48.000
RAZEM 48.000
123|(KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze Sciany nie beto- |szt.
d.23]|1137-04 nowej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
124{KNR-W 2-02 [Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.23]0923-01
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
125|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.23|2608-01 mechaniczne i zmycie
- powierzchnia elewacji zachodniej =48 m2 + 1,13 x2 x 6,5+ 0,7 x 6,50 m +
6,05 x 6,39 + 3,03 x 7,41 = 128,35 m2 - otwory (4,4 m2x2+35m2x5+ 3,0
m2x2+2,1m2+1,1m2)=29285m2
- powierzchnia elewacji pétnocnej = 4,71 x 6,70 = 31,56 m2 - otwory (3,5 m2 +
3,1 m2 + 2,52) = 22,50 m2
- powierzchnia elewacji potudniowej = 115 m2 - otwory (3,5 m2 x 4 szt + 2,52 +
2,25 x4 szt + 2,63 m2) =115 m2 - 28,15 = 86,85 m2
- powierzchnia elewacji wschodniej = 33,0 m2 + 1,90 x 6,20 + 58,5 m2 + 3,0 x
6,20 + 0,4 x 6 =124,3 m2 - otwory (3,82 x 2 szt +3,5m2 + 2,25 m2 x 2 szt +
15x2,40+12x2,1+0,8x1,80+1,2x1,80) =124,3 - 25,36 = 98,94 m2
301.14 m?2 301.140
RAZEM 301.140
126{KNNR 5 Rury winidurowe sztywne, niepalne o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podtozu in-|m
d.23(0103-06 nym niz beton. Utozenie rur winidurowych pod warstwa styropianu na $cianach
do wprowadzenia zwodéw pionowych instalacji odgromowe;j
48 m 48.000
RAZEM 48.000
127{KNR-W 5-08 [Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro- [szt.
d.23|0619-06 mowej lub przewoddw wyréwnawczych. Ztgcze kontrolne w skrzynce systemo-
wej w warstwie ocieplenia 12 cm, mocowanej do sciany
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
128(KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.23({0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r.do 10mm. W ostonie z rury wini-
durowej pod warstwa ocieplenia.
48 m 48.000
RAZEM 48.000
24 Termomodernizacja $cian zewn etrznych
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129(KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- [m
d.2412612-09 kotowej
- elewacja zachodnia = 19,3 m
- elewacja pétnocna=4,71-1,2=3,51 m
- elewacja potudniowa = 15,41 - 1,25 m = 14,16 m
- elewacja wschodnia = 19,23 - 4,1 = 15,13 m
52.1 m 52.100
RAZEM 52.100
130{KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy [m2
d.2412609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian.
Ptyty styropianowe EPS 70-040 Fasada o grubosci 12 cm o wspétczynniku
przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,042 W/(m*K). Dopusz-
cza sie zastosowanie styropianu posiadajgcego atest Instytutu Techniki Budo-
wlanej oraz posiadajgcego rownowazne lub lepsze warunki izolacyjnosci i gra-
matury.
207.14 m?2 207.140
RAZEM 207.140
131{KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy [m2
d.2412609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian.
Ptyty styropianowe EPS 70-040 Fasada o grubosci 14 cm o wspétczynniku
przewodzenie ciepfa nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,042 W/(m*K). Dopusz-
cza sie zastosowanie styropianu posiadajgcego atest Instytutu Techniki Budo-
wlanej oraz posiadajgcego rownowazne lub lepsze warunki izolacyjnosci i gra-
matury.
Dwie grubosci styropianu zastosowanego do ocieplenia $cian zewnetrzych wy-
nikajg z uskoku lica elewacji w wymiarze okoto 2 cm
m?2 92.000
RAZEM 92.000
132(KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.2412609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu. 4 sztuki na 1 m2.
205 szt. 1205.000
RAZEM 1205.000
133(KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy [m?2
d.2412609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do oscie-
zy. Plyty styropianowe EPS 70-040 Fasada o grubosci 3 cm o wspétczynniku
przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,042 W/(m*K). Dopusz-
cza sie zastosowanie styropianu posiadajgcego atest Instytutu Techniki Budo-
wlanej oraz posiadajgcego rownowazne lub lepsze warunki izolacyjnosci i gra-
matury.
Oscieza okienne i drzwiowe.
- elewacja zachodnia = 35,05 x 0,25 + 24,0 m x 0,25 = 14,76 m2
- elewacja potnocna = 16,34 x 0,25 = 4,1 m2
- elewacja potudniowa = 28,45 x 0,25 + 28,75 x 0,25 = 14,3 m2
- elewacja wschodnia = 32,65 x 0,25 + 20,4 x 0,25 = 13,26 m2
46.41 m?2 46.410
RAZEM 46.410
134|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy [m2
d.2412609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach i osciezach
Przedmiar = 301,14 + 46,41 = 347,55 m2
347.55 m?2 347.550
RAZEM 347.550
135(KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na scianach parteru. m?2
d.24]12609-06
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
136|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym z siatkg m
d.2412609-08 185,64 + 52 m = 230,64 m
230.64 m 230.640
RAZEM 230.640
137(KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian i osciezy pod wyprawe elewacyjng cienkowars- [m?2
d.2410926-01 twowa - tynk akrylowy.
347.55 m?2 347.550
RAZEM 347.550
138(KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk akrylowy o fakturze rustykalnej, |m2
d.2410926-03 uziarnienie 2,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na Scianach
301.14 m?2 301.140
RAZEM 301.140
139(KNR 0-17 Oscieza. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o faktu- [m2
d.2410926-05 rze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm
46.41 m?2 46.410
RAZEM 46.410
25 Termomodernizacja $cian zewn etrznych - skrzydto potudniowe. Wykonanie boni na na rozach $cian.
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140|KNR-W 2-02 [Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian petnych z przyklejeniem [m2
d.25|2601-02 styropianu EPS 100 (szerokos$c¢ boni 25 cm, grubos¢ 4 cm) i 1 warstwy siatki -
analogia powierzchnia z fakturg grysowa. Wykonanie boni ozdobnych ze styropianu
grubosci na scianach skrzydta potudniowego. Zabezpieczone siatka. Tynk
akrylowy zielony.
Powierzchnia:
- $ciana wschodnia skrzydta poptudniowego (od strony podworka) = 11,5 m2
- $ciana potudniowa skrzydta potudniowego = 5,5 m2
- Sciecie scienne od strony pétnocno - zachodniej = 5.5 m2
Razem = 22,5 m2
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
26 Obrébki blacharskie
141{KNR-W 4-01 [Uzupetnienie/ montaz rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z m
d.26|0531-06 blachy ocynkowanej o $rednicy 12 cm
33.7 m 33.700
RAZEM 33.700
142|KNR-W 4-01 [Wymiana lub remont odcinkéw rur spustowych okragtych - malowanie, zawie- [m
d.26|0533-02 szenie
8 m 8.000
RAZEM 8.000
143|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 [m?2
d.26]202 0541-02 [cm (40 cm)
Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze
brazowym wraz z koncowkami w tworzywa sztucznego. Parter
25mx0,4 =10 m2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
144|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 [m?2
d.26]/202 0541-02 [cm (40 cm)
Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze
brazowym wraz z kohcéwkami w tworzywa sztucznego. Pietro.
28,65 m x 0,4 = 11,46 m2
11.46 m?2 11.460
RAZEM 11.460
27 Daszki nad drzwiami parteru budynku
145({KNNR 7 Aluminiowe daszki z wypetnieniem ptytami poliweglanowymi nad drzwiami wej- | szt
d.27|0506-01 Sciowymi. Daszki pétokragle, mocowane do $ciany. Orientacyjne wymiary:
szerokos¢ po Scianie = 2,5 m, prostopadle do $ciany = 1,5 m. Konstrukcja alu-
miniowa w kolorze zielonym. Poliweglan bezbarwny.
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
28 Rusztowania. Roboty porz gdkowe po budowie.
146|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.28|r.16 (p0z.:81,121,124,129,131,133,135,137,138,139)
z.52.5.15
147({KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.28|0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
148(KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i {m3
d.28|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
149(KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i {ms3
d.28(1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ =5
40 m3 40.000
RAZEM 40.000

-14 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509 Uzytkownik: Bogdan Banasik Ustugi Projektowe, Kosztorysowe i Nadzér Budowlany




ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.

przedm.

Przedmiar

Warto $¢

==

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obrébek attyk i muréw ogniowych z blachy
ocynkowanej, nie nadajgcej sie do uzytku:
Ogniomury = 11,67 m2 + 3,85 = 15,52 m2

m2

15.52

0.00

=N

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obrébek paséw podrynnowych z blachy ocyn-
kowanej nie nadajacej sie do uzytku.

Elewacja zachodnia = 11,72 x 0,6 m = 7,03 m2
Elewacja potnocna budynku szkoty = 6,13 + 1,94 + 3,76
+6,5+ 21,54 =39,87mx0,6 =23,92 m2

Elewacja p6tnocna sali gimnastycznej = 7,27 x 0,6 = 4,36
m2

Elewacja wschodnia sali gimnastycznej = 3,0 + 12,40 =
15,4 m x 0,6 =9,24 m2

Elewacja potudniowa i wschodnia sali gimnastycznej = 7,
71+55=13,21x0,6 =7,93m2

Elewacja potudniowa budynku szkoty = 24,5 +2,53 + 7,33
= 34,36 x 0,6 = 20,62 m2

m?2

73.1

0.00

= w

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynien z blachy stalowej ocynkowanej nie
nadajgcych sie do uzytku

Elewacja zachodnia = 11,72 m

Elewacja p6tnocna budynku szkoty = 6,13 + 1,94 + 3,76
+6,5+21,54=39,87m

Elewacja p6tnocna sali gimnastycznej = 7,27 m
Elewacja wschodnia sali gimnastycznej = 3,0 + 12,40 =
154 m

Elewacja potudniowa i wschodnia sali gimnastycznej = 7,
71+55=1321m

Elewacja potudniowa budynku szkoty = 24,5 +2,53 + 7,33
=34,36 m

m

121.83

0.00

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rur spustowych nie nadajgcych sie do uzytku
Elewacja zachodnia=2x8 m =16 m

Elewacja p6tnocna budynku szkoty =3x8 m =24 m
Elewacja p6tnocna sali gimnastycznej=1x4m=4m
Elewacja wschodnia sali gimnastycznej=4 +5=9m
Elewacja potudniowa i wschodnia sali gimnastycznej = 1
x5=5m

Elewacja potudniowa budynku szkoty =2 x8 m =16 m

m

74

0.00

KNR 4-03
1140-05

Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z
preta mocowanego na dachu ptaskim przy pomocy
wspornikow na potaci dachowej

- dach sali gimnastycznej = (12 + 7) x 2 + kominy = 38 +
4=42m

- dach budynku szkoly = 120 m

162

0.00

KNR 4-03
1139-08

Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z
preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni-
kach na $cianie w ciggu pionowym

8 sztuk x 8,0 m =64 m

64

0.00

KNR 4-03
1137-04

Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiaja-
cej ze $ciany nie betonowej

Szt

25

0.00

KNR 4-04
0305-07
analogia

Rozebranie betonowych czapek na kominach wentylacyj-
nych o gr. 5 cm (10 sztuk)

m3

0.5

0.00

KNR-W 4-01
0310-01

Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym
miejscu do 0.5 m3.

Nadmurowanie kominéw o 35 cm (5 szycht cegiet) wraz z
podniesieniem otworéw wentylacyjnych. (10 kominéw).
Dach budynku gtéwnego szkoly i sala gimnastyczna)
(0,64 m2+0,64 m2+0,74m2+0,64m2+0,95m2+1,
13m2+0,34 m2+0,74m2+1,0m2+ 0,54 m2)x0, 35
m =2,60 m3

m3

2.60

0.00

10

KNR 0-17
2609-01

Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm do $cian bocz-
nych kominéw. Dolna krawedz styropianu na wysokosci
listwy dociskowej papy wywinietej na powierzchnie piono-
wa komina. Gorna krawedz styropianu - do krawedzi na-
kryw betonowych. Istniejgce otwory wentylacyjne zaklei¢
siatkg i styropianem. Projektowane otwory wentylacyjne
(dolna krawedz) na wysokosci minimum 60 cm od ociep-
lonej potaci dachowe;j.

Obwéd kominéw = (4,12 m + 4,64 m + 6,20 + 4,12 + 4,64
m +4,12m +5,70 + 6,72 + 3,60 m + 2,56 m) = 46,42 m
X1,0m =46,42 m2

m?2

46.42

0.00

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na powierzchniach
bocznych kominéw

m2

46.42

0.00

KNR 0-17
2608-03

Zagruntowanie preparatem wzmacniajgcym, jednokrotnie
pod tynk cienkowarstwowy.

m2

46.42

0.00
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Krawedziaki iglaste impregnowane o wymiarach 190 x 10
x 10 x cm, mocowane do potaci stropodachu (wysuniete
poza krawedz lica nieocieplonej $ciany = 50 cm) . Kra-
wedz kantéwek $cieta do pionu przy okapie.
115s2tx1,9x0,1x0,1=2,2m3

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto §¢
przedm.
13|KNR 0-17 Kominy. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku [m2 46.42 0.00
d.3[0928-01 akrylowego, grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyK. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu.
14|KNR 2-17 Montaz kratek wentylacyjnych do przewodéw murowa- szt. 118 0.00
d.3(0137-01 nych. Montaz nowych kratek wentylacyjnych na otworach
kominowych. Kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego
(brazowe).
15|KNR 4-04 Montaz betonowych czapek na kominach wentylacyjnych |m3 0.5 0.00
d.3[0305-07 ogr. 5cm (10 sztuk)
analogia
16|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt. 50 0.00
d.3[0333-08 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej. Wykucie otwo-
réw wentylacyjnych 5 cm pod sufitem w pomieszczeniach
klasowych, korytarzach i innych pomieszczeniach szkoty
17|KNR 2-17 Montaz kratek wentylacyjnych na otworach wentylacyj-  |szt. 50 0.00
d.3(0137-01 nych klasach, korytarzach, pomieszczeniach administra-
cyjnych i pomieszczeniach gospodarczych szkoty. Kratki
wentylacyjne z tworzywa sztucznego (biate).
18/NNRNKB 202 ((z.I) Sciany bud.jednokondygn.o wys. do 4.5 m z blocz- |m?2 16.83 0.00
d.4|0138-01 koéw i ptytek z betonu komdérkowego
Nadmurowanie istniejgcych ogniomuréw i wymurowanie
nowego na styku dachu ze skrzydtem potudniowym.
- nadmurowanie ogniomuréw = (6,80 x 2 + 1,80 + 3,48 +
1,78 + 10,13) x 0,35 = 10,77 m2
- wymurowanie ogniomuru = (7,33 + 2,77) x 0,6 = 6,06
m2
19|KNR 2-02 Belki,podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu o m3 1.6 0.00
d.4(0262-01 stos.deskow.obw.do przekroju do 8
Wieniec obwodowy na $cianach ogniowych. Wymiary: na
szerokos¢ $ciany, grubosci 10 cm.
- nadmurowane ogniomury = (6,80 x 2 + 1,80 + 3,48 + 1,
78 +10,13) = 30,79 x0,38x0,1 =1,2 m3
- wymurowany ogniomur = (7,33 + 2,77) x 0,38 x 0,1 = 0,
4 m3
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budo- |t 0.1 0.00
d.4{0290-02 wli.
wieniec - prety 10 mm x 3 sztuki na przekrdj bez strze-
mion =41 x3x 0,617 kg/mb =0,1t
21|KNR 2-02 Montaz plyty OSB gr 22 mm na murkach attykowych pod [m2 19.40 0.00
d.4(0410-01 montaz obrébek blacharskich. Szerokos$¢ plyty na scia-
analogia nach zewnetrznych = $ciana + ocieplenie.
Sciany wewnetrzne = petna grubos$¢ $ciany.
- nadmurowane ogniomury = (6,80 x 2 + 1,80 + 3,48 + 1,
78 +10,13) =30,79 x 0,5 m = 15,4 m2
- wymurowany ogniomur = (7,33 + 2,77) x 0,38 = 4,0 m3
22|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 12 cm do zewnetrz- |m2 16.2 0.00
d.4(2609-01 nej czesci cian bocznych nadmurowanych ogniomuréw
(uzupetmienie istniejgcego ocieplenia).
- $ciana szczytowa przy sali gimnastycznej =11 m x 0,6
m =6,6 m2
- $ciana frontowa po6tnocna =8 m x 0,6 = 4,8 m2
- $ciana od strony biblioteki =8 m x 0,6 = 4,8 m2
23|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na powierzchniach m?2 16.2 0.00
d.4/2609-06 Scian.
24|KNR 0-17 Zagruntowanie preparatem wzmacniajgcym, jednokrotnie |m2 16.2 0.00
d.4{2608-03 pod tynk cienkowarstwowy.
25|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowe- |m?2 16.2 0.00
d.4(0928-01 go, grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu.
26|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie attyk i muréw ogniowych z bla- | m?2 25.05 0.00
d.4|0541-02 chy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm. Bla-
chy tgczone na rgbek stojacy. Blacha powlekana w kolo-
rze brgzowym.
- nadmurowane ogniomury = (6,80 x 2 + 1,80 + 3,48 + 1,
78 + 10,13) = 30,79 x 0,65 m = 20,0 m2
- wymurowany ogniomur = (7,33 + 2,77) x 0,50 = 5,05 m2
27|KNR 2-02 Podwaliny krétkie o dtugosci do 2 m, - przekrdj poprze- |m3 drew. 2.2 0.00
d.5(0406-07 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto $¢é
przedm.
28|KNR 0-17 Uzupetnienie ptytami styropianowymi gr. 30 cm wnek po- [m2 48.34 0.00
d.5|2609-01 wstatych po demontazu obrébek blacharskich paséw
podrynnowych pod projektowanymi okapami stropoda-
chéw budynku szkolnego(uzupetmienie istniejgcego
ocieplenia).
- okap pétnocny - budynek szkoty = (6,13 + 2 + 3,76 + 6,
50 +21,5) x 0,4 m = 16,0 m2
- okap potudniowy - budynek szkoty = 24,5 m x 0,4 = 10,
0m3
- okap zachodni - budynek szkolty =12 m x 0,4 m = 4,8
m2
- okap pétnocny - sala gimnastyczna = 7,27 x 2 szt x 0,4
=6 m2
- okap wschodni - sala gimnastyczna = 15,60 x 0,4 = 6,
24 m2
- okap potudniowy - sala gimnastyczna - 7,71 x 0,4 = 3,1
m2
- okap zachodni - sala gimnastyczna =5,5x 0,4 =2,2 m2
29|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na powierzchniach m?2 48.34 0.00
d.5/2609-06 Scian.
30|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym. m 120 0.00
d.5[2609-08 Odciecie poziome od pozostatej powierzchni elewacji
uskokiem i katownikiem.
- okap pétnocny - budynek szkoty = (6,13 + 2 + 3,76 + 6,
50+21,5)=40m
- okap potudniowy - budynek szkoty = 24,5 m
- okap zachodni - budynek szkoty =12 m
- okap pétnocny - sala gimnastyczna = 7,27 x 2 szt = 14,
54 m
- okap wschodni - sala gimnastyczna = 15,60 m
- okap potudniowy - sala gimnastyczna - 7,71 m
- okap zachodni - sala gimnastyczna = 5,5 m
Razem =120,0 m
31|KNR 0-17 Zagruntowanie preparatem wzmachiajgcym, jednokrotnie {m?2 48.34 0.00
d.5/2608-03 pod tynk cienkowarstwowy.
32|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowe- |m2 48.34 0.00
d.50928-01 go, grubosci 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu.
33|KNR 2-02 Deska okapowa z tarcicy nasyconej. m3 1 0.00
d.5(0409-06 Deska 25 mm x szer. 30 cm.
analogia 13m+5,60+1,94+4,82+6,5+21,38+8,20+7,8+
16,36 +8,77 + 6,14 + 25,0 = 125,5 m x 0,025 x 0,30 = 1,0
m3
34|KNR 2-02 Podbitka okapu z ptyty OSB grubosci 22 mm m2 62.75 0.00
d.5(0410-01 Szerokos$¢ ptyty 50 cm. Dlugosé okapdéw = 125,5 x 0,5 =
analogia 62,75 m2
35|KNR-W 2-02 [Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy [m?2 94.15 0.00
d.5[0514-02 stalowej powlekanej brgzowe;.
Pas podrynnowy.
125,5 m x 45 cm = 56,5 m2
Pas nadrynnowy.
125,5m x30cm = 37,65 m2
36|NNRNKB 202 |(z.VI) Podbitka z blachy powlekanej trapezowej (niski tra- {m?2 69 0.00
d.5[0540-01 pez) do piyty OSB.
Skrzydto gtéwne budynku budynku szkolnego + sala gim-
nastyczna.
Szerokosc¢ okapow = 55 cm
125,5m x 0,55 = 69 m2
37|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe poétokragte na uszczelki, o ér. 15cm -z |m 125.5 0.00
d.5/0519-04 blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym.
analogia
38|KNR-W 2-02 |Leje spustowe 110 mm z blachy stalowej powlekanej. Ko-|szt 12 0.00
d.5|0524-03 lor brazowy
analogia
39|NNRNKB 202 [Kolanka o $r. 110 mm - blacha stalowa powlekana szt. 24 0.00
d.5{0550-07
analogia
40{KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 110 mm - blacha stalowa m 102 0.00
d.5|0531-04 powlekana. Kolor brgzowy
analogia 12sztx8,5m =102 m
41|KNR-W 4-01 |Zagruntowanie powierzchni stropodachéw masg asfalto- |m2 546.31 0.00
d.6(0517-03 wo-kauczukows.
analogia 72,31 m2 + 359,0 m2 + 115 m2 = 546,31 m2
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Montaz zwoddéw poziomych na czapkach kominowych z
uziomem do instalacji na dachu.
5m x 10 kominéw = 50 m

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto §¢
przedm.
42| TZKNBK VII - |Izolacja cieplna z ptyt styropianowych. Styropapa gr 17  |m?2 616.6 0.00
d.6|75 cm dwustronnie laminowana na styropianie EPS 100 -
038. - na lepiku. Styropian EPS - 100 - 0,38 o wytrzyma-
tosci na obcigzenia uzytkowe nie mniejszej niz 1,2 t/m2.
84 m2 +394,0 m2 + 138,6 m2 = 546,31 m2
43|NNRNKB 202 |Mocowanie ptyt styropapy do potaci dachowej przy uzy- |m2 616.6 0.00
d.6(|2613-01 ciu tgcznikow mechanicznych
analogia Zuzycie: 6 szt / 1 m2 w strefie brzegowej (przy okapie)
(szerokosé¢ strefy = 2 m od okapu)
3 szt /1 m2 w strefie wewnetrznej.
Do mocowania termoizolacji nalezy stosowac tgczniki
sktadajgce sie z plastikowego teleskopu, stalowego wkre-
tu oraz kotka rozporowego. L= 220 mm
44|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podktadowsg - m2 100.00 0.00
d.6(0504-03 obrébki z papy podktadowej attyk, muréw ogniowych i ko-
minéw. Paski papy pokrywajgce gérng powierzchnie po-
ziomg attyki, powierzchnig pionowa oraz wywiniete na
powierzchnie stropodachu na odcinku min 15 cm. Na sty-
ku $ciana pionowa - stropodach zastosowac¢ kliny z twar-
dej welny mineralnej 5 x 5 cm.
- ogniomury, kominy i $ciany = (6,2 + 12,0 + 6,20 + 12,0
+733+3,0+11,13+4,12+4,12+4,64 + 4,12 + 5,68 +
6,72 + 2,56 + 10,13) = 100,0 m x 1,0 m = 100,00 m2
45|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng wierzchniego |m?2 100.00 0.00
d.6(0504-03 krycia- obrobki z papy nawierzchniowej attyk, muréw
ogniowych. Paski papy pokrywajgce gérng powierzchnie
pozioma attyki, powierzchnig pionowg oraz wywiniete na
powierzchnie stropodachu na odcinku min 15 cm.
46|E-0508 0800- |Montaz listew $ciennych aluminiowych na $cianach i stro-|m 36.5 0.00
d.6(04 pach poprzez przykrecenie do cegtly
analogia Mocowanie wywinigcia papy do ptaszczyzn pionowych
(przylegajace sciany, kominy)
- kominy =36,5m
47{KNR 0-22 Warstwa wierzchnia z papy termozgrzewalnej nawierzch- |m2 616.6 0.00
d.6[0528-02 niowej modyfikowana elastomerem (SBS) na osnowie z
wiokniny poliestrowej o gramaturaturze 250 g/m2.- kry-
cie
48(KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2 18.00 0.00
d.7|0354-05 ponad 2 m2
Drewniane okna w sali gimnastycznej = 5 szt x 1,50 x 2,
40 = 18,00 m2
49(KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt. 1 0.00
d.7(0354-03 1 m2. Wykucie z muru okragtego okna drewnianego przy
wejsciu do szkoty.
50|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do |szt. 1.1 0.00
d.7(0354-03 1 m2. Wykucie z muru trzech okien drewnianych 60 x 60
cm w elewacji wschodniej sali gimnastyczne;j.
0,6x0,6x3szt=1,1m2
51|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie |[m3 0.3 0.00
d.7(0349-02 cementowo-wapienne;.
Wykucie okragtego otworu okiennego do prostokgtnego o
wymiarach szer = 105 cm, wys = 105 cm.
52|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet szklanych (luksfery) o grub. |m2 20.5 0.00
d.7(0348-01 1/2 ceg. na Kkleju.
analogia Rozebranie doswietlenia klatki schodowej
53|NNRNKB 202 ((z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wy- [m?2 18 0.00
d.8/1025-04 sokoudarowego PCW
Okna PCV w sali gimnastycznej = 5 szt x 1,50 x 2,40 =
18,00 m2
54|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg [m?2 11 0.00
d.8|1023-03 obsadzenia o pow. do 1.0 m2. Montaz trzech okien w ele-
wacji wschodniej sali gimnastycznej o wymiarach 0,6 x O,
6 m.
55|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg [m?2 1 0.00
d.8(1023-03 obsadzenia o pow. do 1.0 m2. Montaz okna uchylnego o
wymiarach 1,0 m x 1,0 m w otworze po oknie okrggtym.
56|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie. m?2 20.5 0.00
d.8(1024-11 Montaz okien aluminiowych w istniejgcym otworze na
klatce schodowej. Ramy aluminiowe ciepte. Szklo harto-
wane, bezpieczne o grubosci szyby 4 mm.
57|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. |m 50 0.00
d.9/0604-03 do 10 mm na podiozu betonowym.
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto $¢é
przedm.
58|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. |m 41 0.00
d.9/0604-03 do 10 mm na podiozu betonowym pokrytym blacha.
Montaz zwoddw poziomych na ogniomurach na wsporni-
kach do blachy.
- nadmurowane ogniomury = (6,80 x 2 + 1,80 + 3,48 + 1,
78 +10,13) = 30,79 m
- wymurowany ogniomur = (7,33 +2,77)=10,1m
59|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. |m 156.1 0.00
d.9|0604-04 do 10 mm na dachu ptaskim na wspornikach obrotowych
klejonych.
- Dach od strony zachodniej = 6,70 x 3 + 12 m (przy oka-
pie) =32,1m
- Dach gtéwny =31,5m + 5,60 + 1,94 + 4,82 + 6,5 + 21,
38+25m+6mx4szt=124m
- Sala gimnastyczna - bez instalacji odgromowe;j.
60|KNR 5-08 tgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztg- |szt. 30 0.00
d.9/0618-01 czy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
61|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 40.04 0.00
d.1{0535-04 20,37 + 19,67 = 40,04 m
0.1
62|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do |m 35 0.00
d.1|/0535-06 uzytku
0.1
63|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 25.2 0.00
d.1/0535-08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
0.1 sie do uzytku
Rozebranie okapdw o szerokosci 50 cm.
40,4 +10=50,4x0,5=252m2
64|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej [m2 331 0.00
d.1]{0535-02 sie do uzytku
0.1 144 + 148 + 19 + 20 =331 m2
65|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie |[m2 331 0.00
d.1|0430-01 dachu z desek w odstepach
0.1
66|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby da- m2 20 0.00
d.1{0430-06 chowe proste.
0.1 Rozebranie konstrukcji nosnej dachu taczacego budynek
gtéwny szkoty i skrzydto potudniowe (nad gabinetem dy-
rektora).
67|KNR-W 2-02 [Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny [m3 15 0.00
d.1{0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j.
0.2 Wykonanie kostrukcji dachu tgczgcego budynku gtéwny
szkoty oraz skrzydto potudniowe (nad gabinetem dyrekto-
ra)
68|KNR-W 2-02 [Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroj poprze- |[m3 14 0.00
d.1/0408-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy hasyconej.
0.2 Wzmaocnienie lub wymiana elementéw wiezby dachowej
skrzydta potudniowego szkoty
69|KNR-W 2-02 [Montaz foli paroizolacyjnej pod ociepleniem. m2 331 0.00
d.1/0606-01
0.2
70|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie [m?2 331 0.00
d.1/0410-04 ponad 40 cm z tarcicy nasyconej
0.2 Skrzydto potudniowe budynku szkolnego.
71|KNR-W 2-02 (lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe dachu z wetny mine- {m?2 331 0.00
d.1/0612-06 ralnej grubos¢ 15 cm (10 + 5). Dobudowa, czes¢ parte-
0.2 rowa. Wetna utozona pomiedzy krokwiami w ptaszczyz-
nie dachu.
72|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - [m2 331 0.00
d.1{0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m
0.2 175,26 m2 + 200,00 + 20 m2 = 395,26 m2
73|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie [m?2 331 0.00
d.1/0410-04 ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
0.2
74|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachdéw blacha trapezowa. Blacha trapezowa. T [m?2 331 0.00
d.1{0511-01 20. Ruukki, gr. 055 mm. RAL 8017
0.2 Skrzydto potudniowe budynku szkolnego.
75|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw blacha trapezowsg - gagsiory m 18 0.00
d.1{0511-02
0.2
76|KNR-W 2-02 [Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy [m?2 28.8 0.00
d.1{0514-02 stalowej powlekanej
0.2
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto §¢
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77|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowa na ta- {m?2 25.2 0.00
d.1{0540-01 tach. Podbitka okap6w z blachy trapezowej na tatach.
0.2
78|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier|m 30.5 0.00
d.1/0539-04 $niegowych.
0.2 Ptotek sniegowy ocynkowany ogniowo kgtownik stalowy
20 x 20 x 2 mm (szkielet ptotka) oraz ocynkowana ognio-
wo blacha stalowa 20 x 1 mm (szczeble);
Malowany proszkowo
W pozycji nalezy uwzgledni¢ wsporniki montowane w
rozstawie réwnym 50 cm.
79|NNRNKB 202 |(z.IV) Montaz stopni kominiarskich wraz ze wspornikami [szt. 7 0.00
d.1{0532-01
0.2|analogia
80|NNRNKB 202 |(z.IV) Montaz taw kominiarskich wraz ze wspornikami. szt. 3 0.00
d.1{0532-01 Dwie tawy, 2 m kazda
0.2|analogia
81|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2 43.99 0.00
d.1|0354-05 ponad 2 m2 (pigtro)
11 Demontaz i wykucie z muru futryn okiennych:
- $ciana potudniowa - pietro = 1,50 x 1,50 x 4 szt + 1,75 x
15x1szt=11,63 m2
- $ciana zachodnia - pietro =1,8 x 0,90 x 1 szt + 2,50 x 1,
50x2szt+0,9x15x1szt =10,5m2
- $ciana wschodnia - pietro =2,50 x 1,5 x 2 szt + 1,5 x 1,
5x2szt=12m2
- $ciana zachodnia (pokdj nauczycielski) =2,70x 1,8 =5
m2
- $ciana potnocna = 2,70 x 1,80 m = 4,86 m2
Razem = 43,99 m2
82|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych |m3 0.88 0.00
d.1{0212-03 Rozebranie daszku nad wejsciem pétnocnym do klatki
1.2 schodowej = 1,94 x 1,75 x 0,14 = 0,48 m3
Rozebranie daszku nad wejsciem gtéwnym do szkoty 2,7
m2x0,14=0,4 m3
83|KNR-W 4-01 [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach {m3 0.65 0.00
d.1|0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
2 komoérkowego.
- podmurowanie i czesciowe zamurowanie otworu okien-
nego w pomieszczeniu nr 2/1, $ciana p6tnocna (rzut pie-
tra - projekt przebudowy) = 0,95 m x 1,80 x 0,38 = 0,65
m3
84|NNRNKB 202 ((z.IV) Pietro. Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw | m?2 41.25 0.00
d.1/1025-04 z wysokoudarowego PCW (wykaz stolarki - projekt budo-
3 wlany)
- elewacja potudniowa - pietro = 1,5x 1,5 x4 szt + 1,75 x
1,5x1szt=11,63 m2
- elewacja zachodnia - pietro=1,75x 1,2 +2,70x 1,2 x 2
szt+0,9x1,2=9,66 m2
- elewacja pétnocna - pietro = 1,75 x 1,75 = 3,1 m2
- pokdj nauczycielski (pietro) = 2,7 x 1,8 = 4,86 m2
- elewacja wschodnia - pietro=1,5x1,5x2 szt + 2,5x 1,
5x2szt=12m2
85|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z tworzyw sztucz- [m 28.7 0.00
d.1|0129-02 nych. Szerokos¢ 45 cm. Pigtro
3 - elewacja potudniowa - pietro = 1,6 x 4 szt + 1,85 = 8,25
m
- elewacja zachodnia - pietro=1,8 +2,8x2szt+1,0=7,
4m
- elewacja pétnocna - pietro = 1,85=1,85m
- pokdj nauczycielski (pietro) = 2,8 =2,8 m
- elewacja wschodnia - pietro = 1,6 x 2 szt + 2,6 X 2 szt =
84 m
86|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 |m3 0.75 0.00
d.1|0329-03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
4 dla otworéw drzwiowych i okiennych

Uwzgledniono powiekszenie otworéw dla montazu nad-
prozy.

- powigkszenie otworu drzwiowego z korytarza (pokdj
nauczycielski, dyrekcja) na hol szkolny (pietro - projekt
przebudowy) = 1,50 x 2,30 x 0,45 - (0,9 x 2,0 x 0,45) = 0,
75 m3
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto $¢é
przedm.
87|KNR-W 2-02 [Otwory w $cianach murowanych wewnetrznych - utoze- |m 5.4 0.00
d.1{0132-05 nie nadprozy prefabrykowanych. Nadproza L-19. 3 sztuki
4 na otwér w $cianie 38 cm. Oparcie na $cianie min 15 cm.
- otwor drzwiowy z korytarza (pokéj nauczycielski, dyrek-
cja) na hol szkolny (pietro - projekt przebudowy) = 1,80 x
3szt=540m
88|NNRNKB 202 |(z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminio-  [m?2 3.15 0.00
d.1{1026-06 wych, do potowy przeszklone, o odpornosci ogniowej El
4 30
- drzwi korytarza (pokéj nauczycielski, dyrekcja) na hol
szkolny (pietro - projekt przebudowy) = 1,50 x 2,10 = 3,15
m2
89|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni m?2 2.1 0.00
d.1|/0354-05 ponad 2 m2 (pietro)
4 Demontaz i wykucie z muru futryny drzwiowej pomiedzy
pomieszczeniami biblioteki i korytarzem (obok gabinetu
dyrektora):
1x2,1=2,10m2
90|NNRNKB 202 |(z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe "90" z ksztattownikéw alu- [m?2 2.1 0.00
d.1{1026-05 miniowych, do potowy przeszklone. Drzwi ksztattownikow
4 aluminiowych, do potowy przeszklone, o odpornosci
ogniowej EI 30
Wstawienie drzwi pomigdzy pomieszczeniami biblioteki i
korytarzem (obok gabinetu dyrektora) =1,0x2,1=2,1
91|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 13 0.00
d.1{2805-05 GRES o0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
5 grub.warstwy 5 mm Kategoria $cieralnosci min IV. Gatu-
nek |
Utozenie plytek gresowych na kleju na stropie obok bib-
lioteki
92|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 31.11 0.00
d.1{0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
6 - pomieszczenie kottowni = 31,11 m2
93|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 31.11 0.00
d.1{0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
6 warstwa
Styropian EPS 100 -038 (posadzka) grubosci 15 cm
- pomieszczenie kottowni = 31,11 m2
94|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- [m2 31.11 0.00
d.1{0607-01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
6 - pomieszczenie kottowni= 31,11 m2
95|NNRNKB 202 |(z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy [m?2 31.11 0.00
d.1{1125-01 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
6 m2
- pomieszczenie kottowni = 31,11 m2
96 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2 31.11 0.00
d.1{2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
6 grub.warstwy 5 mm Kategoria scieralnosci min 1V. Gatu-
nek |
Utozenie ptytek gresowych na kleju nowej kottowni.
97|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25cm-na [m2 47.73 0.00
d.1/0829-03 kleju (Sciany w nowej kottowni do wysokosci 2,10)
7 50,19 m2 - otwory (1,2x2,1+1,2x1,2)=46,23 +
oscieza 1,5 m2 =47,73 m2
98|NNRNKB 202 (Zmycie i gruntowanie podtozy preparatami - sufit w kot- [m?2 31.11 0.00
d.1{1134-01 towni
8
99|NNRNKB 202 |Zmycie i gruntowanie podtozy - sciany w kottowni m2 40.0 0.00
d.1{1134-02 23,9x1,67 =40 m2
8
100{KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 31.11 0.00
d.1{1204-01 kéw wewnetrznych sufitow. Kottownia.
8
101{KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 40 0.00
d.1|1204-02 kéw wewnetrznych $cian. Kotlownia.
8
102|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewn. kat.lll z zaprawy m 72.8 0.00
d.1{0708-02 cem.-wap. na wewnetrznych szpaletach okiennych o szer
9 do 25 cm
Pietro.
103|NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 24.4 0.00
d.1{2019-01 osciezach o szer. do 20 cm na podiozu z tynku
9
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Ceresit CT 16 - pierwsza warstwa.

- elewacja pétnocna = 16,0 m x 0,5 = 8,0 m2
- elewacja wschodnia = 8,0 m x 0,5 = 4,0 m2
- elewacja pétnocna = 6,0 m x 0,5 = 3,0 m2

- elewacja potudniowa = 17 m x 0,5 = 8,5 m2

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto §¢
przedm.
104|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej sta- [m2 76.5 0.00
d.2|0807-01 nowigcej opaske budynku.
0 - elewacja zachodnia = 16,0 m x 1,0 = 16,0 m2
- elewacja wschodnia = 8,0 m x 1,5 = 12,0 m2
- elewacja pétnocna=6,0 mx 1,0 = 6,0 m2
- elewacja potudniowa = 17 m x 2,5 = 42,5 m2
105|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 37.6 0.00
d.2|0310-02 szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku
0 na odktad (kat.gr.111)
Odkrycie scian fundamentowych:
Przedmiar: gtebokos¢ = 1,0 m x szeroko$¢ = 0,8 m
- elewacja pétnocna = 16,0 m x 1,0 x 0,8 = 12,8 m3
- elewacja wschodnia=8,0 m x 1,0 x 0,8 = 6,4 m3
- elewacja pétnocna=6,0m x1,0x 0,8 = 4,8 m3
- elewacja potudniowa=17mx 1,0x0,8=13,6 m3
106 {KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa poditoza - oczyszczenie, osu- |m2 47 0.00
d.2|0101-04 szenie, usunigcie luznych fragmentéw powierzchni $cian
0 fundamentowych
107|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte na |m?2 a7 0.00
d.2|0723-06 podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni
0 do 5 m2 w 1 miejscu. Wyréwnanie powierzchni zaprawg
cementowg z dodatkiem emulsji uszczelniajgcej polime-
rowej (Eurolan HL) firmy WEBER
108{KNR-W 4-01 |Dwuwarstwowe izolacja pionowa ha przygorowanym i su- |m2 65.8 0.00
d.2|0603-04 chym podtozu. 2 x Dysperbit 830 (w ziemi i 30 cm ponad
0 ziemig )
109|KNR 0-41 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyreno- |[m2 65.8 0.00
d.2|0115-02 wymi gr 8 cm mocowanymi na kleju poliuretanowym (klej
0 w piance) . Materialy muszg posiadac atesty ITB oraz
charakteryzawac sie parametrami nie gorszymi niz pro-
ponowane w specyfikacji.
Powierzchnia: 1 m ponizej poziomu gruntu + podmuréw-
ka.
Przedmiar: gtebokos¢ =1,0m + 0,4 m = 1,4m
- elewacja poétnocna = 16,0 m x 1,4 = 22,4 m2
- elewacja wschodnia=8,0 m x 1,4 = 11,2 m2
- elewacja pétnocna=6,0 mx1,4= 8,4 m2
- elewacja potudniowa =17 m x 1,4 = 23,8 m2
110|KNR-W 4-01 |Dwuwarstwowe izolacja pionowa ptytach stryroduru do m?2 65.8 0.00
d.2|0603-04 poziomu gruntu. 2 x Dysperbit 830.
0
111|{KNR 0-23 Osiatkowanie ptyt polistyrenowych siatkg elewacyjng z m2 23.5 0.00
d.2|2612-06 tworzywa sztucznego na kleju. Siatka zbrojgca na kleju -
0 pas szerokosci cokotu ponad gruntem + 10 cm w grunt.
(podtoze pod tynk mozaikowy).
- elewacja pétnocna = 16,0 m x 0,5 = 8,0 m2
- elewacja wschodnia = 8,0 m x 0,5 = 4,0 m2
- elewacja pétnocna = 6,0 m x 0,5 = 3,0 m2
- elewacja potudniowa = 17 m x 0,5 = 8,5 m2
112|KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole $cian bu- m?2 23.5 0.00
d.2{2609-06 dynkow.
0
113{KNR AT-27 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - [m2 65.8 0.00
d.2|0508-02 utozenie folii ochronnej kubetkowej
0
114|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 36 0.00
d.2|0320-0201 w gruntach kat.llI-IV; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-
0 1.5m
115(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po za- m?2 140 0.00
d.2|0114-07 geszczeniu 8 cm
1
116|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 140 0.00
d.2|0105-05 0105- [nym - 5 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1|06
117|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm |m2 140 0.00
d.2|0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka szara ).
1
118|KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawe elewacyjng |m?2 23.5 0.00
d.2|0926-01 cienkowarstwowg - tynk mozaikowy - natozenie na podto-
2 ze warstwy gruntujgcej pod tynk mozaikowy.
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pianowe EPS 70-040 Fasada o grubosci 12 cm o wspot-
czynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda
RTQ = 0,042 W/(m*K). Dopuszcza sie zastosowanie sty-
ropianu posiadajgcego atest Instytutu Techniki Budowla-
nej oraz posiadajgcego rownowazne lub lepsze warunki
izolacyjnosci i gramatury.

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto §¢
przedm.
119|NNRNKB 202 |(z.IX) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkia- |m2 23.5 0.00
d.2|0933-01 dzie wykonywane recznie na scianach ptaskich i pow. po-
2 ziomych (balkony, loggie) Tynk mozaikowy na cokole bu-
dynku
120|KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m 33.7 0.00
d.2|0545-05 uzytku
3 - elewacja zachodnia=8,0+6,5+6,5=21m
- elewacja wschodnia=6,7+6=12,7m
121|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich okapow okiennychz ~ [m2 11.87 0.00
d.2|0535-07 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3 - elewacja zachodnia = 23 m x 0,25 = 5,75 m2
- elewacja potudniowa = 13 m x 0,25 = 3,25 m2
- elewacja pé6tnocna = 3,5 m x 0,25 = 0,87 m2
- elewacja wschodnia = 8 x 0,25 = 2,0 m2
122|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z  |m 48 0.00
d.2(1139-08 preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni-
3 kach na $cianie w ciggu pionowym
6x8=48m
123|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiaja- |szt. 10 0.00
d.2|1137-04 cej ze sciany nie betonowej
3
124|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2 105 0.00
d.2{0923-01
3
125|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mo- [m2 301.14 0.00
d.2|2608-01 krag - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3 - powierzchnia elewacji zachodniej = 48 m2 + 1,13 x 2 x
6,5+0,7x6,50m + 6,05 x6,39 + 3,03 x 7,41 = 128,35
m2 - otwory (4,4 m2x2+35m2x5+30m2x2+2,1
m2 + 1,1 m2) = 92,85 m2
- powierzchnia elewacji pétnocnej = 4,71 x 6,70 = 31,56
m2 - otwory (3,5 m2 + 3,1 m2 + 2,52) = 22,50 m2
- powierzchnia elewacji potudniowej = 115 m2 - otwory
(3,5m2x4szt+252+225x4szt+263m2) =115
m2 - 28,15 = 86,85 m2
- powierzchnia elewacji wschodniej = 33,0 m2 + 1,90 x 6,
20 +58,5m2 + 3,0 x 6,20 + 0,4 x 6 = 124,3 m2 - otwory
(3,82x2szt+35m2+225m2x2szt+15x2,40+1,
2x21+0,8x1,80+1,2x1,80)=124,3 - 25,36 = 98,94
m2
126|KNNR 5 0103-|Rury winidurowe sztywne, niepalne o $r.do 28 mm ukta- |m 48 0.00
d.2|06 dane n.t. na podiozu innym niz beton. Utozenie rur wini-
3 durowych pod warstwg styropianu na scianach do wpro-
wadzenia zwoddéw pionowych instalacji odgromowej
127|KNR-W 5-08 |Montaz zigczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskow- |szt. 6 0.00
d.2|0619-06 nik w instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw-
3 czych. Zigcze kontrolne w skrzynce systemowej w warst-
wie ocieplenia 12 cm, mocowanej do $ciany
128|KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 48 0.00
d.2|0607-02 mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
3 recznie - pret o $r.do 10mm. W ostonie z rury winidurowej
pod warstwg ocieplenia.
129(KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - za- [m 52.1 0.00
d.2(2612-09 mocowanie listwy cokotowej
4 - elewacja zachodnia = 19,3 m
- elewacja pétnocna=4,71-1,2=3,51 m
- elewacja potudniowa = 15,41 - 1,25 m = 14,16 m
- elewacja wschodnia = 19,23 - 4,1 = 15,13 m
130{KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi me- [m?2 207.14 0.00
d.2(2609-01 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
4 - przyklejenie plyt styropianowych do $cian. Plyty styro-
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto §¢
przedm.
131|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi me- [m?2 92 0.00
d.2(2609-01 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
4 - przyklejenie plyt styropianowych do $cian. Plyty styro-
pianowe EPS 70-040 Fasada o grubosci 14 cm o wspot-
czynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda
RTQ = 0,042 W/(m*K). Dopuszcza sie zastosowanie sty-
ropianu posiadajgcego atest Instytutu Techniki Budowla-
nej oraz posiadajacego réwnowazne lub lepsze warunki
izolacyjnosci i gramatury.
Dwie grubosci styropianu zastosowanego do ocieplenia
$cian zewnetrzych wynikajg z uskoku lica elewacji w wy-
miarze okoto 2 cm
132|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi me- [szt. 1205 0.00
d.2(2609-03 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
4 - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z gazobetonu. 4 sztuki na 1 m2.
133|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi me- [m2 46.41 0.00
d.2(2609-02 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
4 - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy. Plyty sty-
ropianowe EPS 70-040 Fasada o grubosci 3 cm o wspot-
czynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda
RTQ = 0,042 W/(m*K). Dopuszcza sie zastosowanie sty-
ropianu posiadajgcego atest Instytutu Techniki Budowla-
nej oraz posiadajacego réownowazne lub lepsze warunki
izolacyjnosci i gramatury.
Oscieza okienne i drzwiowe.
- elewacja zachodnia = 35,05 x 0,25 + 24,0 m x 0,25 =
14,76 m2
- elewacja potnocna = 16,34 x 0,25 = 4,1 m2
- elewacja potudniowa = 28,45 x 0,25 + 28,75 x 0,25 =
14,3 m2
- elewacja wschodnia = 32,65 x 0,25 + 20,4 x 0,25 = 13,
26 m2
134|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi me- [m?2 347.55 0.00
d.2|2609-06 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
4 - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i oscie-
zach
Przedmiar = 301,14 + 46,41 = 347,55 m2
135(KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach parteru. |[m2 165 0.00
d.2|{2609-06
4
136{KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym [m 230.64 0.00
d.2{2609-08 z siatkg
4 185,64 + 52 m = 230,64 m
137|KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian i osciezy pod wyprawe m2 347.55 0.00
d.2(0926-01 elewacyjng cienkowarstwowg - tynk akrylowy.
4
138|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk akrylowy o |m2 301.14 0.00
d.2(0926-03 fakturze rustykalnej, uziarnienie 2,5 mm z gotowej suchej
4 mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
poditozu na $cianach
139(KNR 0-17 Oscieza. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku |m?2 46.41 0.00
d.2|0926-05 akrylowego o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z go-
4 towej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu na o$ciezach o szer. do 30 cm
140{KNR-W 2-02 |Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian m2 22.5 0.00
d.2(2601-02 petnych z przyklejeniem styropianu EPS 100 (szerokos¢
5|analogia boni 25 cm, grubos¢ 4 cm) i 1 warstwy siatki - powierzch-
nia z fakturg grysowa. Wykonanie boni ozdobnych ze sty-
ropianu grubosci na scianach skrzydta potudniowego. Za-
bezpieczone siatka. Tynk akrylowy zielony.
Powierzchnia:
- $ciana wschodnia skrzydta poptudniowego (od strony
podwérka) = 11,5 m2
- Sciana potudniowa skrzydta potudniowego = 5,5 m2
- &ciecie $cienne od strony pétnocno - zachodniej = 5.5
m2
Razem =225 m2
141|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie/ montaz rur spustowych okragtych w odcin- |m 33.7 0.00
d.2|0531-06 kach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o srednicy 12
6 cm
142|KNR-W 4-01 |Wymiana lub remont odcinkéw rur spustowych okragtych |m 8 0.00
d.2|{0533-02 - malowanie, zawieszenie
6
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ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Warto $¢é
przedm.
143|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 10 0.00
d.2|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm (40 cm)
6 Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z blachy
powlekanej w kolorze brgzowym wraz z koncéwkami w
tworzywa sztucznego. Parter
25mx0,4=10m2
144|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 11.46 0.00
d.2|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm (40 cm)
6 Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z blachy
powlekanej w kolorze brgzowym wraz z koncéwkami w
tworzywa sztucznego. Pietro.
28,65 m x 0,4 = 11,46 m2
145|KNNR 7 0506- | Aluminiowe daszki z wypetnieniem ptytami poliweglano- |szt 5 0.00
d.2|01 wymi nad drzwiami wej$ciowymi. Daszki p6tokragle, mo-
7 cowane do $ciany. Orientacyjne wymiary: szeroko$¢ po
Scianie = 2,5 m, prostopadle do $ciany = 1,5 m. Kons-
trukcja aluminiowa w kolorze zielonym. Poliweglan bez-
barwny.
146|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 0.00
d.2|z.sz.5.15
8
147|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 4 0.00
d.2|0101-01 S$mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
8
148|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 40 0.00
d.2|1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
8 odlegtos$é do 1 km
149|(KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy [m3 40 0.00
d.2(1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
8 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
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