OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Nr 353070T Zukowice most — Czarkowy most od

km 0+220 do km 0+820 dtugosci 600 mb.

1. Podstawa i przedmiot opracowania.

— Mapa ewidencyjna;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r);

— Pomiary

— Ustalenia z Inwestorem

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie robot zwiazanych z przebudows drogi
gminnej Nr 353070T Zukowice most — Czarkowy most od km 0+220 do km 0+820
dhugosci 600 mb.

2. Stan istniejacy.

Poczatek w km 0+000 w/w drogi zaczyna si¢ od drogi powiatowej 0073 T
Czarkowy — Stary Korczyn w miejscowoéci Zukowice a koficzy przy drodze
powiatowej 0073T w miejscowosci Czarkowy.

Jezdnia w km 0+000 = 0+220 posiada nawierzchnig¢ bitumiczna, od km 0+220 ( za
rzeka Nida ) nawierzchni¢ gruntowa ulepszona kruszywem.
Na projektowanym do przebudowy odcinku w km 0+220 + 0+820 dt. 600m

nawierzchnia bardzo zniszczona.

3. Stan projektowany.

Biorac pod uwagg istniejacy stan nawierzchni zaproponowano wykonanie
nastepujacych robot:

w km 0+220 = 0+820

— koryto gr. 35cm;
— warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm;
— podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 — 63mm gr. 20cm;



— nawierzchnia tluczniowa z kruszywa kamiennego 0 — 31,5mm gr. 10cm;
— pobocze utwardzone kruszywem 0 — 31,5mm gr. 10cm, szerokosci 0.5m,;

4. Uwagi.

— Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
branzowymi i B.H.P.

— Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty 1 aprobaty techniczne.

— Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykonaé
recznie, pod nadzorem wtasciciela sieci.

Calos$¢ robot bedzie wykonywana w granicach pasa drogowego.

Opracowat:



