
Ogólna charakterystyka

1. Opis stanu istniejącego.

Początek drogi gminnej Nr 353072T planowanej do przebudowy od drogi 

powiatowej 0073T Czarkowy – Stary Korczyn w km 0+000.

Jezdnia w km 0+000 do 0+135 posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 3.5m.

Nawierzchnia bitumiczna spękana.

Jezdnia w km 0+135 do 0+535 ma nawierzchnię tłuczniową szerokości 3.5m z 

licznymi ubytkami, bez spadków poprzecznych. 

2. Opis stanu projektowanego.

w km 0+000 ÷ 0+135

– warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4cm;
– utwardzenie poboczy  kruszywem 0 – 31,5mm gr. 10cm, szerokości 0.5m;

w km 0+135 ÷ 0+535 
– warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4cm;
– warstwa wyrównawcza mieszanką mineralno – asfaltową 50 kg/m²;
– podbudowa z kruszywa kamiennego 0 – 31,5mm gr. 5cm;
– podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 – 63mm gr. 20cm;
– pobocza utwardzone kruszywem 0 – 31,5mm gr. 10cm, szerokości 0.5m;
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