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. TYNKI

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot tynkarskich dla inwestycji

pn.: ,Projekt remontu Swietlicy wiejskiej w miejscowoséci Kaweczyn (dz. nr 303), gmina Nowy

Korczyn”.

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45400000-1 Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

ROBOTY TYNKARSKIE

Okreélenia podstawowe

Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.01 — Wymagania ogdine.

Roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem tynkéw zwyklych zgodnie z ustaleniami projektowymi

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych tynkéw

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkfad na ktéry naktada sie mase
tynkarska

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarcbienie woda lub specjalna substancja suchej
mieszanki tynkarskiej

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw minerainych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkédw modyfikujacych przygotowana fabrycznie lub na placu budowy

Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowarstwowa
(dwu- lub trzywarstwowa) o tacznej grubosci nieprzekraczajgcej 8 mm, stanowiagca powloke
ochronng, wyréwnawczg i dekoracyjna

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktdrym sucha mieszanka tynkarska przechowywana
w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki



Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw i materiatéow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegélnosci:
o nie zawiera¢ domieszek organicznych
o miec frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
0 przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytdw mineralnych o
$rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu
o do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich piasek $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ przez sito o przes$wicie 0,5 mm
Gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢
w szczegbInosci nastepujace wymagania:
o Wytrzymato$c na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) —
nie mniej niz 5 MPa
o Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej ni8 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%
Poczatek wigzania po 30-60 min.
llos¢ wody odciggnigtej z zaczynu w ilodci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata —
nie wiecej ni8 0,5 g
o Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé odchyleri od
wymagan normy
Woda zarobowa, ktéra powinna spetnia¢ wymagania podane w normie
Podktadowa masa tynkarska
Siatka z wiékna szklanego
Sucha mieszanka tynkarska
Tynk dekoracyjny

Warunki przyjecia na budowe wyrohéw do robét tynkowych

Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

sq zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej

sg wiasciwie oznakowane i opakowane

spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich - karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych
Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej ni8 10.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wymagania dotyczace wykonania robét tynkarskich

Tynki cementowo- wapienne

Zalecenia ogoblne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 2C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0 2C.W nizszych temperaturach moina wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia
tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Zakres roboét przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:

e W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.

e Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych

* Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

Zakres robét zasadniczych V
Uktadanie réznego rodzaju tynkdw skiada sie z kilku faz:

e  Woyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija
sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci $ciany. Dookota whitych gwozdzi wykonuje sie placki
z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwoidzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy
z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

e Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej
lub péfcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

e Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczaé 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu



nastgpuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac w
ksztatcie katownika.

Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez
sito o przedwicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i
miec grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi
zaciera sie ja packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykoniczenia tynku.
W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go woda za pomoca pedzla.

W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w

przypadku tynkéw kat. Ill - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng

cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej + 5

2C. Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych)

mozna powierzchnie tynku podda¢ dalszej obrébce: malowaé, tapetowad, oktadaé réznymi

okfadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku

powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)

przed przystgpieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa

Gtadzi gipsowych nie nalezy stosowaé w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé wzgledna
powietrza jest wieksza niz 75%.

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnej normy panstwowej.

Technologia wykonania mieszanki scisle wg instrukcji producenta.

Kazdorazowo nalezy przygotowaé taka ilos¢ zaprawy, ktdra moze by¢ catkowicie zuzyta do
€zasu rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30 min.

Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawaé gipsu; w
przypadku, gdy zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do uzycia, nalezy go usung¢.
Niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze swiezym, ani przygotowywanie
nowej porcji zaprawy w pojemniku nieoczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu.

Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy nakfada¢ kielnia na pace stalowg lub winidurows, a
nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do podtoza naktadaé go na
podioze w kierunku od podtogi do sufitu.

Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w gfgb pomieszczenia.
Pomieszczenia, w ktdrych zostaty wykonane gladzie gipsowe, powinny byé dobrze wietrzone,
az do catkowitego wyschniecia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C, ani nie wyzsza ni8 +18°C.

Niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nastepujgcych wad i
usterek:

o przedwitdw podioza, rdzawych plam $wiadczacych o niedoktadnym lub o braku
zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stata, nie mogg réwniez wystepowac
wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki, niedopuszczalne sg pekniecia na
powierzchni wykonanych gtadzi.

o]

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Nalezy stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami

technicznymi ITB.



Na podtoze (Sciany ocieplone styropianem) nanie$¢ warstwe tynku cienkowarstwowego i poddac
jego powierzchnie obrébce zgodnie z wymogami producenta systemu.

Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie ni8szej ni8 5 2C i nie wyzszej ni8 25 C zwtaszcza, jesli
elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie
opaddw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C
w ciggu 24 h.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,

umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

normy

uEwnN e

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-1SO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)
PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Instrukcje u8ycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Il. OKLADZINY SCIENNE
OKLADZINY SCIENNE
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:



e listwy naroznikowe z PCV

e ptytki ceramiczne Scienne

e zaprawa klejaca

e zaprawa spoinujaca
Ptytki ceramiczne i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoéciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich whasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wymagania dotyczgce wykonania robét oktadzinowych
Oktadziny z ptytek ceramicznych
Okfadziny powinny by¢ wykonywane po zakoriczeniu wszystkich robdt stanu surowego budynku.
Roboty oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robdt instalacyjnych,
osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robét, ktérych wykonanie w
pdzniejszym terminie mogtoby spowodowa¢ uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.
Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 stC i nie powinna
przekraczac¢ +25 stC. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni
Przy wykonywaniu oktadzin $cian z ptytek nalezy stosowa¢ norme - PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek
$ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

e sprawdzenie podiozy

e ulozenie ptytek na klej

* spoinowanie piytek

e oczyszczenie plytek
Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B —
10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza ni0 0,5 MPa.
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni scian nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ podtoza zaréwno
pod wzgledem wytrzymatos$ciowym jak i geometrii.
Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji, usytuowanie i
poziomy osadzenia elementdéw armatury i uzbrojenia.
Spoiny na styku $ciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ fuga silikonowa.
Ptytki nalezy rozmieszcza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.
Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstepach ze
spoinami podtogowymi.
Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;j;
warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.
Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile narozne i
wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach.
Uszczelnienia podtozy oraz ukfadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym cyklu
technologicznym.
Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem.
W przypadku wyktadzin przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla
danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania.



Oktadziny powinny wykazywaé jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy
uzyty do wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknieé, zarysowan, odstawac od podfoza, a takze ujawniaé
na powierzchni defektéw podtoza.

Zakres robot zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa pacg zebatg, mozliwie w
jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisng¢ ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawieral pustych miejsc. Czas korygowania potozenia piytki wynosi ok. 15 min. po jej
przyklejeniu.

Ptaszczyzna okfadziny powinna by¢ wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek
kierunkowych ze sprawdzeniem fatg i poziomica prawidtowosci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowad spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktdrej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowe;j.
Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywaé uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach
lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie S$ciereczki lub
drobnoporowate gabki. Nie wolno czyscic glazury ,,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okfadziny stosowaé profile naroine i
wykoriczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac¢ elementy narozne systemowe.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
Zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
Normy
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Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN SO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metoda
pomiaru wspodtczynnika odbicia
PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wegtebne scieranie
ptytek nieszkliwionych
PN-EN-12058:2004 Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne Tom
l. Cze$¢ 1-4. Warszawa 1990.



Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

ll. ROBOTY MALARSKIE.

ROBOTY MALARSKIE

Okreslenia podstawowe

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujagca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcieiczalne, przygotowane na spoiwie
dyspersyjnym, ktére stanowi trwata zawiesina rozproszonych w wodzie czgsteczek polimeréw i
kopolimerdw.

Farby akrylowe - spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworzg gtadka powloke. Dobrze tez
przepuszczajg pare wodna, wiec umozliwiajg "oddychanie"” $cian. Pomalowang nimi powierzchnie
mozna wielokrotnie zmywad.

Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzg gtadka powtoke, przepuszczalng dla pary
wodnej. Sg odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi $ciana nie
ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat.

Wymagania dotyczace transportu i sktadowania

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewoienie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywaé samochoddéw zamknietych Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowad, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport".

Wymagania dotyczgce wykonywania rob6t malarskich

Zalecenia ogdlne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw, tj. po 3-4
tygodniach dojrzewania.



Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 2C oraz przeciagi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 2C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 2C nie nalezy wykonywad robot malarskich. Zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gfadkie, réwne, wszelkie wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitow moina wykonywac po catkowitym
zakonczeniu robdt poprzedzajgcych tj. po ukoniczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek
i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane S$rodki ochrony skéry i drég
oddechowych.

Zakres robot przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektéow. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia
wypetnié.

Zakres robdt zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

IV. RUSZTOWANIA.
MONTAZ, DEMONTAZ | EKSPLOATACJA RUSZTOWAN

Rusztowania powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym. Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjy projektowq z
elementdw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestdw roboczych powinni posiadaé wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez



kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym
powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
e wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
e dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odlegtos¢
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wigksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny:
¢ posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;
¢ posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
e zapewniat bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
e zapewnial mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;
e posiadaé porecz ochronng,
e posiada¢ piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawiaé na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz
wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna byé mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecejniz3 m, a
pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku odsuniecia
rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowad balustrady, od strony tej
$ciany. Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢
uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw
komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdéw nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania
wymaganych przez nie érodkéw bezpieczeristwa. Srodki bezpieczefstwa powinny byé¢ okre$lone w
projekcie organizacji ruchu.
Rusztowania, powinny posiadaé co najmniej:
e zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;
e zabezpieczenie przechodnidw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddw i przejé¢
dla pieszych, oprdcz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad
zabezpieczajacych.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan s3 obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robdt na réinych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy. Odlegtosci bezpieczne



wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza
strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowarn i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

e jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$¢;

* w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

e w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie 0séb na pomost ruchomego podestu
roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w najnizszym pofozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjy
producenta. Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywad jednoczesdnie
wiecej 0sdb, niz przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie
sie¢ przez porecze, gromadzenie wyrobdw, materiatdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego
podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na
podescie jest zabronione. taczenie ze sobg dwdch sasiednich ruchomych podestéow roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesigcu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na
ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i
zabezpieczyé¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez
dtuzszy okres czasu, znajdujacy sie w gérze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opuscic za
pomocy recznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana
wylgcznie w ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna byé
wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%. Rusztowania
przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja na nich
ludzie, jest zabronione.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania,
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t
Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
Normy
Aprobaty techniczne
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Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcje producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
Opracowat:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

MALOWANIE POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI

KAWECZYN (DZ. NR 303), GMINA NOWY KORCZYN

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Zatgcznik do dokumentacji kosztorysowej
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. Cze$¢ ogdlna.

. Wymagania dot. zastosowanych materiatéw.
. Wymagania dot. sprzetu i maszyn.

. Wymagania dot. $rodkéw transportu.

. Wymagania dot. wykonania robot.

. Kontrola jakosci.

. Obmiar robo6t.

. Odbiér robot.

. Podstawa ptatnosci.

. Postanowienia koncowe.

Ad.1. Czes¢ ogdlna

1.

1.

1.

2.

Remont swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kaweczyn (dz. nr 303),
gmina Nowy Korczyn — malowanie pomieszczen.

Przedmiot i zakres rob6t

Przedmiotem robét jest remont pomieszczen polegajacy na malowaniu
Scian i sufitdw.

. Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Wykonanie zabezpieczen z folii okien i posadzek.

. Informacje o terenie budowy.

Terenem budowy sg pomieszczenia $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Kaweczyn (dz. nr 303), gmina Nowy Korczyn.

Pomieszczenia te sg dostepne dla wykonawcy celem wykonywania robét
malarskich i posadzkarskich w godzinach do ustalenia z inwestorem.

. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach
i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie rob6t oraz wskaze
miejsca dostepu do wody, energii elektrycznej i WC.

. Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisbw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej

i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych.

. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby
stosowac sie do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska
na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatah
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét



budowlanych.

1. 8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepiséw BHP,
a w szczegoinosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
Kierownik budowy — jeéli zostanie ustanowiony - , zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo budowlane nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu
BIOZ. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1. 9. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
Wykonawca nie jest zobowigzany do opracowywania projektu organizacji
ruchu na czas budowy.

1.10. Organizacja planu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- utrzymania porzadku na placu budowy,
- sktadowania materiatébw i elementéw budowlanych,
- utrzymania w czystosci placu budowy.

1.11. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii rob6t.
ROBOTY BUDOWLANE 45000000 -7
Roboty przygotowawcze 45110000-1
Roboty wykornczeniowe 45400000 -1
Prace malarskie 45442110 - 1

1.12. Okreslenia podstawowe.
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument, ze wyrdb i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.
Deklaracja zgodnoséci — o$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce na wytaczng
odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.
Grupy, klasy, kat. rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 w sprawie Wspéinego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340
z16.12.2002r., z pézn. zm.)
Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych
w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych
w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych, nie
objetych przedmiarem.
Odbioér czesciowy (robédt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru
robét ulegajagcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob
i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodoéw kominowych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,odbiér koncowy”. Odbiér gotowego obiektu
budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,odbiorem



koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robé6t budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

Wspélny Stownik jest to system klasyfikacji produktéw, ustug, zamoéwien
i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisdw o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty

w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Ad. 2. Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow.

2.1. Warunki ogélne.
Przy wykonywaniu robét budowlanych moga byé stosowane wytgczenie
wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest
odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru — jesli zostanie ustanowiony.
Materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okre$lone
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezapfaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed



zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. SzczegoOtowe wiasciwosci zastosowanych materiatéw:
Farba emulsyjna wewnetrzna w kolorze piaskowym (Sciany) i biatym
(sufity).

Ad. 3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce
realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do realizacji robét. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Ad. 4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktoére nie wptyng na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Ad. 5. Wymagania dotyczgce wykonania robét.

5.1. Warunki ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robét beda oparte na wymaganiach sformutowa-
nych w dokumentach umowy, w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6dt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
a) Roboty wykonywac recznie.
b) Materiaty z rozbiorki posegregowac i odniesé lub odwiez¢ na miejsce



sktadowania.
5.3. Roboty malarskie.
a) Powtoki malarskie powinny mieé barwe jednolita, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
b) Nalezy zachowaé odpowiednie odstepy czasowe przed natozeniem
nastepnej warstwy malarskiej zgodnie zaleceniem producenta farby.

Ad. 6. Kontrola jakosci.
6.1. Warunki ogéine
a) Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez
producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
b) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
c¢) Nie nalezy rowniez stosowaé materiatéw przeterminowanych.
d) Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych
wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
6.2. Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
a) Sprawdzenie wygladu powierzchni.
b) Sprawdzenie wyschniecia podtoza.
c) Sprawdzenie czystosci.
d) Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé
przez ogledziny zewnetrzne.

Ad. 7. Obmiar robét.

7.1. Zasady okreS$lania ilosci robét i materiatow.
Zasady okres$lania ilosci robét podane sag w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru
powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, catym okresie trwania
robot.

7.3. Jednostkg obmiarowg jest:
dla rob6t malarskich: m?,
dla robét posadzkarskich: m?,
dla przewodéw rurowych: m.

Ad. 8. Odbidr robot.
8.1. Warunki ogdine.
a) Podstawg do odbioru rob6t stanowig nastepujace dokumenty:
- przedmiar robdét,
- ST.
b) Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania
robot.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

c) Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do dziennika budowy.
Odbidr robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ i ilo$¢ robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu '
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z uprzednimi ustaleniami.
Zasady odbioru koncowego robét.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie
rob6t oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbi6r kohcowy rob6t nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia roboét i przyjecia
dokumentéw. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$é wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
Odbiér podtoza:
a) Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego.
b) Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza.
Odbiér robot tynkarskich:
a) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z norma.
b) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, pleéni itp.,



Ad.9.

Ad.10.

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia
| pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.6. Odbidér rob6t malarskich:

a) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych nieuzbrojonym okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

b) Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowania.

) Sprawdzenie przyczepnos$ci powioki do podtoza polegajgce na proble
poderwania ostrym narzedziem powioki od podtoza.

d) Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez zarysowan, peknie¢
I odpryskéw

8.7. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na

ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig

sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Zasady

odbioru ostatecznego robét".

Podstawa pfatnosci.

Podstawg do wystawienia faktury jest protokét ostatecznego wykonania robét

bez wad i usterek oraz po uporzadkowaniu terenu budowy. Podstawg

pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych

ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena

jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na je;

wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania
ewentualnych ubytkow,

- transportu na teren budowy,

- warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

Postanowienia koncowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania
odbioru robét montazowych”, przepisami Prawa budowlanego i zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i p.poz. Wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla pracownikow budynku, rejon prac



uprzatnaé, a odpady po robotach budowlano-montazowych i instalacyjnych
wywiez¢ na wysypisko. Szczegotowy zakres robét okreslajg pozycije
katalogowe i przedmiary w kosztorysie ofertowym. Dokumentacja spetnia
wymogi rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 czerwca
1997r w sprawie ogoélnych przepiséw BHP, tekst jednolity, (Dz.U. z 2003r nr
169 pozycja 1650)

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Tometczak
upr. bud. KI-139/90




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYKONANIE OGRODZENIA DZIALKI NR 303 W MIEJSCOWOSCI KAWECZYN
GMINA NOWY KORCZYN

OGRODZENIE STALOWE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO.
BRAMA | FURTKA STALOWA ROZWIERNA.

Inwestor:
Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Kod CPV: 45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen

SPIS TRESCI:
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
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7.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.
8. ODBIOR ROBOT.
9. PLATNOSCI.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
1.1. Zakres robét objetych specyfikacjg dotyczg prowadzenia robét w zakresie

wymiany ogrodzenia dziatki Nr 303 w miejscowosci Kaweczyn, gmina
Nowy Korczyn a w szczeg6inosci wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg ogrodzenia przeset systemowych
z preta @ 5 mm mocowanych na stupkach stalowych 40 x 60 mm. o wys.
1,55 m.
Brama o wym. 4,60 m (w Swietle po otwarciu) x 1,53 m dwuskrzydtowa



rozwierna, furtka 1,20 m (w $wietle po otwarciu) x 1,53 m prawa rozwierna.
Brama i furtka przy obu obiektach otwierane do wewnatrz dziatek.
Wszystkie ww elementy malowane proszkowo w kolorze zielonym.
W wysokosci 1,53 m zawarty jest cokot betonowy prefabrykowany o wys.
0,30 m i przestfo systemowe o wys. 1,23 m.
Ostre konce pretéw przeset winne byé skierowane do dotu.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
jak nizej:
a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.
b) Osadzenie prefabrykowanych stép i podmuréwki,
c) Osadzenie stupkéw,
d) Montaz siatki stalowej,
e) Osadzenie stupéw przybramowych,
f) Montaz i regulacja skrzydet bram i furtek.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢
z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami inzyniera.
2.2. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia,
Wykonawca przeprowadzi niezbedne uzgodnienia z uzytkownikiem.

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejsze;

specyfikacji sa:

a) Stopy prefabrykowane — podpory stupkéw i zaczepy prefabrykowanych piyt
cokotowych,

b) Przesta systemowe z preta @ 5 mm mocowane metalowymi fgcznikami na
stupkach stalowych 40x60 mm.

c) Stupki bezpodporowe, wykonane z profilu zamknietego 40x60 mm
Wysoko$¢ stupka dobrana do wys. siatki i przyjetego systemu montazu w
stopie (ok. 0,80 m nad stopa). Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem
Z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.

d) Brama stalowa rozwierana, $wiatto przejazdu bramy wyniesie 4,60 m,

wysoko$é 1,53 m.
e) Furtka o szerokosci przejscia 1,200 m. wysokos¢ 1,53.

4. SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi,
wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

b) Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna
stosowaé: $rodki transportu, Zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie
spalinowym do wykonywania dotow pod stupki.

5. TRANSPORT
5.1. Wymagania ogélne
Materialy przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac przyczepy dtuzycowe, a materiaty



5.2.

wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz

przesuwaniem. Zgodnie z technologia zatozong w dokumentaciji projektowej

do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

a) ciggnik kotowy,

b) samochdd dostawczy,

c) samochdd skrzyniowy,

d) przyczepa skrzyniowa.

Wymagania szczegotowe

a) Siatke metalowg i stupki przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi.

b) Stupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi
$rodkami transportu zabezpieczajac je przed mechanicznymi
uszkodzeniami. Ze wzgledu na duze odlegtosci, materiat nalezy dowozié¢
partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.

c) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié¢ w warunkach
zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.
W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy
stalowej lub folii termokurczliwe;j.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.

6.2.

Ogblne warunki wykonania robét

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostang zrealizowane poprzez
instalacje stupkéw naroznikowych.

Stupki posrednie zainstalowane zostang w okreslonych miejscach, pomiedzy
stupkami naroznikowymi w odlegtoéciach nie wiekszych niz 25,0 m.

Cato$¢ ogrodzenia zostanie wykonana z elementéw typowych dostarczonych
przez producenta.

Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robo6t budowlanych.

Parametry uzytkowe ogrodzenia

Ogrodzenie ograniczaé bedzie teren dziatki Nr 1036 od strony drogi
publicznej

6.3. Warunki szczegdétowe wykonania

6.4.

6.3.1. Ogrodzenie z przeset systemowych wykonanych z drutu stalowego o
5 mm. Wysokos$¢ przeset 0,80 m. Do budowy ogrodzenia
zastosowane zostang stupki stalowe z profilu zamknietego 40x60 mm.
Stupki te beda u gory zamkniete kapturkami z tworzywa sztucznego.
Przy wjezdzie na teren dziatki Nr 280/2 zostanie zamontowana brama
systemowa dwuskrzydtowa otwierana do wewnatrz o wym. 4,60 m x
1,63 m oraz furtka o szer. 1,20 m i wys. 1,53 m prawa.

6.3.2. Gdy na etapie budowy ogrodzenia dtugo$¢ odcinka nie
wielokrotnoscig petnych przeset systemowych to ostatnie przesto
nalezy wykonac jako przesto krétsze tj. wynikowe.

Konstrukcja ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych

elementow, bedg to:

6.5. Wytyczne fundamentowania stupkow

a) Wykopy pod fundamenty stupkdw, bramy i furtki wykona¢ recznie, jako
wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopdw nalezy



dostosowac do wietkosci fundamentow. Jesli dokumentacja projektowa,
ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé
wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka.

b) Stopy pod stupki zagtebi¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania, lecz
nie ptycej jak 0,8 m (zagtebienie w przedziale 0,8-1,2 m) i dokfadnie
obetonowacé do poziomu terenu betonem B20.

c) Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw
nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach
ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkéw ogrodzenia —
nalezy uwzgledni¢, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
odcinki modutowe 2,5 m i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod
stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami
posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

d) Fundamenty pod stopy stupkéw ogrodzeniowych i stupy przybramowe
wykonac z betonu B-20. Stopy i stupki zatapia¢ w fundamentach, przy
czym koniec stupka powinien znajdowac¢ sie 10 do 20 cm nad dnem
wykopu. Zakres ten nalezy wykorzysta¢ do pokonywania pochytosci
terenu.

6.6. Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny stac

pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na

jednakowej wysokosci.
6.7. Konserwacja

Elementy ogrodzenia wymagajace konserwacji nalezy pomalowac

odpowiedniego rodzaju farbami.

UWAGA! W czasie schniecia powtoki wydzielajg sie palne i szkodliwe dla

zdrowia substancje. Nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz

kontaktu wyrobu z oczami i skéra.
6.8. Kolorystyka

Zaprojektowano jednolita kolorystyke wszystkich elementéw sktadowych

ogrodzenia. Wszystkie elementy ogrodzenia tj. przesta, stupki, brame

i furtke dostarczy¢ w kolorze zielonym.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogdlne zasady
Wszystkie elementy robé6t ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
b) poprawnego montazu,
c) kompletnoéci wyposazenia.

7.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od
producentdw zaswiadczenie o jakosci (atesty) i przedstawi¢ je Inspektorowi
w celu akceptacji.
Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy
PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosSci (atesty) naleza:
- siatki ogrodzeniowe,
- rury stalowe,
- profile zamkniete.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robot nie zachodzi konieczno$é
wykonania badan materiatéw dla tych robét. Wszystkie materiaty



10.

dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:
a) sprawdzenie fundamentoéw przed zasypaniem,
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
c¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
d) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,
e) poprawnos$c¢ ustawienia stupkow,
7.4. Pomiary pomontazowe w zakresie prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia
a) wysokos$¢ ogrodzenia,
b) naprezenie siatki,
c) rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie,
d) sprawdzenie osiowosci montazu bramy.
7.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
a) Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach zostang przez Inspektora odrzucone i niedopuszczone do
zastosowania.
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét podlegaja:

- wykonanie ogrodzenia s siatki,
- wykonanie bram i furtek,

- zabezpieczenie antykorozyjne.

. PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslone sg w warunkach szczegotowych kontraktu (umowie).

Cena wykonania robét poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujgce roboty

tymczasowe i prace towarzyszgce:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja
robét,

- przejecie i odprowadzenie woéd opadowych z wykopdw,

- dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wywoéz z terenu budowy materiatow zbednych,

- uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

- oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania rob6t objetych niniejsza ST.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujgce zakresem elementy robot wystepujace przy wykonywaniu

ogrodzen:

10.1. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogblnego przeznaczenia.

10.2. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia.
Ogodlne wymagania i badania.

10.3. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mech. $rub i wkretow.

10.4. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe.



10.5. BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Tometczak
upr. bud. KI-139/90




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMIANA POKRYCIA DACHU NA BUDYNU SWIETLICY WIEJSKIEJ,

POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI KAWECZYN GMINA NOWY KORCZYN

Inwestor:
Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

1. PRZEDMIAR | ZAKRES ROBOT

1.1.

1.2.

1.3.

14.

Przedmiotem opracowania sg prace budowlane zwigzane z wykonaniem
wymiany pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych
na blache stalowg powlekang trapezowa T-25 na budynku swietlicy
wiejskiej potozonej w miejscowosci Kaweczyn, gmina Nowy Korczyn.
W szczegodlnosci w zakres robét wehodzi:
- rozebranie istniejacych pokryc,
- wymiana tacenia dachu pod pokrycie z blachy,
- pokrycie konstrukcji ptytami z blachy trapezowej typu T-25 powlekanej,
- obrobki blacharskie z blachy powlekanej ptaskiej,
- wywiezienie materiatéw rozbidrkowych.
Przewidywany zakres robét okresla przedmiar robét.
Wykonawca dokona wizji lokalnej w uzgodnieniu z Inwestorem.
Informacja o terenie budowy
Prace prowadzone beda na terenie gminy Nowy Korczyn, na ktérych znajduja
sie Swietlice wiejskie.
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach
i w terminie okre$lonym w umowie o wykonanie robét. Inwestor wskaze
dostep do wody, energii elektrycznej oraz sposob odprowadzenia Sciekow.
Inwestor okre$li zasady wej$cia pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzetu
Wykonawcy na teren dziatki placu budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do ogrodzenia terenu budowy
i zabezpieczenia go przed wstepem o0s6b postronnych i utrzymania porzadku
na terenie budowy.
Klasyfikacja rob6t wg. Wspolinego Stownika Zamowien (CPV)
45.11.00.00-1 - Roboty rozbiérkowe, demontaze, przygotowawcze.
45.11.12.20-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45.42.00.00-7 - Roboty ciesielskie.
45.26.14.00-1 - I1zolowanie dachu.
45.26.14.00-1 - Wykonywanie pokry¢ dachowych.
45.41.00.00-4 - Tynkowanie.
45.26.13.20-3 - Roboty dotyczgce obrdébek blacharskich.
45.31.51.00-9 - Instalacyjne roboty elektryczne (instalacja odgromowa).
Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione okres$lenia i skrétu nalezy rozumieé nastepujgco:
- odpowiednia (bliska) zgodnos$¢- zgodno$¢ wykonywanych robot

z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat

okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla



danego rodzaju robo6t budowlanych,

- certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgca, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna,

- deklaracja zgodno$ci- oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnose, ze
wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng Inspektor
nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienie
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budows i ktéra reprezentuje interesy
inwestora na budowie.

- przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnoéci ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczego6towy opis, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne

a) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy
budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane.

b) Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia
certyfikatu lub deklaracji zgodnoéci, stwierdzajgcej zgodnos¢ wtasciwosci
technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych.

c) Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow
budowlanych na placu budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

d) Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

2.2. Materiaty podstawowe

a) Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosowac drewno iglaste (sosnowe lub
Swierkowe) zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

b) Blacha trapezowa
Blacha trapezowa typu T-25, gruboéci 0,7 mm powlekana warstwag
poliestru w kolorze ceglastym

c) taczniki
Nalezy stosowac:
- gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12,
- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002,
- $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121,
- nakretki szesciokgtne wg PN-EN — ISO 4034:2002,
- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151,
- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010,
- wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501



- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
- wkrety samonawiercajgce z podktadka ze specjalnej gumy EPDM (nie
przepuszczajgca wody i nie zmieniajgca swych wiasciwosci pod wptywem
warunkéw atmosferycznych)
d) Folia wiatroizolacyjna
Jednowarstwowa folia, wysokoparoprzepuszczalna membrana, odporna na
czynniki zewnetrzne, uktadana bezposrednio na krokwie o paroprze-
puszczalnosci 3000 g/m2/24h.
f) Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do
stosowania na podstawie norm lub aprobat. Srodki do ochrony elementéw
konstrukcyjnych musza w zaleznosci od potrzeb chroni¢ przed:
- grzybami i owadami,
- przed sinizna i ple$nieniem,
- dziataniem ognia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub urzgdzenia niegwarantujgce realizacji umowy moga by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji rob6t.
Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Do
wkrecania fgcznikow do ptyt warstwowych nalezy uzywac wkretarki ze specjalng
gtowicg umozliwiajgcg odpowiednie prowadzenie tgcznika oraz ogranicznik
gtebokosci wkrecania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany dostosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Podczas
transportu wszystkie materiaty przewozone powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem i utratg statecznosci. Transport powinien by¢ bezpieczny i nie
stwarza¢ zagrozenia dla oséb transportujgcych te materiaty. Wykonawca jest
zobowigzany na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogélne
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401, z pézniejszymi zmianami)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z wymiang, naprawg, impregnacjq i regulacjg powierzchni
wiezby dachowej. Ocene stanu technicznego wiezby dachowej nalezy



5.3.

wykonac przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wymagania

dotyczgce podkfadu z tat drewnianych pod pokrycia z blachy stalowej

powlekanej trapezowej sg nastepujace:

- taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (40x50) mm;
wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynikatoby to bedzie z obliczen
statycznych,

- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym
gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe
i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytéw
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢
1 metra i 30 mm na cafej dtugo$ci dachu,

- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami
majgcymi aprobaty techniczne,

- podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji
konstrukcyjnych,

- ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy
nig a tatg kontrolna potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz
5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku.

Montaz pokrycia z blachy.

Przed montazem konstrukcja powinna by¢ w petni przygotowana, powtoki

ochronne elementéw drewnianych i stalowych w petni utwardzone i odebrane

przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu
blachy by¢ prowadzone zgodnie z og6lnie obowigzujgcymi przepisami BHP
dla rob6t montazowych i dekarskich oraz pod nadzorem os6b uprawnionych.

Ponadto w czasie montazu pokrycia nalezy stosowac nastepujgce urzadzenia

zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci:

- bariery ochronne linowe do zabezpieczenia po obwodzie budynku,

- liny i pasy bezpieczenstwa typu monterskiego,

- aparaty bezpieczenstwa typu AB-100.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania
w wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej
ocenie kompletnosci wykonanych robét budowlanych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

6.1.

6.2.

Kontrola materiatow:

Przy kontroli jako$ci materiatdw dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie
nalezy zwréci¢ uwage na numer serii i zgodno$¢ z odpowiednim certyfikatem
lub deklaracjg zgodnosci. Sprawdzeniu bedzie podlegac jakos¢
zastosowanych materiatow i wyrobow zgodnie z odpowiednimi normami

i zaleceniami SST.

Kontrola robot:

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wymiang facenia dachu oraz pokrycia
dachowego powinna by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz rob6t
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w warunki
techniczne wykonania i odbioru robét producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jako$ciowe dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato



spetnione, nalezy dang faze uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Badania powinny

dotyczy¢ w szczegolnosci:

- elementy drewniane dachu:

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej,

- regulacji i drobnej naprawie ptaszczyzn potaci dachowych na etapie
utozenia fat,

- przekroju i rozstawu tat, poziomu tat, sposobu i trwato$ci zamocowania tat.

- szczelnosci utozenia paroprzepuszczalnej folii dachowej, zachowania
odpowiednich zaktadéw,

- prawidtowo$ci wykonania podktadek wyréwnujgcych powierzchnie dachu

- materiat i stan podktadek.

- pokrycie z blachy stalowej trapezowe;j

- rbwno$ci powierzchni pokrycia i jego kierunku, zamocowania blachy

- szczelnosci powierzchni pokrycia,

- badania prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego.

Do badan kontrolnych najlepiej przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét

i po opadach deszczu.

- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe,

- przygotowania podtozy — spadki, izolacja,

- mocowania opierzen do podtoza — rozstaw i rodzaje fgcznikdéw oraz ich
zabezpieczenie,

- prawidtowos$ci wykonania taczen elementéw, zaktadéw oraz lutowan,

- Instalacja odgromowa

- nalezy przeprowadzi¢ pomiar skuteczno$ci instalacji odgromowej i jako$¢
zastosowanych materiatéw.

7. OBMIARY ROBOT.
Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiaru dokonuje
sie¢ zgodnie z wytycznymi i zatozeniami zawartymi w katalogach KNR lub KNNR.
Objetosci wyliczane sg w ms3, powierzchnie w mz, dtugosci w m, a sprzet
I urzagdzenia w szt.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach
o kreSlonych w umowie badz uzgodnionym przez Wykonawce i Inwestora.
Obmiary robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem.
Podane wielkoSci w przedmiarze nalezy traktowac jako przyblizone. Rozbieznoéci
w iloSciach pomiedzy przedmiarem a obmiarem powykonawczym nie jest
podstawg do zmiany wynagrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca zgtaszat bedzie inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu

zanikajgce. Odbidér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Do odbioru wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
- receptury i ustalenia technologiczne,
- protokoty odbioru robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,



certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r.

9. PLATNOSCI

10.

Zasady odbiorow i ptatno$ci za ich wykonanie i okre$la umowa. Ptatnosci na
podstawie przyjetego kosztorysu ofertowego. Cena obejmuije: dostarczenie
materiatow i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie robét, montaz i demontaz
sprzetu niezbednego do wykonania robét, uporzgdkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materiatu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy zwigzane
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
normami i normatywami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie
przepisy prawne wydawane przez wtadze panstwowe jaki i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze przepisy prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2003 r., Nr 207
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z pézn. zmianami).

3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (tekst jednolity Dz.U.

z 2007r Nr 39 poz.251).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19.12.1994 r w sprawie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pbzn. zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie

w petni odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie

informowat inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach w tym

zakresie przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
10.2. Normy zwigzane. Obowigzujg wszystkie Polskie Normy, Europejskie Normy
scharmonizowane, zwigzane z wymienionymi w SST robotami w zakresie
materiatéw | wyrobdw budowlanych, sktadania, sprzetu, transportu,
wykonania, kontroli jakoéci i odbioru, wraz ze zwigzanymi z nimi normami
branzowymi i zaktadowymi (kazdorazowo nalezy sprawdzié¢ aktualno$¢
normy):
- PN-1ISO3443-8 — Tolerancje w budownictwie.
- PN-81/B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
- PN-IS0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). — Normy dotyczgce



zarzadzania jako$cia i zapewnienie jako$ci.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
I badania.

- PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby
z tworzyw sztucznych).

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-06711 — Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

- PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-65/B-14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-61/B-10245 — ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”.

- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN/B-02361:1999 - Pochylenie potaci dachowych.

- PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdw ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samono$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych
na ciagtym podtozu.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Tometczak
upr. bud. KL-139/90




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI KAWECZYN (DZ. NR 303), GMINA NOWY KORCZYN

Inwestor:
Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robé6t budowlanych w $wietlicy wielskiej
w Kaweczynie (dz. Nr 303), gmina Nowy Korczyn, polegajgce na wymianie
istniejacych drzwi zewnetrznych drewnianych znajdujacych sie
w szczycie wschodnim strychu nieuzytkowego na stolarke drzwiowa
PCV z obrébka obsadzenia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. Postanowienia niniejszej specyfikacji
technicznej, jak rowniez specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania zawarte w kazdym z w/w
dokumentéw s3 dla Wykonawcy na réwni obowigzujace.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng. Zakres robét objetych
niniejszg specyfikacjg dla montazu stolarki drzwiowej:

- rozebraé prog,

- zdjg¢ skrzydfa drzwiowe,

- zdemontowacé oscieznice,

- przygotowac otwér do montazu nowych drzwi,

- sprawdzi¢ wymiary otworu,

- zatozy¢ na oScieznice systemowe kotwy przewidziane przez producenta
drzwi, obsadzi¢ o$cieznice w otworze zatozyé podporki i dokonac
doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,

- osadzi¢ kotki mocujgce kotwy,

- zatozyc¢ skrzydta i sprawdzié ustawienie drzwi w poziomie i pionie,

- uszczelni¢ osadzenie oscieznicy pianka poliuretanowg montazows,

- wykonac¢ tynki uzupetniajagce kat. lll z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach po
uprzednim ich obmurowaniu otworu

- wykonaé montaz progow,

- zutylizowaé materiaty z rozbidrki.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

OkreS$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi STWIORB 00.00 ,Wymagania ogéine”.
1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu drzwi. Nalezy przez to rozumie¢
wszystkie roboty zwigzane z demontazem starych drzwi zewnetrznych
oraz z przygotowaniem otworu, montazem nowej stolarki,
wykonczeniem oraz innymi pracami
dodatkowymi zwigzanymi z ich wymiang.

1.4.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot. Przy robotach zwigzanych
z instalacjg okien nalezy $cisle stosowac sie do instrukcji producenta
tych elementdéw w zakresie transportu, przechowywania, osadzania
i montazu, etc. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz zachowanie zgodno$ci z dokumentacjg projektowsa,



poleceniami Inspektora nadzoru oraz specyfikacjami technicznymi.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw Wszystkie uzyte do wymiany
stolarki materialy musza mie¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.
Wymagania dotyczace stolarki otworowej. Wymagania dotyczace stolarki
otworowej drewnianej okreslajg katalogi, normy przedmiotowe i publikacje
techniczne. Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji dokumenty
potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki okreslone w art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wymagania dotyczgce charakterystyki termicznej stolarki otworowej

w przegrodach zewnetrznych okresla norma PN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna
budynkow”. Parametry akustyczne okien muszg spetnia¢ warunki miedzy
innymi normy PN-87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hata-
sem pomieszczen w budynkach. |zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budyn-
kach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.
Zastosowane materiaty:

- Zaprawa cementowa,

- wapienna,

- pianka montazowa,

- gips budowlany szpachlowy,

- silikon,

- elementy do montazu okien,

- kotwy,

- kotki rozporowe,

- parapety zewnetrzne /dotychczasowe/

- parapety wewnetrzne,

- zaprawa do spoinowania,

- farba emulsyjna,

- drzwi PCV.

3. SPRZET

3.1.

Ogobine wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet do osadzenia okien Wykonawca przystepujgcy do wykonania tych
rob6t powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z drobnego sprzetu
budowlanego oraz elektronarzedzi. Oprécz powyzszego sprzetu Wykonawca
do przewozu okien i materiatdw budowlanych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z:

- samochodu samowytadowczego min. 5,0 1,

- wyciggu towarowo-osobowego o udzwigu min. 2,0 t do wysoko$ci 15 m,

- wyciggu wolnostojgcego elektrycznego o udzwigu min. 0,5 -0,75 t,

- samochodu skrzyniowego z wciggarkg o fadownosci min 15-20,0 t .

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okien i drzwi okresla norma PN-B-
05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport”.

4.2. Transport i roztadunek Transport powinien odbywaé sie samochodami

zakrytymi z petnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. Roztadunek
powinien obywac sie w sposdb zmechanizowany przy zachowaniu pefne;



43.

ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami.

Sktadowanie.

Skfadowanie powinni odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
przewiewnych. Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia sie
w potfozeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki
transportu i sktadowania musza chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem
uszczelek, okuc¢, szyb jak rowniez malarskiego wykonczenia. Nie wolno
sktadowac okien (nawet przez krétki okres) pod gotym niebem, w miejscach
zawilgoconych, bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych
warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot.

Warunki przystgpienia do robo6t Roboty powinny by¢ przeprowadzone

w temperaturze nie nizszej niz + 5° C. Pomieszczenia powinny by¢ suche

i przewietrzone.

Instalacja i montaz okien. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét

zwigzanych z instalacja i montazem okien zgodnie z instrukcjami

I wytycznymi producentdéw elementéw zwigzanych z tematem zadan.

5.2.1. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét
budowlanych. Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia
przed zabudowaniem sg wyroby stolarki otworowej z drewna.
Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstajg najczesciej wskutek
nieostroznego transportu materiatéw i elementéw do innych robét
budowlanych i instalacyjnych. Skrzydta okienne, w przypadku kiedy
okres zimowy powoduje koniecznos¢ zawieszenia skrzydet przed
wykonaniem rob6t tynkowych nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami zaprawa.

5.2.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej Przed rozpoczeciem wbudowy-
wania stolarki otworowej nalezy dokonac przegladu przygotowanych
wyrobow sprawdzajgc czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste
katy,
- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sa
wyrwane, zanieczyszczone farba),
- okapniki sg prawidtowo przykrecone,
- szyby, a szczegdlnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,
- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze
dziataja.
Przed osadzeniem elementéw stolarki otworowe;j
konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementéw
Sciennych. OScieza i wegarki muszg by¢ wykonane dokfadnie w pionie,
a nadproza w poziomie. Wegarki muszg mie¢ réwne ptaszczyzny,
azeby mozna byto doktadnie oprzeé na nich okna.

5.2.3. Mocowanie o$cieznic drzwi.

Drzwi bedg wbudowywane w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych
murowanych . Do zamontowania drzwi otwory w Scianach zewnetrznych
powinny posiada¢ wegarek w nadprozu i na bokach, natomiast w dole
otworu specjalny prog betonowy lub drewniany z wystepem na catej
szerokosci osciezy.



Wymiary wystepu powinny umozliwiaé mocowanie na nich kotwi. Nie

nalezy stosowac¢ drzwi w $cianach, ktére majg na dole otworu

drzwiowego wegarek, poniewaz uniemozliwia on odptyw wody

z oscieznicy drzwi, ktéra wyposazona jest w specjalne otwory

odwadniajace (nalezy zwrécié¢ na to uwage przy zaktadaniu fartuchéw

blaszanych). Przy wbudowywaniu stolarki nalezy zachowacé

odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod wptywem temperatury.

Réznica pomiedzy otworem o$ciezy (muru) a wymiarem zewnetrznym

oscieznicy winna wynosi¢ min 30mm na wysokos$ci progu i 20 mm na

szeroko$ci jezeli oécieze zostato prawidtowo przygotowane —

wyprowadzone poziomy i piony. Do wbudowania okien nalezy

zastosowac m.in. nastepujgce materiaty:

- kotwy,

- taczniki TP-1 (przy tgczeniu okien w zestawy),

- kotki rozporowe R10x50 mm z wkretem 6x50mm,

- rurka polietylenowa do dystansowania o $rednicy 10mm gr. scianki
1mm /zalecana/,

- masa uszczelniajgca, silikon budowlany mrozoodporny,

- szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa.

Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest

Panstwowego Zakfadu Higieny. Kolejno$¢ czynnosci przy osadzaniu

stolarki jest nastepujaca:

- sprawdzi¢ wymiary drzwi i otworu drzwiowego,

- zdjg¢ skrzydta z oScieznicy i nasunaé na wystepy oscieznicy kotwy,

- wstawi¢ os$cieznice w otwor i dosuna¢ do wegarka, zachowujgc luz
pomiedzy ptaszczyzng wegarka i oScieznicy okoto 5 mm na
dystansowg rurke polietylenowa,

- ustawi¢ w poziomie i w pionie o$cieznice z zachowaniem przyjetych
luzéw,

- zamocowac oscieznice na kotwach,

- zatozy¢ skrzydta na oscieznice i wyregulowaé okno,

- w szczeline pomiedzy oScieznice i wegarek wsunaé rurke
polietylenowg i wypetni¢ szczelnie szczeliwem syntetycznym,

- masg uszczelniajgca (nie stosowac olkitu)

- od strony pomieszczenia luz pomiedzy otworem okiennym
a oscieznicg wypemic szczeliwem syntetycznym,

- zamocowac parapety,

- wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne (tynkowanie,
uzupetnienie spoin osciezy zewnetrznych w nawigzaniu do
istniejace] elewacii).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie wykonywania rob6t Metody badan okien okres$lajg Polskie

Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej STWIORB. Czestotliwos¢, zakres
oraz warunki badan jakosci montazu stolarki otworowej powinny zostaé
zawarte w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), uzgodnione
Zamawiajgcego.
Oceniac¢ nalezy w szczegolnosci:
- jako$¢ materiatu,
- doktadnos¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace,



- jako$¢ wykonania otworéw,

- prawidtowos¢, wytrzymatos$¢ i szczelno$é osadzenia (ewentualne luzy),

- zachowanie petnej rownolegtosci i prostopadiosci (dopuszczalna
tolerancja osciezy max. 2 mm / 1 mb o$cieznicy lecz nie wiecej niz 3 mm
na catg oscieznice,

- prawidtowos$¢ osadzenia podokiennikéw (parapetéw),

- prawidtowos$¢ szklenia,

- estetyke wykonania.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania osadzenia stolarki otworowej O$cieznice winny
by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen
z murem. Odchylenie o$cieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze
przekracza¢ 2 mm na 1 metr oScieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na cata
o$cieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu
za klamke lub pochwyt wykazywaé zadnych luzéw. Otwarte skrzydta
drzwiowe nie moga sie same zamykac¢. Szczelnos¢ drzwi sprawdza sie przez
wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy osScieznicg a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokos$ci 2 cm. Jezeli po zamknieciu drzwi pasek nie
daje sie wyciagng¢ bez zerwania, drzwi uznaje sie za szczelne. Okucia
elementdéw powinny by¢ zamocowane w sposoéb trwaty. Wszelkie obrébki
blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikdw), jako$é osadzenia
i uszczelnienia parapetoéw nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot
reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowi¢ rowniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia,
szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okué.

7. OBMIAR ROBOT
- 7.1. Ogblne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t opisano w STWIORB 00.00 ,Wymagania
0goine”.
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg zintegrowanego obmiaru dla
wykonania stolarki okiennej jest : m? (metr kwadratowy) Pomocniczymi
jednostkami sg: Jednostkg obmiarowa dla drzwi jest 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér wykonania osadzenia stolarki otworowej. Odbiér osadzenia oscieznic
powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajgcym otynkowaniem osciezy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy.

10.1. 1. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim.
Metoda badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa
i klasyfikacja.

10.1. 2. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci
mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

10.1. 3. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne



10.2.

10.1. 4.

10.1. &.

101, 6.

10.1. 7.

10.1. 8.

10.1. 9.

107110

10.1.11.

10.1.12.

10.1.13.

10.1.14.

10.1.16.

otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza —
klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$é —
klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie

wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie
wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna.
Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza —
Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda
badania PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania
wymiaréw skoordynowanych modularnie.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw
drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2 Wymagania

| badania

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana - Okna i drzwi — Wymagania
badania (Zmiana 3) /Az3:2001

Inne dokumenty Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty , aprobaty
techniczne i certyfikaty.
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