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opracowana na podstawie § 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca
2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
Nr 120 z 2003 r. poz. 1133 z p6zn. zm).
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PROJEKT ZAWIERA:

Mape orientacyjng w skali 1:5500.

Mape zasadniczg dziatki Nr 157 w skali 1:500.

Zagospodarowanie dziatki Nr 157 z opisem.
Opis do projektu budowlanego termomodernizaciji.

Rysunki detali dot. termomodernizacii.

5. 1. Sposodb kiejenia ptyt izolacji termicznej — szczegét.

5. 2. Zbrojenie wzmocnione, uktad siatek — szczegét.
5. 3. Przekrdj przez system z wykorzystaniem ptyt styropianowych —
szczegot.
. Utozenie ptyt izolacji termicznej — naroze — szczegét.
. Dodatkowe mocowanie facznikami mechanicznymi ptyt
styropianowych — szczeg6t.

5. 6. Zbrojenie naroznikéw otworéw okiennych i drzwiowych w elewacji —

szczegot.

5. 7. Ocieplenie krawedzi wklestej — szczegét.

5. 8. Ocieplenie krawedzi wypuktej — szczeg6t.

5. 9. Ocieplenie muru podokiennego — szczegot.

5.10. Ocieplenie nadprozy — szczeg6t.

5.11. Ocieplenie osciezy okiennych — szczegdt.

5.12. Osadzenie kratki wentylacyjnej — szczegét.

5.13. Obrobka blacharska przy ogniomurze - szczegot.

5.14. Obrobka odprowadzajgca wode z dachu — szczegét.

5.15. Ocieplenie ponizej poziomu terenu — szczegét.

5.16. Ocieplenie ponizej poziomu terenu — szczegot.
Opis do projektu budowlanego kolorystyki.
Rysunki elewacji:

7. 1. Elewacja potudniowa.

7. 2. Elewacja wschodnia.

7. 3. Elewacja zachodnia.

7. 4. Elewacja pé6tnocna.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Informacje dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Charakterystyke ekologiczng budynku.
Os$wiadczenie projektanta dot. projektu.
Kopie uprawnien budowlanych projektanta.

Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej Izby
samorzgdu zawodowego.
Kopie uprawnient budowlanych sprawdzajgcego.

Kopie zaswiadczenia o przynalezno$ci sprawdzajgcego do wtasciwej 1zby
samorzadu zawodowego.

oo
[6, 1 =N



193 ,:—/)/J.
Ao

~__Smogorzow i
Joi P

N i il LT
\
ik A A
A= ﬁmﬁ Lt \ L
= f xS Kim waiienia Zpjgcaa G R\
T profit |§4’/‘4L§ W
Sohen . .
o | "ggm ! ¥
e
ik, u?%\s
S el 11,
N 4 PN
Ay
> 7/

SNy N
/A/ghwall}(owlgg /

: - = N A
Al LA Sek‘l,\llalyi’)
o Y Lx s
%’4{\} R RIS, N
: s LSO Y

D Jericowkd
/ MY II /

o aY
A\-Strozyska—————""

| mEs—
Bogawiny,
Pt’)brzeczﬁe\

S

00, G5

i

N i -
_ Prychody - gigdaaies,
— N

L
| Br Gragdaki

]
|

ED / l A _ ic d d ,
p ~_Koztow S A Swiebodzii] -l SR
Z Zagg?fadzie N q . AN SR e A k > L117M

~{ = s

! NG e S/ h <2 i R~ L




wojewddztwo $wietokrzyskie . i ’
powiat buski Kopia mapy zasadniczej
gmina: Nowy Korczyn Skala 1:1000
obreb: Piasek Wielki
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OPIS ZAGOSPODAROWANIIA DZIALKI NR 157

Na dziatce Nr 157 w miejscowosci Piasek Wielki znajduje sie budynek
Swietlicy wiejskiej, czesciowo podpiwniczony, kryty ptytami azbestowo-cementowymi
falistymi wykonany w technologii tradycyjnej w latach 70-tych ubiegtego stulecia.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 228,00 m?.
Wokot budynku znajduja sie tereny zielone.
Od strony potudniowej budynku znajduje droga gminna.
Wejscia do budynku znajdujg sie od strony potudniowej.
Projektowane ocieplenie budynku nie narusza interesu oséb trzecich.

Opracowat:

USLUGI PROIEKTOWE
bud, Krzysytof TOMETCZAK

mgrinz,
0\ (GWK/B0O/0244/05)

Upr

& ) i 1/
tel.: GO i
Wip: Gk 10 ;’ﬂ\u\w Vs
\
.............................. T ETPRRIRE
Sprawdzit::
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OPIS
do projektu budowlanego remontu

Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn.

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku
Swietlicy wiejskiej, potozonego na dz. nr 157 w Piasku Wielkim.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500,

wizja i pomiary budynku,

obliczenia termo-energetyczne w zakresie fizyki cieplnej budynku,
umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce przepisy i Polskie Normy Budowlane.

. ZAL.OZENIA DO PROJEKTU

Na podstawie informacji uzyskanych od inwestora na budynku w ramach
termomodernizacji zostana wykonanie nastepujgce roboty remontowo-budowlane:

- ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 10,00 cm powyzej poziomu terenu,

- wymiana drzwi w $cianie p6tnocnej i zachodniej,

- remont opaski wokét budynku,

- wymiana obrébek blacharskich i rur spustowych,

- elewacja budynku zgodnie z projektem kolorystyki,

- roboty towarzyszace i porzgdkowe.

. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

4 1. Wyznaczenie warstw ocieplenia
Zgodnie z Zatgcznikiem (pkt 1, tabela 1.1., wiersz 3, kolumna 3) do
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r., zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz. 926) warto$s¢ wspétczynnika przenikania
ciepta U [W/m?xK] od 1 stycznia 2014 r. dla $cian zewnetrznych wszystkich
rodzajéw budynkéw winna wynosié 0,25 [W/m?xK].
W wyniku obliczen, przeprowadzonych na podstawie metody i wzoréw
o ktérych mowa w:
- Polskiej Normie PN—EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy
budynku. Opér cieplny i wspéfczynnik przenikania ciepfa. Metoda obliczen
- rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r., zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz. 926) Sciany zewnetrzne budynku tj. piwnic oraz
powyzej piwnic nalezy ociepli¢ styropianem samogasnacym EPS o gr. 10,00cm
i 0 wspdfczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 [W/mxK].
Parametry techniczne styropianu samogasngcego EPS:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/mxK]: 0,038,
- wytrzymatosc¢ na zginanie [Kpa] 2 50,
- klasa reakcji na ogien: E,
- gestosé [kg/m?]: 12.



Przyjety do ocieplenia Scian zewnetrznych system musi by¢ sklasyfikowany
jak NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia) i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

4.2. Obliczenie grubosci styropianu dla uzyskania wspotczynnika przenikania
ciepta U [W/m? x K] wynoszacego 0,25. Sciany zewnetrzne. /Wg Polskiej
Normy PN-EN ISO 6946. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen/.

4.2 1. Sciany elewacyjne zewnetrzne tj. piwnic oraz powyzej piwnic
z zastosowaniem styropianu o A = 0,038 [W/mxK].

Sciana zewnetrzna wykonana z cegly ceramicznej petnej i z silikatowe;
gr. 38 cm, obustronnie otynkowana tynkiem cem.-wap. gr. po 1 cm
z kazdej strony. Sciana zewnetrzna wykonana w technologii tradycyjnej.

Warstwy:

- tynk cem.—wap.: gr.d=0,010m, A = 0,820 (wg tab. NC.1)
- bl. gazobet. ,Siporex”. gr.d =0,380m, A = 0,250 (wg tab. NC.1)
- tynk cem.—wap.: gr.d=0,010m, A = 0,820 (wg tab. NC.1)
- styropian: gr.d= X m,A=0,038 (wg tab. NC.1)
Op6r przejmowania ciepta (wg tab. Nr 1).

R3| = 0,13

RSE = 0,04

Catkowity op6r cieplny.

Rr=Rg + Ri+ R+ Rs+ ... + Ry + Rse

Wspotczynnik przenikania ciepta:

1
U=-——--
Rr
1
U=
Rr=Rg + R1+ R+ Ra+ ... + Ry + Rse
d
Rt = -
A

0,010 0,380 0,010 X
Ry=0,13 + + + + + 0,04
0,820 0,250 0,820 0,038

Rr=0,13 + 0,0122 + 1,520 + 0,0122 + ---——-- + 0,04



Ry
1
U= = 0,25
X
1,7144 + —oeeeev
0,038
X 1
= -1,7144
0,038 0,25
1
X = (----—--- -1,7144) x 0,038
0,25
X =0,0868 m
X=9,00cm

X =10,00 cm przy zastosowaniu styropianu o A = 0,038 [W/mxK].

Niezbedna grubos¢ styropianu dla uzyskania wspoétczynnika
przenikania ciepta U [W/m? x K] wynoszacego 0,25 wg Polskiej Normy
PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspofczynnik przenikania ciepfa. Metoda obliczerr oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
z dnia 5 lipca 2013 r., zmieniajgcego rozporzadzenie w spr. warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie (Dz.U.
z dnia 13 sierpnia 2013 r. poz. 926), przy zastosowaniu styropianu

0 A = 0,038 [W/mxK] wynosi 10,00 cm.

4.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac nalezy usung¢ wszystkie przyczyny zawilgocenia
lub zasolenia podtoza oraz wyeliminowac¢ ich szkodliwy wptyw na podtoze, itp.
Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas
wykonywania robo6t przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
(deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr).
Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone
i ostoniete. W obrebie wykonywanych prac nalezy uporzadkowac
wystepujace na obiekcie okablowanie strukturalne oraz zdemontowac
wszystkie elementy znajdujgce sie na elewacji, a po zakohczonych pracach
ponownie zamontowac.

4.3 Technologia ocieplenia $cian kondygnacji nadziemnych
4.3.1. Wymagania ogoine.
Przed rozpoczeciem termomodernizacji nalezy zakonczy¢ roboty
dachowe, wymiane stolarki zgodnie z wykazem, izolacje itp.
zabezpieczy¢ wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia,
zakonczone sg roboty mogagce zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng
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4.3.3.

budynku, usung¢ wszelkie zawilgocenia, zapewni¢ odprowadzenie
wody opadowej poza lico $cian. Przy wykonywaniu prac nalezy
przestrzegac rezimu technologicznego, stosowaé wyigcznie elementy
wybranego systemu

Podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura
zewnetrzna powietrza, podfoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢
nizsza niz +5° C i nie wyzsza niz 25°C a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekracza¢ 80 %.

W czasie robét i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed
niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz,
nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosujgc ochronne
siatki na rusztowania. Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury
mogag znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu oraz spowodowac
roznice w kolorystyce; jednolito$¢ barwy gwarantowana jest jedynie w
ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewac;ji
uzalezniony jest od warunkéw podtoza, temperatury i wilgotnosci
powietrza.

W przypadku stosowania produktéw o roznych numerach seryjnych
nalezy je przez rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszaé.
Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno byé¢ stabilne, no$ne, suche, czyste, pozbawione
elementow zmniejszajgcych przyczepnosé.

Préba przyczepnos$ci podioza.

Do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomocg kileju systemowego
probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100 mm ( od 8 do 10
prébek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych
prébek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze,
oznacza to, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajaca
wytrzymatoscia. Natomiast w przypadku oderwania prébki z klejem

i warstwa fakturowg konieczne jest dodatkowe przygotowanie podioza.
Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ inne
mocowanie (mechaniczne). Zaleca sie takze skucie tynkéw na
zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, jezel
nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania o$cieznic.
Nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawag
tynkarska (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen
powierzchni i krawedzi). Jesli nierdwno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowaé materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej)
gruboéci.

Mocowanie ptyt styropianowych

Uktadaé wytgcznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Ukfad
mijankowy stosowac rowniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie
zazebialy.

Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi
otwordw okiennych lub drzwiowych.

Uktada¢ ptyty zaczynajac od dotu do géry, a nastepnie mocno
dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe
dtugosci, w co drugim rzedzie.

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt (minimalna szeroko$¢
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15 cm) — moga one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie $ciany. W trakcie uktadania nalezy zwrécié szczegélng
uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin.
W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju.

Naktadanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na
powierzchni ptyty jak réwniez pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubos$¢ kleju
nalezy tak dobrac¢, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz grubo$é
warstwy kleju (od 1 do cm) uzyskaé min. 40 % powierzchnie stykajacg
sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm
szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej wiecej wielko$é
dtoni. Nierownosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywacé zaprawa
klejowo-szpachlowa.

Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych
wykonywania ocieplen §cian zewnetrznych budynkéw producenta
systemu. Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie
pbdznej jesieni) mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie
szpachlowac ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie
na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je
przeszlifowac i odkurzyé. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy
zawsze zachowac przerwe technologiczng, wynoszaca co najmniej 2-3
dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podkfadowa byta réwnomiernie
wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji).

W przypadku rownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé na
plyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10-12 mm. llo$¢ kleju
systemowego i grubo$¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢
jednak zapewniony dobry styk ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu srodka klejagcego na piyte
nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie przycisngc.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych
szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio
dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego, oraz wykonaé mocowanie
mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw rozporowych.

Nalezy zastosowac metalowe tgczniki w ilosci 4 szt./m? (8 w pasie
krawedziowym), a ich dtugo$¢ powinna byc¢ tak dobrana, aby zakotwienie
w $cianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 10 cm (min.
dtugos¢ zastosowanego kotka to 200 mm).

Zastosowac¢ materiat termoizolacyjny zgodnie z pkt. 4.1.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

O$cieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem
prostym natomiast gérne wykonac ze spadkiem na zewnatrz.

Do ocieplenia osciezy uzy¢ styropianu gr. 2 cm. Narozniki wzmocnié
naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk o$cieza z warstwa
ocieplenia dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.
Do mocowania ptyt styropianowych zastosowac jednosktadnikowy,
niskoprezny klej poliuretanowy. Zastosowac materiat termoizolacyjny
zgodnie z pkt. 4.1.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna
przystapi¢ nie pdzniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia.

W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajace;



43.6.

43.7.

wciskac natychmiast tkanine zbrojacg i rowno zaszpachlowaé. Tkanina
powinna by¢ rbwnomiernie napieta, nie wykazywaé¢ pofatdowan a kolor
i wzor siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg byé widoczne.
Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ gruboé¢ 3+5 mm.
Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uktadac¢ na zaktad co najmniej 10 cm.
Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych
przed wykonaniem wlasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod
katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35x20 cm.
Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku. Naroza
przy zbiegu scian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach
drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych

z siatkg zbrojacg osadzonych na kleju. O ile nie stosowane sg katowniki
narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢

z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm. W czeSci parterowej,

a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowaé dwie warstwy
siatki zbrojacej do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu lub tzw.
siatke pancerng. Siatke pancerng uktada sie w zaprawie szpachlowej
bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie standardowg warstwe zbrojong.
Na naroznikach zastosowac¢ kgtowniki z siatka.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego — tynk akrylowy gr. 2
mm

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢
szczotkg lub watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe
podktadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy. Po wyschnieciu
podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania
tynku. Przygotowany tynk nalezy naktadaé warstwag o grubosci
wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewne;.
Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos$¢ kruszywa
fakturujacego zwracajgc szczegdlng uwage na ptynnym potgczeniu
tynku na poszczegolnych obszarach roboczych. Do fakturowania
nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktadaé na
powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rbwnomiernie i bez
przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy
wyschnietym a Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewnié
wystarczajgcg liczbe robotnikdéw, co pozwoli na ptynne wykonanie
wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega
na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa
mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotno$ciowe-
go podczas aplikowaniu wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu
rusztowan po natozeniu tynkow.

Do wysokosci 2,00 m mozna dodatkowo zastosowaé $rodek antygraffiti.
Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
Projektowa — odrebne opracowanie.

Wszelkie ewentualne zmiany nalezy uzgodnic z jednostka projektowa.
Cokot budynku

Jako wyprawe na cokole zastosowac¢ tynk mozaikowy zgodnie

z dokumentacja projektowg, wykonanie wyprawy z tynku
cienkowarstwowego wykonac¢ wg pkt. 4.4.6. Przy cokole nalezy



4.3.8.

4.3.9.

zastosowac listwe startowa z okapnikiem.
Wymiana stolarki drzwiowe;j.
Wymianie podlegaja drzwi wejscia gtéwnego z drewnianych na PCV.
Wymagania stolarki drzwiowej:
- wspbtczynnik przenikania ciepta dla drzwi U = 1,7 [W/(m*xK],
- izolacyjno$¢ akustyczna (okna) Rw = 40 dB,
- klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa),
- klasa ksztattownika PCW (ramy) kl. A,
- min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 70 mm,
- min. budowa ksztattownika (ramy) 5-cio komorowa,
- detale oku¢ oraz zamkoéw po ustaleniu z inwestorem,
- profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, powinny posiadac
atest Instytutu Ceramiki i Szkfa - jesli czeSciowo szkolone.
Wymiana obrébek blacharskich, parapetéw, orynnowania
Przed przystapieniem do ocieplania $cian zewnetrznych nalezy
zdemontowac istniejace obrébki blacharskie, parapety i orynnowanie
Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrébek wykonane
z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm.
Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych wykonaé spadki muru
podokiennego, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac i ociepli¢ oscieza
styropianem gr. 2 cm. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany ok. 5 cm. Styk
potaczenia tynku strukturalnego i blachy zabezpieczy¢ uszczelniaczem
poliuretanowym. Nie dopuszcza sie wykonania parapetéw okiennych
taczonych z dwéch i wiecej elementow blachy.
Sztywnos$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm.
Mocowanie obrébki blacharskiej z blachg na wkrety samowiercace
ocynkowane z podktadka gumowg. Obrébka powinna by¢ szersza od
§ciany z ociepleniem o okoto 8 cm (luz po kazdej stronie po 4 cm).
Istniejgce nowe orynnowanie przewidziano do wymiany uwzgledniajgc
podczas montazu odsuniecie o grubos¢ ocieplenia. W celu zapewnienia
prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z dachu w miejscach
potaczenia rynien z rurami spustowymi nalezy zastosowaé odpowiednie
ksztattki.
UWAGA: Przy wykonywaniu prac nalezy pamieta¢ o obmiarach
z natury. W miejscach potfaczen zastosowaé uszczelniacz poliuretanowy
o parametrach nie gorszych niz:
- baza: poliuretan,
- gestosé: ok. 1,16+1,17 glem?®,
- temperatura stosowania: od +5°C do +40°C,
- czas schniecia dotykowo: ok. 30 min,
- czas twardnienia: 1-7 dni,
- powrdt elastyczny: >70%,
- wlasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu dla ptytki betonowej:
- poprzeczny modut rozciagajacy w temperaturze + 23°C > 0,4 N/mm?,
- poprzeczny modut rozciagajacy w temperaturze - 20°C > 0,6 N/mm?,
- zmiana objetosci: <10%,
- odporno$¢ na sptywanie:
- w temperaturze + 5°C <3
- w temperaturze + 50° C < 3



- odporno$¢ na temperature po zwigzaniu: od - 40° C do + 80° C.

4.3.11. Remont kominow.

Nie projektuje sie.

5. ROBOTY TOWARZYSZACE

5.1.

5.2.

Drzwi wejsciowe od str. poétnocnej i zachodniej.

Drzwi wej$ciowe stalowe o wym. 1000 x 1900 mm, znajdujgce sie od str.
pétnocnej i zachodniej nalezy wymienié na nowe PCV petne prawe w kolorze
brgzowym, otwierane na zewnatrz. W drzwiach nalezy zamontowac¢ po dwa
zamki.

Elementy metalowe.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy oczysci¢ powierzchnie do
stopnia wymaganego przez stosowang do malowania farbe i odttusci¢; stopnie
czystosci powierzchni okre$la norma PN — 8501.

Elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie farbami
wodoodpornymi, nie ulegajgcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia —
np. farby chlorokauczukowe; jako podktad zastosowa¢ produkty na spoiwie
chlorokauczukowym, alkidowym lub ftalowym; nakfada sie je pedzlem lub za
pomoca natrysku, przynajmniej w dwoch warstwach o fgcznej grubosci 0,04
mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 I/m?; wierzchniego pokrycia farba lub
emalig nalezy dokona¢ niezwtocznie, gdy tylko podktad wyschnie, gdyz jego
porowata struktura nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych.

Kratki wentylacyjne Wokét otworéw wentylacyjnych nalezy wyciac

w styropianie otwory o 4 mm wieksze, rozcig¢ siatke promieniécie i wywina¢
do $rodka otworu, wyrobi¢ spadek na zewnatrz budynku, otwory wentylacyjne
ostoni¢ kratkg wentylacyjna.

6. INSTALACJA ODGROMOWA
Nie projektuje sie.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.02.75.690, dziat VI
(Bezpieczenstwo pozarowe) rozdziat 1 (zasady ogéine) §209 budynek okreslono
Jako ZL Il

Dane dot. budynku:

- rok budowy: 1970.

- dtugos¢ budynku: 19,00 m

- szerokos$¢ budynku: 12,00 m

- powierzchnia zabudowy: : 228,00 m?

- kubatura brutto: 918,84 m®

- ilos¢ kondygnacji: 1 oraz strych nieuzytkowy,
- podpiwniczenie: czesciowe,

- wysokos$¢ budynku

- przy okapie: 4,53 m,
- w kalenicy: 7,53 m,

- przeznaczenie budynku: $wietlica wiejska OSP,
- klasa odpornosci pozarowej budynku: ,B”,
- gtdbwna konstrukcja no$na: R120,



- konstrukcja dachu: R30,

- strop: REI 60,

- Sciana zewnetrzna: El 60,
- Sciana wewnetrzna: El 30,
- przekrycie dachu: RE 30.

Ocieplenie budynku: $ciany elewacyjne zewnetrzne powyzej poziomu terenu przy
zastosowaniu styropianu samogasngcego EPS o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A =0,038 [W/mxK] o gr. 10,00 cm.

Dla przedmiotowego budynku nie wprowadza sie zmian w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

. DOCIEPLENIE STROPODACHU
Nie projektuje sie.

. UWAGI KONCOWE
Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robét
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowg. Wszystkie roboty
budowlane i instalacyjne wykonaé pod $cistym nadzorem technicznym specjalistéw
poszczegdblnych branz, zgodnie z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty
budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogolnym oraz powinny posiadac
parametry rowne badz lepsze od podanych w projekcie.
Producent zastosowanego systemu ocieplen musi posiadac atest Panstwowego
Zaktadu Higieny oraz Aprobate Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej na
produkty bedgce jego sktadowymi. Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy elewac;ji
/ powtoka malarska / na zagrozenia porazenia biologicznego — udokumentowana
certyfikatem Ministra Zdrowia.
Zastosowane produkty muszg posiada¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrot
produktem biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiaréw
budynku z natury.

W trakcie inwentaryzacji budynku w okresie zimowym nie stwierdzono gniazdowania
ptakow.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokonac¢
przegladu budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc
legowych ptakéw w tym wystepujacego pod ochrong np. czyzyka oraz nietoperzy i ich
schronienn w budynkach objetych termomodernizacja.

W przypadku stwierdzenia siedlisk ptakdéw czy nietoperzy nalezy zastosowaé sie do
obowigzujgcych przepisdéw w zakresie ochrony przyrody.
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Zestawienie stolarki stalowej, przewidzianej do wymiany na stolarke PCV
w budynku swietlicy wiejskiej w Piasku Wielkim

Stolarka drzwiowa

brazowy.

Wymiary
: w $wietle oéciezy
L.p. Rodzaj stolarki Schemat Lokalizacja szer. X wys. llos¢
/mm/
Drzwi zewnetrzne
wejsciowe do Piwnica 1000 x 1900
pomieszczen
piwnic, prawe, ~ Strona Uwaga:
1. otwierane na pétnocna Przed wykonaniem 2
zewnatrz petne. i zachodnia dokonac¢ pomiaru
Kolor: obustonne \ otworéw ,z natury”.
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W STREFIE POWYZE] 2 m MIERZAC 0]

M T WARSTWA TRECGIAC

=1 Sciana zewnatrzna
— Warstwa $rodla klejacego

— plyta termoizolacyjna ze Styropianu

Wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strulcturalnego:

siatka z wolma szldanega

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA, STANDAR
[EM 2 DOWA
(W STREFIE DO 2 m MIERZAC OD POLIOMU TERENU)

27 Fl 77 ¥

®

§ciana zewngtrzna

——— Warstwa $rodka klejacego

warstwa $rodka klejacego —<

e
AN

=

— plyta termoizolacyjna ze styropianu

— siatka "pancerna"

— siatka z wiokna szklanego
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Kolejnostuktadania siatel z wtokna szldanego:

10 - 15 cm

@ ) - sika diagonalna uldadana przy narozach otworéw
(d katem 458) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ - siilka uldtadana wzdhiz krawedzi otworow

@ - stitka uktadana w narozach otworow
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1. SRODEK KLEJACY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJACA
5. WYPRAWA ELEWACYJINA
6. NAROZNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA
Uwagal
Jednoczesne stosowanie materiatéw
rdznych systeméw jest niedopuszczalne!
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1. $RODEK KLEJACY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJACA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. NAROZNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA
Uwaga!l
Jednoczesne stosowanie materialow
r6znych systeméw jest niedopuszezalne!
Remont Swietlicy wiejskiej w miejscowoé!qithasgk‘Wiglki
Projekt budowlany termomodemizacjj;j,}{’ﬁgows’t{xkijii QIEKTows
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SRODEK KLEJACY DO STYROPIANU

JZOLACJA TERMICZNA

ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
FARBA GRUNTUJACA

WYPRAWA ELEWACYJNA

USZCZELNIACZ POLIURETANOWY

IZOLACJA TERMICZNA

OBROBKA BLACHARSKA (wysunigcie poza lico $ciany ol. 5 cm)
WSPORNIK POD PARAPET - PEASKOWNIK 3013

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiatow
16znych systemow jest niedopuszczalne!

Remont swietlicy wiejskiej w maegscowusﬁ:s‘?@égk Wlél’lﬂi“ oW

TR METCZAK
Projekt budowlany tewmomodernlzécn,,u kolo il t)ﬁ{,.‘ IR (),llmr,

Ocieplenie muru podokiennego Projektowat! fn r,'m ! Krzysztof Tometczak
- 5202696t upr, fudd 39/90;"3 1B 8! KIBOL, 0244 05

Inwestor: NP B65-04 4
Rysunek Gmina Nowy Korczyn ‘/\g\N (
Nr 9 ul. Krakowska 1
28-100 Busko-Zdroj Sprawdzil: mgr inz. Robeﬁ Gradzik upr bud.

Busko-Zdréj | Adres inwestycji: Dziatka Nr 157, S\I\!K/OOOB/F’WOK,”(S
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SRODEK KLEJACY DO STYROPIANU

L
2. IZOLACIA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROIONA STATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUIACA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. NAROZNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA
7. IZOLACJA TERMICZNA
8. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materialow
197znych systemow jest niedopuszczalne!
Remont $wietlicy wiejskiej w miejsc Q ci Piagek Wielki
Projekt budowlany termomodermi‘gq 1otoryt ﬁi&” ’T iy ~TOWE |
Ocieplenie nadprozy - szczego6t Pro;éktqwalnmgr nz. Kr% 5710 t,ﬂ,‘@métbzak
inwestor: upr. bud:: 139)’9",/*(8155 ’IQ@WWB@/ 0244 05
‘ iR L. D
Rysunek Gmina Nowy Korczyn ' ‘ 12-’,(_!\
10 |. Krakowska 1 : :iligrloila) 25
il 38-100 Busko-Zdroj Sprawdzliz mgr inz. Rol%eri Grad7|k upr bud
Busko-Zai6] | Adres inwestycji Dzialka Nr 157, | SWK/0008/PWOK/TS
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SRODEK KLEJACY DO STYROPIANU

T
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJACA
5. WYPRAWA ELEWACYINA
6. NAROZNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKA
7. IZOLACJA TERMICZNA
8. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materialow
réznych systeméw jest niedopuszczalne!
Remont $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piasek Wielki
Projekt budowlany termomodernizacijid kQlarystyki, oh ;o T e
Ocieplenie osciezy okiennych - szczegot Projekiowat: m@rmn/,zyg}g AT qfﬂ:qmgtczak
Inwestor: upr. bud. WBQIQG’(_ /@JHBWM ‘ QAQRM 05
Rysunek Gmina Nowy Korczyn o AU ‘ J{
NI 11 ul. Krakowska 1 tel | 000 247 THat: 0
28-100 Busko-Zdrdj Sprawdzif mgr'inz! RODEH ‘Gradzik' ler bud
Busko-Zdro] | Adres inwestycji: Dzialka Nr 157, | SWK/0008/PWOK/13 I
Listopad’ potozona w Piasku Wielkim, gmina
2016 Nowy Korczyn
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1. SRODEK KLEJACY DO STYROPIANU
2. IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJACA
5. WYPRAWA ELEWACYINA
6. NAROZNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEIONY SIATKA
7. KRATKA ZAMYKAJACA OTWOR WENTYLACYJNY
8. TULEJA ZPCV
9. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY Uwagal
Jednoczesne stosowanie materiatow
réznych systemow jest niedopuszczalne!
Remont $wietlicy wiejskiej w miejscm(},ﬁgik%il%%fkty :!?;5‘5: EKTows
jekt budowlany termomodernlz:agjl‘/k,, IO I IR L TOMETC e
e Projektoat: iar ‘2| Kiaysalof Tomelcaat
Osadzenie kratki wentylacyjne) [38/90.S0lB/'SWK/BO/ 0244
- szczeg6t upr. bud. 139/80,, if\;/ ]
tel,; 8- £ i
Inwestor: NIF: B85 1 0484
Rysunek | Gmina Nowy Korczyn J
% I z 13} 1k
Busko-Zdrdj | Adres inwestycji: th_aikg Nr 157, SWK/0008/PWOK/ ‘ \J
Listopad* potozona w Piasku Wielkim, gmina .
2016 Nowy Korczyn




=) )

a2

ey
=
=)

I.  SRODEK KLEJACY DO STYROPIANU

2. IZOLACJA TERMICZNA

3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

4. FARBA GRUNTUIJACA

5. WYPRAWA ELEWACYINA

6. OBROBLA BLACHARSKA

7. PAPA TERMOZGRZEWALNA

8. WKRET STALOWY W TULEJI ROZPREZNEJ TERMOPLASTY CZNEJ
9.  PLASKOWNIK

10. WKRET SAMOWIERCACY OCYNK. Z PODKEADKA GUMOWA

Uwagal
Jlednoczesne stosowanie materialow

10znych systemow jest niedopuszczalne!

Remont wietlicy wiejskiej w miejscowosci PiasekWiglkh, y i Tow s |

Projekt budowlany termomodernizagjii Melawslyggi/s;z:,(Jt‘ TOME

Obrobka blacharska przy ogniomurze

- szczegot

Rysunek
Nr13

Inwestor:

Gmina Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1
28-100 Busko-Zdroj

Busko-Zdroj
Listopad’
2016

Adres inwestycji: Dziatka Nr 157,
pofozona w Piasku Wielkim, gmina
Nowy Korczyn
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SRODEK KLEJACY DO STYROPLIANU
IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEG)
FARBA GRUNTUJACA
WYPRAWA ELEWACYINA
RURA SPUSTOWA
RYNNA

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY STALOWEJ POWIEKANE]

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materialow
roznych systemow jest niedopuszczalne!

Remont $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piasek Wielki
Projekt budowlany termomodernizasgiji. ILKQRHVBWJ(DJ EKTOWE

Obrébka odprowadzajgca wode z dachu -

szczeg6t

Rysunek
Nr 14

Inwestor:

Gmina Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1
28-100 Busko-Zdrdj
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. GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY - PIASEK

SRODEK KLEJACY DO STYROPIANU

IZOLACJA TERMICZNA

ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
FARBA GRUNTUJACA

WYPRAWA ELEWACYINA

SRODEK GRUNTUJACY

HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA
USZCZELNIACZ POLIURETANOWY

FOLIA KUBELKOWA

OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm

PLYTA BETONOWA szer. 0,5 m gr. 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:6
GRUNT RODZIMY

Uwaga!

Jednoczesne stosowanie materiatdw
16znych systemow jest niedopuszczalne!

Remont $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piasek Wielki
Projekt budowlany termomodernizacji i kalayystykP ROJEK. T OWE

Ocieplenie ponizej poziomu terenu
- szczeqot

Inwestor:

Gmina Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1
28-100 Busko-Zdréj

Rysunek
Nr 15

Projektowatn mgrdifiz Krrysztof Tometezak-
upr. bud. 13990, ' SGIE SINKIBG) 0244 05

DHOJ
Al Rrzytom

‘iE\éON: 2800

28-000 BUS
tel.: 600-94%-958,
RIP: 655-1 0BT

0.pl

Busko-Zdréj
Listopad®
2016

Nowy Korczyn

Adres inwestycji: Dziatka Nr 157,
potozona w Piasku Wielkim, gmina

Sprawdzit. mgr inz. Robert \Gradzik upr bud.
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SRODEK KLEJACY DO STYROPIANU

[ZOLACJA TERMICZNA

ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO

FARBA GRUNTUJACA

WYPRAWA ELEWACYINA

SRODEK GRUNTUJACY

HYDROIZOLACJA - MASA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA
USZCZELNIACZ POLIURETANOWY

FOLIA KUBELKOWA

OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm

. GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY - PIASEK

PEYTA BETONOWA szer. 0,5 m gr. 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:6

GRUNT RODZIMY

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiatow
mznych systemow jest niedopuszezalne!

Remont Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Pfaéf‘:
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Projekt budowlany termomodernizacji i kofpryStyki’ys”10f TOMETCZAK

Ocieplenie ponizej poziomu terenu

- szczegot

Inwestor:

19/90 IS0 O ey
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Rysunek Gmina Nowy Korczyn
Nr 16 ul. Krakowska 1 oyl
28-100 Busko-Zdrdj Sprawdzit: mgr inz. Ro Gradzik upr bud.
Busko-Zdréj | Adres inwestycji: Dziatka Nr 157, | SWK/0008/PWOK/13
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OPIS DO PROJEKTU KOLORYSTYKI

RODZAJ BUDYNKU

Na dziatce Nr 157 w Piasku Wielkim znajduje sie 1 kondygnacyjny budynek
Swietlicy wiejskiej, czesciowo podpiwniczony kryty blachg stalowg trapezowa
powlekang na dachu czterospadowym, wykonany w technologii tradycyjnej
w latach 70 - tych ubiegtego stulecia.
Projektuje sie wykonanie nowej elewacji budynku z jej ociepleniem.
Zakres robot, o ktérych mowa w projekcie nie narusza interesu oséb trzecich.

DANE OGOLNE:
- rok budowy: 1970.
- dtugos$¢ budynku: 19,00 m
- szeroko$¢ budynku: 12,00 m
- powierzchnia zabudowy: : 228,00 m?
- kubatura brutto: 918,84 m®
- ilo§¢ kondygnaciji: 1 oraz strych nieuzytkowy,
- podpiwniczenie: czeSciowe,
- wysokos¢ budynku
- przy okapie: 4,53 m,
- w kalenicy: 7,63 m,
- przeznaczenie budynku: Swietlica wiejska,

. STAN ISTNIEJACY:

Obecng elewacje wykonano latach 70-tych ubiegtego stulecia jako nakrapiang
tarabong na tynku cementowo-wapiennym kat. |11,

. KOLORYSTYKA:

Kolory dobrano po konsultacji z Inwestorem.
Do doboru barw wykorzystano wzornik koloréw firmy CERESIT dla tynkow
akrylowych

1. Sciany: kolor piaskowy: Ceresit Gobi GB2,
Ceresit Indiana IN1,
2. Komin kolor — jak pokrycie dachu: bordowy,
3. Cokot: Ceresit CT 710 Argentina Brown,
4. Stolarka okienna: PCV biate,
5. Drzwi wejSciowe: PCV biate,
6. Brama garazowa: brgzowa,
6. Rynny, rury spustowe, podokienniki: brgzowe,
7. Dach (blacha trapezowa T-25): bordowy.

. ZAKRES ROBOT PLANOWANYCH DO WYKONANIA:

Na zakres robot planowanych do wykonania sktada sie:

- ustawienie rusztowania,

- zabezpieczenie okien folig PE,

- wymiana obrébek blacharskich parapetow zewnetrznych, dachu i gzymsoéw,
- wykonanie obrobek blacharskich okien, paséw podrynnowych,

- wymiana rur spustowych.



- wymiana drzwi stalowych na drzwi PCV od str. pétnocnej i zachodniej,
- gruntowanie powierzchni Scian przed przyklejeniem ptyt styropianowych,
- przyklejenie plyt styropianowych gr. 10 cm na Scianach,
- przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm na oSciezach,
- kotkowanie ptyt styropianowych na $cianach,
- natozenie siatki PE na kleju - wykonanie warstwy zbrojacej,
- natozenie podktadu pod tynk elewacyjny akrylowy,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej akrylowej w kolorystyce zgodnie z projektem tj.
1. Sciany: kolor oliwkowy: Ceresit Gobi GB2,
Ceresit Indiana IN1,
2. Cokot: Ceresit CT 710 Argentina Brown,
- rozebranie i wywiezienie rusztowan,
- wymiana opaski wokét budynku,
- wywiezienie gruzu pochodzgcego z budowy,
- uporzgdkowanie terenu po robotach remontowo-budowlanych.

Projektowat:

x A E

USEUGI PROJEKTOWE

mgr 1/1-. /)m/ }}U)Sj& Qf TOMETCZAR
Y1 39/¢ A

3()/0244/05)

948°8¢ \5;1 \r//tomlum m
“Jl) gc‘ 164: 31 m GON-: 29099223

Sprawdzit:



Ceresit

biaty

F. olejna brgzowa

T A L A

L

PCV biate Ceresit Gobi GB2

Ceresit CT 710
Ceresit Indiana IN1 Argentina Brown

USLUGL PRQIEK.TOWE

ELEWACJA POLUDNIOWA - Remont $wietlicy, wiejskieiw rigjscow. Pi PiasBKIWiBlk. A 1<

Inwestor:

Adres Inwestycji:

Skala:
Projektowat:

Sprawdzit:

Busko-Zdréj:

Upr. bud K1:138/90, (SWK/B0/0244/05)
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upr. bud. SWK/0008/PWOK/13 ‘
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Ceresit CT 710
Argentina Brown
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F. olejna brgzowa

Ceresit
biaty

it M e et ML R R

Ceresit Indiana IN1 Ceresit Gobi GB2

ELEWACJA POL

idséR Wielki

NOCNA - Remontsw; tlsc

Inwestor:

Adres Inwestycji:
Skala:
Projektowat:

Sprawdzit:

Busko-Zdroj:

¢ \/ll T //\n»
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
Adres inwestycji: Dziatka Nr 157, potozona w miejscowos$ci Piasek Wielki,
gmina Nowy Korczyn

Busko-Zdroj, listopad 2016. - JbLUo@

Rodzaj robot
Termomodernizacja oraz wykonanie elewacji budynku swietlicy wiejskiej
w Piasku Wielkim, gmina Nowy Korczyn.

. Usytuowanie obiektu

Budynek potozony jest na dziatce Nr 157 w Piasku Wielkim, gmina Nowy Korczyn.

Rodzaje oddziatywan
A. Rodzaj oddziatywania na dziatke sgsiednia, wynikajace z Obwieszczenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.

1422. z pdzn. zm.).

1.§ 12. rozporzadzenia — ograniczenie zabudowy dziatki nr 157 — nie
wystepuje.

2. § 13. rozporzadzenia — ograniczenie naturalnego o$wietlenia — nie wystepuje.

3.§ 29. rozporzgdzenia — utrudnienie w odprowadzaniu wod powierzchniowych

— nie wystepuje.

4.§ 60. rozporzgdzenia — zmniejszenie czasu nastonecznienia — nie wystepuje.

5. § 142. rozporzadzenia — zaktécenia ciggu w kominach — nie wystepuje.

6. § 226. rozporzadzenia — po wykonaniu robét przewidzianych projektem na
cele gospodarcze bedzie on stanowit wtasng strefe
pozarowg (ZL Il) i nie bedzie oddziatywata na
sgsiednig dziatke.

7. § 323. rozporzadzenia — pomieszczenia mieszkalne nie bedg powodowaty
zwiekszonych zaktécen w zakresie drgan i hatasu.

B. Inne ograniczenia.

Ograniczenia w zakresie:

- ochrony $rodowiska — nie wystepuja,
- ochrony przyrody — nie wystepuja,
- ochrony zabytkow — nie wystepuja,
- odlegtosci od drog — nie wystepuja,
- odlegtosci wynikajgcych
Z prawa wodnego — nie wystepuja.
Whioski

Po wykonaniu termomedernizacji i elewacji budynku $wietlicy wiejskiej
w miejscowosci w Piasku Wielkim znajdujgcego sie na dziatce nr 157 nie bedzie on
negatywnie oddziatywat na sasiednie dziatki.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projekt: Remont $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piasek Wielki,
gmina Nowy Korczyn.

Inwestor: Gmina Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Adres
inwestycji: Dziatka Nr 157, potozona w Piasku Wielkim

gmina Nowy Korczyn

Upr. bud Ki’1139/9( - ISWK/B0/0244/05)
- 0s. Mérszalka il ;;ucf,z;km%o 1/4
Opracowat: mgr inz. Krzysztof Tometczak 8100 G RO-Z RO

3.958,° Ynail:Kriytomi@op.pl

upr. bud. 139/90, SOIIB SWK/BO/ 0244057 4, \RFG@Nﬁy,_,g,,(;,z.],-m;,.r)

USEUGI PRQIEKTOWE
ingr inZ. bud. Ig‘l‘-zyh Z&){f TOMETCZAK.

Sprawdzit: mgrinz. Robert Gradzik
upr. bud. SWK/0008/PWOK/13 Q\



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu budowlanego remontu Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Piasek Wielki,
gmina Nowy Korczyn.

1. Zakres robot.
Zakres rob6t obejmuje docieplenie $cian zewnetrznych oraz wykonanie elewacji
w nowej kolorystyce. Projekt kolorystyki wykonano jako odrebne opracowanie.

2. Kolejnos¢ wykonywania robot.
- zagospodarowanie placu budowy
roboty przygotowawcze,
- roboty budowlane,
roboty wykonczeniowe,
roboty porzgdkowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Na dziatce nie znajduje sie elementy ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
4.1. Zagrozenia wystepujgce przy robotach ziemnych:
- nie wystepuja.
4.2. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia).
- przygniecenie pracownika materiatem przewidzianym do wbudowania.
4.3. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad przy podestach
roboczych.
Brak osprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysoko$ci)
4.4. Zagrozenia wystepujgce przy robotach z uzyciem maszyn:
- pochwycenie konczyny przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzgdzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot.

5.1. Zagospodarowanie terenu budowy na lezy wykonac¢ przed rozpoczeciem
robo6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania doj$¢ i wejs¢ dla pieszych,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

obiekt wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.

5.2. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢
wykonywane przy uzyciu ruchomych podestdéw roboczych oraz rusztowan
dopuszczonych do tego typu zadan.

Montaz rusztowan, eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta. Osoby zatrudnione przy montazu rusztowan
powinny posiada¢ wymagana uprawnienia.



5.3. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych przeznaczonych do tego typu zadan (roboty tynkarskie) oraz
drabin rozstawnych (roboty malarskie).

5.4. Montaz rusztowan, eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane $cisle
wg instrukcji producenta.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic ich stabilnos¢.

5.5. Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie
podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnia¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno-rozruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzgdzen.

Opracowat:

USLUGI PROJEKTOW
mgr inz. bud. Krgysztof TOMETCZAK
Upr. bud KI-139/99, (SWK/B0/0244/05)
os. Margzalkg Pilsudskiego 1/4
28€100\BUSKQ-ZDROJ
tel,: 600-948-958, | mail:Krzytom1@op.pl
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Sprawdzit:




CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

PROJEKT:  Remont $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piasek Wielki.
INWESTOR: Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
ADRES

INWESTYCJI: Dziatka nr 157, potozona w Piasku Wielkim, gmina Nowy Korczyn.

1.

Usuwanie odpadow statych pochodzgcych z docieplania budynku odbywac sie
bedzie przez wywozenie. Odpady gromadzone bedg w stalowych, szczelnych
pojemnikach opréznianych okresowo przez Zaktad Komunalny i utylizowane na
wysypisku Smieci.

Dla zatozonego przedsiewziecia remontowego nie wystgpi emisja hatasu
zwigzana z eksploatacjg i uzytkowaniem obiektu, wibracja, promieniowanie
eletromagnetyczne lub jonizujgce ani inne zaktdécenia majgce negatywny wptyw na
Srodowisko.

Charakter i wielko$¢ budynku, jego spos6b posadowienia oraz eksploatacji nie
Bedg miaty negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i gruntowe.

Woptyw przedsiewziecia remontowego na srodowisko i sgsiednie nieruchomosci.
Projektowana inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na $rodowisko oraz
sgsiednie nieruchomosci.

Projektowat:

USLUGI PROJEKTOWE
mgr inz. bud. Kyzysztof TOMETCZAK
Upr. bud KI-13p/90, (SWK/B0/0244/05)

tel.: 600-C 58, \r Krzyton

5 3 |\ p.pl
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OSWIADCZENIE
sktadane w trybie art. 20, ust. 4 ustawy z 7.VI1.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2003 .
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

Jako projektant remontu budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Piasek Wielki
na dziatce nr 157, w zakresie termomodernizac;ji i kolorystyki ktérego inwestorem Gmina
Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn oswiadczam, ze projekt
termomodernizaciji i kolorystyki budynku zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasada-
mi wiedzy technicznej i przepisami BHP i wykonywane pod kierownictwem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskie;.

USEUGL PROJEKTOWE
mgr inz. Krzysztof TOMETCZAK mgr ir 1; ;/,f,”./nK‘Z,Vﬂ”(”r TC )(%EI/(C)%/\K
upr. bud. KL-139/90 4
nrewid. w SOIIB SWK/B0/0244/05




OSWIADCZENIE
sktadane w trybie art. 20, ust. 4 ustawy z 7.VIIl. 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)

Jako sprawdzajgcy projekt remontu budynku Swietlicy wiejskiej, potozonego w
miejscowosci Piasek Wielki na dziatce nr 157, w zakresie termomodernizaciji i kolorystyki
ktérego inwestorem jest Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
oswiadczam ze, projekt termomodernizacji i kolorystyki budynku zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jednoczes$nie informuje, ze wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasada-
i wiedzy technicznej i przepisami BHP i wykonywane pod kierownictwem osoby do tego
uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powsze-
chnego stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskie;.

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA: J
mgr inz. Robert GRADZIK ' U\
upr. bud. SWK/0008/PWOK/13

nrewid. w SOIIB SWK/BO/0108/13
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w Kielcach

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIL ZAWODOWEZO
J

do peimienia samodzielnyeh funkeii technicznyeh w budowniciwie

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2,67, §6ust. 1153
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenewej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. v spravie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/D50 8, poz. 46/ stwierdza sie, ze

OBYWATEL TOMETCZAE KRZYSZTOF

MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTW A
urodzony dnia 12 paZdziermika 1960 v, w Busku - Zdroju
Pposiada przygotowanie zawodowe, upowaniajase do wykonywania samodzielnej
funkeji kierownika badowy i rebdt w gpecjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

OBYWATEL TOMETCZAK KEZYSZTOF Jjest upmwaznlmny dos
T/klerowania nadzorowaula i kentrolewania budowy i robét klerowanla i kontrole.
wania wytwmarzania kmnmtrukcygnych alemsntéy budowlanyeh eraz oceniania i
badania stanu @ecﬁnicznego w zakresie wazelkich budynkéw eraz innych budowli
Z wydaczenlem linii, wez2éw i stacji kole jowych,drég oraz lotniskowych drég
startewych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechniszaych i wodno-
melioracyjnych,
2/sporzadzania w budownietwie oséb fizycanyeh projektdw w zakresie rezwigzan
konstrukeyjno - budowlanych wszelkich badynlkéw i budowli,
5/ﬁporzadzanla w budewnictwie oséb fizycznyeh projektéw w zakresie rozwlazah
architektonicezngchs
a/budynkéyw inventarskich i gospodarcyych,adaptacji projektéw typowych
1 powtarzalanych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania
dziafki zwigzanych 2z realizacja tych bud ynkdw,
b/ budowli nie bedacych budynkami ,
Otrzym jg;
Ob. Krzysztof Tometczak
ul, Staszica 2/21

28-100 Buske- Zdrdj




| SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA . '

I Z B ’ A Kielce, dn. 16 maj 2016
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Tometczak Krzysziof
miejsce zamieszkania :
ul. Pilsudskiego 1/4
28-100 Busko Zdroj
jest cztonkiem S’wigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0244/05
i posiada wymaéane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2016 do 31-12-2016

mgring
DYREK

Swigtokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
GodZziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 7 lipca 2013 1.
OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

== . BUDOWRNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0037(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pésn. zm.) i art. 12 ust. 1 pket 1-5, art. 12ust. 3, art, 13 ust. 1, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2010r. Nr 243, poz. 1623
z pbin. zm.) oraz § 15, § 17 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych w
budownictwie (Dz U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiein pozytywaym
Pan
Robert Stawomir Gradzik
magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 9 kwietnia 1975 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0008/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej
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Kielee, dr. 10 sierpien 26153
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wi) o Gradiih Robert Stovomir

sce zamieszkania

ul. Dobrowoda 49

28-100 Busko-Zdrdj
Jens czionkiem Ngu-’z“gzz‘o/{."rzyskz‘gi Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
O imerze ewidencyimym ¢ SWEK/BO/MT08/13

[ psiadavymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnose I cvwilnej.,

Jadezenie jest wazne od dnia 01-09-20135 do 31 -08-2016
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SWIETOKRZYSKA
|OKREGOWA
L2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 4 sierpien 2016

Zaswiadczenie

Pan(i) Gradzik Robert Stawomir
miejsce zamieszkania :
ul.Dobrowoda 49
28-100 Busko-Zdrdj
Jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0108/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2016 do 31-08-2017

Z up. Prquodn%;;iego $o11B

mgr inz. Wiesiawe/Sobariska
DYRI KTOR BIURA

[

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
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