PRZEKROJ PIONOWY F—F
INWENTARYZACJA
Skala 1:50

Zachowany fragment konstrukciji
dachu i pokrycia dachowego z
dachdwki. (Zty stan techniczny. Duze
zagrozenie zawaleniem)

Elementy projektowane do

+[12,54 rozebrania.
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0 Przed rozebraniem konstrukciji
<+ | spoczywajqcej na stupach nalezy
M VM zabezpieczy¢ stabilnosé stupdw
A N opaskami i zaporami stalowymi.
¥ Elementy projektowane do
zachowania.
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Poziom posadowienia faw fundamentowych.
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ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM

TEMAT |OBIEKTU SYNAGOGI DO STANU RUINY TRWALEJ SKALA
PROJEKTU |WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1:50
NIERUCHOMOSCI DATA
LOKALIZACJA |28-136 NOWY KORCZYN, dziatki nr 1247, 1244, 1245, 1278 LUTY
INWESTOR URZAD GMINY W NOWYM KORCZYNIE, 2012
UL. KRAKOWSKA 1, 28-136 NOWY - KORCZYN NUMER
ZAWARTOSC ARKUSZA
ARKUSZA PRZEKROJ PODLUZNY F-F. INWENTARYZACJA
SPORZADZIL | BOGDAN BANASIK UPR. NR SWK 0087/OWOK/04
PROJEKTOWAL [STEFAN DETKO UPR. NR 3364/61
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