Zmurszafa warstwa korony muru
projektowana do rozebrania

(obmurowanie belek stropowych i
krokwi) na catym obwodzie budowli
do poziomu +8,46.

Spruchniata konstrucja stro
Przeznaczona do rozebrania

+[8.78

—10,04

NS\ S A A\ NZNZNZS

__

SN
N
R
B
P

144

Zachowany fragment konstrukciji
dachu i pokrycia dachowego z

dachdwki. (Zty stan techniczny. Duze

zagrozenie zawaleniem)

Elementy projektowane do rozebrania

od poziomu +8,46.
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Poziom posadowienia taw fundamentowych.
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Spruchniata K
Przeznaczona

W%
%%
spt
L

371

v 77 251 L

4
3

3
)

%
5
(R
X

55
5%
54

s

R
%
%2

¥

T INWENTARYZACJA
Skala 1:50
©
ha
zzw
SF
@4
To)
M
-~
00
»
N
<
o
)
+[4,21
K
Z /| -~
/]
Uszkodzone sHKlepienie|fukowe otworu
drzwiowego. Pfojektowgina
rekonstrukcja pklepienja ceglanego
cegfami z odzysku
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PRZEKROJ PIONOWY D-D

4
144 \__\ STEFAN DETKO
* ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM
TEMAT  |OBIEKTU SYNAGOGI DO STANU RUINY TRWALEJ SKALA
PROJEKTU |WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 1:50
NIERUCHOMOSCI
DATA
LOKALIZACJA| 28-136 NOWY KORCZYN, dziatki nr 1247, 1244, 1245, 1278 LUTY
INWESTOR URZAD GMINY W NOWYM KORCZYNIE, 2012
UL. KRAKOWSKA 1, 28-136 NOWY - KORCZYN NUMER
ZAWARTOSC ARKUSZA
ARKUSZA PRZEKROJ PIONOWY D-D - INWENTARYZACIJA.
SPORZADZIL | BOGDAN BANASIK upr. nr SWK 0087/O0WOK/04
PROJEKTOWAL | STEFAN DETKO UPR. NR 3364/61
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