PRZEDMIAR
ROBOT




KARTA TYTULOWA

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

Przebudowa drogi gminnej Nr. 353024 T ul. Franciszkatiska — wykonanie
chodnika.

Przebudowa drogi gminnej Nr. 353023T Nowy Korczyn —ul. Pitsudskiego

— wykonanie dojscia do istniejacego chodnika.

2. Nazwa i kody: 45 000 000 — 7 Roboty budowlane

a) grup robot - 45200 000-9
b) klas robot - 45230 000-38
¢) kategorii robét — 45 233 000 -9

3. Adres obiektu budowlanego:

Dziatki nr 1252; 1253; 1181; obreb Nowy Korczyn
Jednostka ewidencyjna — Nowy Korczyn

4. Nazwa i adres zamawiajgcego:

Gmina Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

5. Data opracowania:

Luty 2022r,

Opracowat: . / ﬂ



PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej Nr. 353024T ul. Franciszkariska
wykonanie chodnika.

Przebudowa drogi gminnej Nr. 353023T Nowy Korczyn
— ul. Pitsudskiego — wykonanie dojscia do istniejacego chodnika

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
techn.
1 UTWARDZENIE PLACU
1d.1|SSTD- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ha
01.01.01 | ziemnych
0.24 ha 0.24
RAZEM 0.240
2d.1|SSTD- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
01.02.04 | mechanicznie — kruszywo wykorzysta¢ do
podbudowy
150.000 m2 | 150.000
RAZEM| 150.000
3d.1|SSTD- Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm m2
01.02.04 | mechanicznie — wykorzysta¢ na podbudowe
45.000 m2 45.000
RAZEM| 45,000
4d.1|SST D- Koryta wykonane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie | m2
04.01.01 | kat. I-IV na calej szerokosci utwardzenia
70.000 m2 70.000
RAZEM| 70.000
5d.1|SST D- Koryta wykonane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie | m2
04.01.01 | kat. li-IV na calej szerokos$ci utwardzenia
150.000 m2 | 150.000
RAZEM| 150.000
6d.1|SSTD- Koryta wykonane recznie gt. 30 cm w gruncie kat, |- | m2
04.01.01 |l na catej szerokosci jezdni i chodnikow




Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jom.| Poszcz | Razem
techn.
30.000 m2 30.000
RAZEM| 30.000
7 d.1|SST D- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu m2
06.03.02 |rodzimego réwniarka; grunt kat. |-ll|
220.000 m2 | 220.000
RAZEM| 220.000
8d.1|SSTD- Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat. I-l1 m2
06.03.02
20.000 m2 20.000
RAZEM| 20.000
9d.1|SST D- Warstwa odsgczajgca z piasku zaggszczana m2
04.02.01 | mechanicznie o gr 10 cm
240.000 m2 | 240.000
RAZEM| 240.000
10 d.1|SST D- Podbudowa z kruszywem famanego 0-63 mm m2
04.04.04 |warstwa dolna o gruboséci 20 cm po zaggszczeniu
240.000 m2 | 240.000
RAZEM| 240.000
11d.1|SST D- Podbudowa z kruszywem tamanego 0-31,5 mm m2
04.04.04 |warstwa gdrna o grubosci 10 cm po zaggszczeniu
240.000 m2 | 240.000
RAZEM| 240.000
12 d.1|SST D- Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubo$ci | m2
05.03.23 | 8cm kolor grafit, na podsypce zwirowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
240.000 m2 | 240.000
RAZEM| 240.000




Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem
techn,
13d.1|SST D- Krawezniki betonowe wibroprasowane o wymiarach | m
08.01.01 |15x30x100 cm z wykonaniem taw betonowych z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej
78.000 m 78.000
RAZEM| 78.000
14 d.1|SST D- Rozscielenie ziemi urodzajnej recznie z transportem | m3
09.01.01 |taczkami na terenie ptaskim
24.000 m3 24.000
RAZEM| 24.000
15d.1|SST D- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2
09.01.01 | gruncie kat. Ill bez nawozenia.
40.850 m2 40.850
RAZEM| 40.850
2 CIAG PIESZY
16 d.2| SST D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ha
01.01.01 | ziemnych
0.177 ha 0.177
RAZEM 0.177
17 d.2| SST D- Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10-15 cm m2
01.02.04 | mechanicznie — wykorzysta¢ na podbudowe
40.000 m2 40.00
RAZEM 40.00
18 d.2|SST D- Koryta wykonane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie | m2
04.01.01 | kat. Il-IV na catej szerokosci utwardzenia
107.000 m2 107.00
RAZEM| 107.00
19d.2|SST D- Koryta wykonane recznie gf. 30 cm w gruncie kat. |- | m2
04.01.01 |l na catej szerokoséci jezdni i chodnikéw
30.000 m2 30.00




Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
techn.
RAZEM 30.00
20d.2|SSTD- Koryta wykonane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie | m2
04.01.01 |kat. II-IV na catej szerokosci utwardzenia
40.000 m2 40.00
RAZEM 40.00
21d.2|SSTD- Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat. I-1ll m2
06.03.02 :
177.000 m2 177.00
RAZEM| 177.00
22 d.2|SSTD- Warstwa odsgczajaca z piasku zageszczana m2
04.02.01 | mechanicznie o gr 10 cm
177.000 m2 177.00
RAZEM| 177.00
23d.2|SSTD- Warstwa podbudowa z kruszywem famanego 0-63 | m2
04.04.04 | mm o grubosci 10 cm po zageszczeniu
177.000 m2 177.00
RAZEM| 177.00
24 d.2|SSTD- Warstwa gérna podbudowy z kruszywem tamanego | m2
04.04.04 |0-31,5 mm o grubosci 7 cm po zageszczeniu
177.000 m2 177.00
RAZEM| 177.00
25d.2|SST D- Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej m2
05.03.23 | wibroprasowanej grubosci 6 cm na podsypce
zwirowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
177.000 m2 177.00
RAZEM| 177.00




Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
techn.
26 d.2|SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 z m
08.03.01 |wykonaniem faw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej.
126.000 m 126.00
RAZEM| 126.00
27 d.2|SST D- Rozécielenie ziemi urodzaijnej recznie z transportem | m3
09.01.01 |taczkami na terenie ptaskim
14.000 m3 14.00
RAZEM 14.00
28 d.2|SST D- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2
09.01.01 | gruncie kat. lll bez nawozenia.
192.000 m2 192.00
RAZEM| 192.00




